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Czes¢ opisowa
do projektu technicznego

1.0. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Sieé kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o $rednicy D 200 x 7,7 mm o tgcznej dtugosci

L = 20,4 m ( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita 0 $srednicy D 315 x 12,1 mm o tgcznej diugosci
L=284,5m.

Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu $ciekow.

Przewody nalezy uktadaé¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy
wykonac z elementéw prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki gumowe ( z wyjgtkiem
pierscieni dystansowych ). Studnia musi skladac¢ sie z takich elementéw jak : elementy przejsciowe,
plyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia odcig-
zajgcego i wtazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym C 35/45
wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociggdéw przez $ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Studnie D1 wykona¢ jako osadnikowa — z cze$cig osadowg min. 1,0 m.

Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiada¢ nastepujgce
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornosé F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelno$¢ W = 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowac na pierscieniach dystansowych.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy montowaé wpusty Sciekowe
uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z kratg mocowang w korpusie zawiasowym,
osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0 m.

Whpusty i studnie zaizolowa¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy montowac¢ wpusty $ciekowe
uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z krata mocowang w korpusie zawiasowym,
osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0 m.

Whpusty i studnie zaizolowa¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

Trasy i Srednice projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
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Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcego rowu
przydroznego przy drodze powiatowej na dziatce o nr ewid. 135 obreb 0002 Krosin.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastepowac bedzie projektowanym wylotem DN300
do rowu przydroznego / dz. nr 135 /.

Wylot zaprojektowano jako brzegowy, dokowy o konstrukcji zelbetowej.

Zabezpieczenie brzegu zaprojektowano w postaci materaca gabionowego o grubosci 30 cm na
geowtdkninie dwuwarstwowej z mechanicznie wzmacnianych wtdkien ciggtych ( grubosé 3,5 mm;
wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta — 60 I/m2s ( mm/s)), a skarpe przy wylocie w postaci narzutu
kamiennego ciezkiego na geowtdkninie typ jak wyzej.

Wylot zabezpieczony bedzie przed wysokimi stanami wod klapg przeciwcofkowg DN300 mocowang
nasciennie.

Skarpy i dno rowu na wylocie nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym gr. 0,3 m w koszach z siatki

stalowej.

2.0. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono cztery
grupy gruntow.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

WARSTWA |A — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prochnicznego, piasku
drobnego préchnicznego z domieszkg zuzlu, piasku drobnego préchnicznego przewarstwionego
piaskiem drobnym, piasku drobnego, gliny piaszczystej, kamieni i zuzlu, w stanie luznym, luznym na
pograniczu $rednio zageszczonego i srednio zageszczonym. Grunty stabonosne o zréznicowanym
skladzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza

budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IlA — piaski gliniaste préchniczne z domieszkg czesci organicznych, w stanie konsystencji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Grunty stabonos$ne, o duzej scisliwosci — nie powinny
stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

WARSTWA 1IB — namuly glinaiste, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej

Scisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa 1l — obejmuje holocenskie i plejstocenskie grunty niespoiste, zastoiskowe i lodowcowe.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIIA — piaski drobne, w stanie luznym na pograniczu $rednio zageszczonego i $rednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID$r=0,38 (IDMIN = 0,35 — IDMAX = 0,40).
Grunty $rednio przepuszczalne.

WARSTWA |lIB — piaski $rednie, w stanie s$rednio zageszczonym, o uogoélnionym stopniu
zageszczenia ID=0,50. Grunty dobrze przepuszczalne.

WARSTWA |lIC — piaski drobne, w stanie s$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia ID$r=0,53 (IDMIN = 0,50 — IDMAX = 0,55). Grunty $rednio przepuszczalne.



Grupa IV — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te
oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste, o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL = 0,60. Grunty pétprzepuszczalne.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie
konsystencji miekkoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,53 (ILMIN = 0,50 —
ILMAX = 0,55). Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA IVC - gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw
gliniastych, piaski gliniaste, o stanie konsystencji plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci
IL$r=0,32 (ILMIN = 0,30 — ILMAX = 0,35). Grunty stabo przepuszczalne i pdtprzepuszczalne.
WARSTWA VD - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystencji twardoplastycznej
na pograniczu plastycznej i twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci ILsr=0,23 (ILMIN

= 0,20 — ILMAX = 0,25). Grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne.

W okresie, w ktéorym prowadzono prace terenowe ( 02.2022r.), w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym i napietym, ktére nawiercono

na gtebokosci 0,80-2,50 m p.p.t.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje,

zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3.0. Rozwiagzania budowlane i techniczno - instalacyjne

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem

Trasy sieci i przylgczy wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia oraz zgodnie =z zapisami miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania.
Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywac¢ przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
al dla sieci grawitacyjnych :

- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,

- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,

- przewody wodociggowe ( DN <300 ) - 1,2 m.
W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczagc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.
Przed przystgpieniem do robét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé
przekopdw probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé

sposobem recznym i pod nadzorem witasciciela uzbrojenia.



Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV, Dz
110 ( np. typ A 110 PS ) na dtugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc
prostopadle od rurociggu. Zabezpieczen nie demontowac- pozostawic na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.
Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociagi nalezy wykonac
metoda przewiertu sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie.
Wszystkie wykopy nalezy szalowac¢, co uniemozliwi powstanie odtamoéw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych oraz rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 ) dla

kabli telekomunikacyjnych.

Préba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze
wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych i studni nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2015:10.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Przewody bezcisnieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie probne
jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cidnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa
i mniejsze niz

10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dla przewoddw, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesciowym przecigzeniu moze

by¢ ustalone wyzsze cisnienie prébne.

Prébe szczelnosci rurociggdéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu
osiggniecia cisnienia proby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie O -
1,6 MPa, zas wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢é wykonane w sposob trwaty a zasuwy catkowicie
otwarte. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Cisdnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz
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nie mniejsze niz 1 MPa.
Po wykonaniu catosci robot nalezy wykonaé prébe szczelnosci catego przewodu na cisnienie pp = pr.

Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Organizacja robét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzié¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robét,

- imie, nazwisko i adres kierownika robaét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu (ZDP w Czarnkowie ),

- zobowigzanie o wykonaniu robdt odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem robét wykonawca dokona indywidualnej analizy i podzieli proces budowy
sieci na etapy, dostosowujac go do warunkéw lokalnych , pogodowych oraz wilasnych
zasobow technologicznych oraz sprzetowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddw, organizacjg i oznakowaniem robdt, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow itp.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzeh
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby

nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

Wykopy
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 :

2015:10

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywacé recznie.

Do zabezpieczenia wykopdow wagskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe

stupowe wykopéw liniowych. Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych
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szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0. Wytrzymatos¢ konstrukcji na parcie
jednostkowe gruntu siega 55 kN/m?Z.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopy prébne. W przypadku
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na
czas trwania robot.

W poblizu wykopow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi

w projekcie.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywdz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie wymiane gruntu w 40 % z catosci, pozostate 60 % moze byé ponownie wykorzystane.

Podsypke i obsypke stanowi¢ bedzie grunt dowieziony.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczesniej
nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomié¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o scianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac

pogtebianie wykopu, opanowacé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
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ziemne,
- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopow

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wplukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkag
zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadbaé¢ o to, aby nie doszio do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu waéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub

stalowymi do ciekéw powierzchniowych lub kanalizacji deszczowe;.

Przygotowanie podioza

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania
podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki
ochronnej rury kanalizacyjnej. Zaleca sie posadowienie w sposoéb bezposredni w gruntach
naturalnych rodzimych sypkich.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego
piasku powinna byé zgodna z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w
obrebie kata 90° stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej .Ewentualne ubytki w wysokosci

poditoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka.
Wykonanie podsypki i osypki przyjeto z materiatu dowiezionego.

Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny
zwir naturalny, pospotka.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90
% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi
nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm ( dla przewodéw kanalizacyjnych ) oraz 15 cm ( dla
przewodow ttocznych i wodociggowych ) .

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na ich podparcie na
catej dtugosci.

UtoZzony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury

(w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
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Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazag¢, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy dokladnie wypelni¢ materiatem ziarnistym i
dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspodtczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa
podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopéw wykonana 60 % z gruntu rodzimego, w 40 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopéw powinno odbywaé sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywa¢ wykop zageszczajgc warstwami grunt.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drég i pobocza nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni

oraz zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejgcych spadkow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac¢ sie z goérng powierzchnig nawie-

rzchni istniejgce;.

4.0. Rozwigzania i sposé6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej miejscowosci Krosin, gmina
Potajewo - dz. o nr ewid. 135 celem odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejgcego
rowu.
Projektowana sie¢ kanalizacji zlokalizowana bedzie na terenie dziatki bedgcej we wiasciwosci
Powiatowego Zarzadu Drog w Czarnkowie.
Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca i projektowana zabudowa mieszkaniowa.
Drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa.
Teren jest uzbrojony w kable telekomunikacyjne i swiattowodowe, podziemne linie energetyczne, sieci i
przytgcza wodociggowe.
Zgodnie z umowg z Inwestorem oraz :
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XX1/141/2001 Rady Gminy

w Potajewie z dnia 29.06.2001r.
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr X/78/2016 Rady Gminy

w Potajewie z dnia 17.03.2016r.
- protokotem z narady koordynacyjnej znak GK.6630.57.2022 z dnia 08.08.2022r.
na terenie dziatki o nr ewid. 135 obreb Krosin zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
Z podejsciami do wpustow.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza

ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o srednicy D 200 x 7,7 mm o fgcznej dtugosci
L = 20,4 m ( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita 0 $srednicy D 315 x 12,1 mm o tgcznej diugosci
L =284,5m.

Projektant:
mgr inz. Justyna Markowicz



