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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
tematu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowo  $ci Krosin” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim, na obszarze

Gminy Potfajewo.

2.2. Inwestor

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw

reprezentowany przez:

Zarzagd Drog Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

2.3. Jednostka projektowa

Zaktad Ustug Technicznych PROSBED s.c.
0s. Stowackiego 22/9
64-980 Trzcianka
2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
okreslajgcego technologie oraz zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1846P na
odcinku od km 10+730,00 do km 11+101,00.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe] dla tematu: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1846P w miejscowo  $ci Krosin” jest umowa pomiedzy Gming
Potajewo a Zaktadem Ustug Technicznych PROSBED s.c.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
— aktualna mapy sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana
przez Firme Geologiczng MANGEO w lutym 2022 r.,
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ogolna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym

odcinku drogi powiatowej nr 1846P,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajagcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1846P w miejscowo $ci Krosin” obejmuje swoim zakresem

nastepujace prace:

czesciowg rozbidrke istniejgcych elementéw ulicy i nawierzchni niezbednym
zakresie,

przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
osadzenie kraweznikdw betonowych,

budowa i przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
przebudowa zjazdéw o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

utwardzenie pobocza gruntowego warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

wykonanie kraweznikdéw betonowych, opornikéw oraz obrzezy betonowych,
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

przebudowe skrzyzowania z drogg gminng,

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementéw BRD.

2.7. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga powiatowa,
— nrdrogi: 1846P

— klasa drogi: Z — zbiorcza,

— kategoria ruchu: KR 1-2,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m z poszerzeniem na tuku do 3,50 m,

str. 6

Projekt wykonawczy



Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowosci Krosin

— typ przekroju: 1x2,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00 m z lokalnym przewezeniem do 1,25 m,
— szerokosc jezdni zjazdu: istniejgca od 4,50 do 6,00 m,

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2,0%,

— pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2,0%,

— pochylenie skarp: 1:1,5,

— typ przekroju: potuliczny i uliczny,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,75 do 1,00 m,

— szerokosc¢ opaski gruntowej: 0,50 m,

— szerokosc scieku przykraweznikowego: 0,20 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa.
2.8. Parametry techniczne chodnika

W dokumentacji projektowej zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zaprojektowano chodnik bezposrednio przy krawedzi jezdni o

szerokosci 2,00 m.

Na dwoch odcinkach od km 10+944,00 do km 10+954,70 oraz od km
10+66,90 do km 11+038,85 stwierdzono wystepowanie przeszkody w postaci
ogrodzenia prywatnych posesji, ktére ogranicza szerokos¢ pasa terenu
przeznaczonego pod chodnik. Zgodnie z warunkami technicznymi, ktére dopuszczajg
w przypadku przebudowy drogi zmniejszenie szerokosci chodnika, zaprojektowano

na w/w odcinkach chodniki o0 zmniejszonej szerokosci nie mniejszej niz 1,25 m.
2.9. Charakterystyka zieleni istniej acej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w m. Krosin na przedmiotowym

odcinku nie powoduje kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami.
2.10. Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanyc  h

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi istniejgce
drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg
najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowa¢ okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa
(zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
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prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢é materiatami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

zadbaé¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznos$ci zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej $rednicy koron
drzew,

0 ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

= dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tadmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

= deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,

folii pecherzykowych, juty,
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— zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)
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2.11. Uwarunkowania geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono 2z sondowan
dynamicznych.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujgcych w
podtozu, wydzielono cztery grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku
zroznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng
warstwe geotechniczna.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego
préchnicznego, piasku drobnego prochnicznego z domieszkg zuzlu, piasku drobnego
prochnicznego przewarstwionego piaskiem drobnym, piasku drobnego, gliny
piaszczystej, kamieni i zuzlu, w stanie luznym, luznym na pograniczu srednio
zageszczonego i srednio zageszczonym. Grunty stabonosne o zréznicowanym
sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza budowlanego.

Grupa II — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

WARSTWA 1A — piaski gliniaste préchniczne z domieszkg czesci organicznych, w
stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Grunty stabonosne,
o duzej Scisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego poditoza budowlanego.
WARSTWA [IB — namuly glinaiste, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty
stabonosne, o duzej Scisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego poditoza
budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holocenskie i plejstocenskie grunty niespoiste, zastoiskowe i
lodowcowe. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1lIIA — piaski drobne, w stanie luznym na pograniczu $rednio
zageszczonego i $rednio zageszczonym, 0 uogoélnionym stopniu zageszczenia
Ipsr=0,38 (Iomin = 0,35 — Ipmax = 0,40). Grunty $rednio przepuszczalne.

WARSTWA |lIB — piaski $rednie, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdélnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,50. Grunty dobrze przepuszczalne.

str. 10 Projekt wykonawczy
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WARSTWA IlIC — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdllnionym
stopniu zageszczenia Ip$r=0,53 (Iomin = 0,50 — Iomax = 0,55). Grunty srednio
przepuszczalne.

Grupa IV — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono cztery
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste, o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL = 0,60. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci ILsr=0,53 (I.min = 0,50 — Iuvax = 0,55). Grunty potprzepuszczalne.
WARSTWA IVC - gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, gliny piaszczyste na
pograniczu piaskow gliniastych, piaski gliniaste, o stanie konsystencji plastycznej, o
uogolnionym stopniu plastycznosci ILsr=0,32 (Imin = 0,30 — luwax = 0,35).

Grunty stabo przepuszczalne i potprzepuszczalne.

WARSTWA VD - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, o stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i
twardoplastycznej, o uogoélnionym stopniu plastycznosci ILsr=0,23 (Imin = 0,20 — lLmax
= 0,25). Grunty stabo przepuszczalne i pétprzepuszczalne.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntow
organicznych i antropogenicznych oraz posadowienia powyzej zwierciadta wod
podziemnych. W przeciwnym wypadku nalezy przyja¢ ztozone warunki gruntowo-
wodne.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym oraz
grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i
twardoplastycznej charakteryzujg sie korzystnymi warto$ciami parametréw

geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.
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3. PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA DROGOWA
3.1. Opis trasy w planie
Dtugos¢ odcinka remontowanej nawierzchni jezdni wynosi 371,00 m.

Os zaprojektowano jako odtworzenie istniejgcej osi jezdni drogi powiatowej nr
1846P. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2 ,Plan

zagospodarowania terenu”.
Os trasy zaprojektowano w taki sposob aby:

— unikng¢ dodatkowego zajecie terenu pod droge,

— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzeh podziemnych oraz
ogrodzen.

3.2.  Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztaltowania terenu, przy jednoczesnym zatozeniu pochylen podiuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych z jezdni.
Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidlowe powigzanie projektowanej
jezdni i zjazdow z przyleglym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys. 4 ,Przekroje podtuzne”.
3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano przebudowe jezdni o szerokosci od 6,00 m do 7,00
m. Pochylenie poprzeczne jezdni bitumicznej jest jednostronne i wynosi 2,0 % w
kierunku krawedzi jezdni. Po lewej stronie jezdni przewidziano pobocze gruntowe o
szerokosci 1,00 m i pochyleniu poprzecznym 8,0 %. Dodatkowo przewidziano
budowe chodnika po lewej stronie jezdni o szerokosci 2,00 m i zjazdow w zakresie
wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne chodnika o
nawierzchni brukowej z kostki betonowej wynosi 2,0 % w kierunku jezdni. Pochylenie
podiuzne zjazdow powinno byé dostosowane do poziomu krawedzi jezdni oraz
istniejgcej nawierzchni na przylegtej posesji. Pochylenie to nie powinno przekraczaé
5,0%.
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Szczegotowe rozwigzania zastosowane w projekcie branzy drogowej w ciggu
drogi powiatowej nr 1846P na odcinku od km 10+730 do km 11+101 przedstawiono

na Rys. 3.1-3.3 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

W dokumentaciji projektowej przyjeto wykonanie jezdni o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 35/50 (KR1-2) - gr.4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (KR1-2) - gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm =
2,5 MPa —gr. 10 cm.

3.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

W dokumentaciji projektowej przyjeto wykonanie chodnika o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (szara oraz grafitowa, cegta
10x20 cm) - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm =
2,5 MPa —gr. 10 cm.

3.6. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow i  ndywidualnych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie zjazdoéw indywidualnych o
nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (grafitowa, cegta 10x20 cm) -
gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 — gr. 20 cm.

3.7. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw p ublicznych

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazddéw publicznych w
celu zapewnienia komunikacji wydzielonych nieruchomosci przylegltych do pasa
drogowego z jezdnig. Szerokosci zjazdow przyjeto identyczng z istniejaca.
Lokalizacja oraz wymiary zjazdu zostaly przedstawione na Rys. 2 ,Plan

zagospodarowania terenu”.
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Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdéw o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 35/50 (KR1-2) - gr.4 cm,

— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (KR1-2) - gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm =
2,5 MPa —gr. 10 cm.

3.8. Projektowana konstrukcja opasek gruntowych

Pobocza po zewnetrznej stronie chodnika  nalezy  wykonac

W nastepujacy sposob na calej szerokosci:
— warstwa gorna: humus obsiany mieszankg traw — gr. 10 cm;
3.9. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada uzupetnienie pobocza kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 15 cm i szerokosci 1,00 m.
Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu
poprzecznym 8,0 %.

3.10. Zielen

Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
3.11. Sciek dwurz edowy uliczny z betonowej kostki brukowej

Na dilugosci drogi objetej inwestycjg przewidziano budowe  Scieku
przykraweznikowego po lewej stronie z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8
cm. Sciek ma szeroko$é 20 cm i utozony jest dwurzedowo na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 3 cm i fawie z betonu C12/15.

Celem $cieku jest doprowadzenie do sprawniejszego sptywu wody opadowej, a

jednoczesnie ograniczenie zalegania wody deszczowej na pasie ruchu.

Szczegoty wykonania $cieku przykraweznikowego przedstawiono na Rys. 3.1-3.3

.Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
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3.12. Kraw ezniki i obrze za

Na odcinku drogi powiatowej nr 1846P, gdzie planowana jest przebudowa
drogi i budowa chodnika przyjeto wykorzystanie kraweznikow betonowych. Jako
ograniczenie jezdni od chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy uliczny typ
lekki o wymiarach 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia kraweznika ponad poziom
jezdni o 12 cm. W miejscu zjazdu lub przejscia dla pieszych kraweznik nalezy
obnizy¢ do wysokosci 2-4 cm ponad jezdnie, w tym miejscu nalezy zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 20 cm
(beton C12/15). Zmiane wysokosci nalezy wykonac stosujgc krawezniki skosne na
dtugosci jednego kraweznika.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi chodnika lub zjazdu. Obrzeze chodnikowe
ograniczajgce krawedz chodnika oraz zjazdu nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z
oporem gr. 10 cm (beton C12/15).

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikbw oraz obrzezy zostala
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”, Rys.

3.1-3.3 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
3.13. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie projektowanego chodnika realizowane bedzie powierzchniowo za
pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych gwarantujgcych sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Woda bedzie odprowadzana
czesciowo do projektowanej kanalizacji deszczowej a czesciowo do przylegtych

rowow przydroznych w obrebie pasa drogowego.
3.14. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowe] organizacji ruchu oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom
dokumentacji — projekt statej organizacji ruchu.
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3.15.

Rozbidrka elementéw drog

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac

rozbidrkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke

nastepujgcych elementéw:

3.16.

krawezniki betonowe na tawie betonowej,

obrzeza betonowe na tawie betonowej,

nawierzchnia bitumiczna jezdni wraz z podbudowa,

nawierzchnia chodnika i zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki
brukowej wraz z podbudowg (kostka do ponownego wbudowania),
nawierzchnia chodnika z betonowych plytek chodnikowych na
podsypce piaskowej,

Sciek korytkowy betonowych elementéw prefabrykowanych.

Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy

gruntu na gtebokos¢ do 25 cm na odcinku drogi powiatowej nr 1846P objetym

niniejszg dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu nasypow oraz korytowaniu

przewiduje sie wykonac¢ na odcinku przebudowywanej drogi objetej opracowaniem.
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