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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane
( Dz.U. z 2021r. poz. 2351)
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krosinie

Inwestor : POWIAT CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI
UL. RYBAKI 3, 64 - 700 CZARNKOW
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE
UL. GDANSKA 56, 64 - 700 CZARNKOW

Adres inwestycji : obreb 0002 KROSIN, gm. Potajewo
Dz. nr ewid. 135

Data opracowania : lipiec 2021 rok

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.









Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Krosin, gmina
Potajewo - dz. o nr ewid. 135 celem odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z odcinka drogi
powiatowe;.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do istniejgcego rowu.

2.0. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie na terenie dziatki bedgcej we
wlasciwosci Powiatowego Zarzgdu Dréog w Czarnkowie.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca zabudowa mieszkaniowa.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie asfaltowg, pobocze gruntowe.

Teren jest uzbrojony w kable telekomunikacyjne podziemne linie energetyczne, sieci i przytgcza

wodociggowe.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zgodnie z umowg z Inwestorem oraz :
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XX1/141/2001 Rady Gminy
w Potajewie z dnia 29.06.2001r.
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr X/78/2016 Rady Gminy
w Potajewie z dnia 17.03.2016r.
- protokotem z narady koordynacyjnej znak GK.6630.57.2022 z dnia 08.08.2022r.
na terenie dziatki o nr ewid. 135 obreb Krosin zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z podejsciami do wpustow.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza

ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o $Srednicy D 200 x 7,7 mm i dlugosci L = 20,4 m

( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o Srednicy D 315 x 12,1 mm i dtugosci L = 284,5 m.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu projektowanym wylotem DN300.

Szczegotowa charakterystyke sieci kanalizacyjnej zawarto w czesci rysunkowej projektu.

B. Sposéb odprowadzania sciekéw lub oczyszczania sciekéw

Nie dotyczy.



C. Ukiad komunikacyjny

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowg. Dostep komunikacyjny z drogi powiatowej nr 1846P.
Siec kanalizacyjna prowadzona w drodze oraz poboczu.

D. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka na ktdrej zlokalizowana bedzie inwestycja posiada dostep do drogi publicznej — drogi
powiatowej nr 1846P.

E. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o srednicy D 200 x 7,7 mm o fgcznej dtugosci

L = 20,4 m ( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita 0 $srednicy D 315 x 12,1 mm o tgcznej diugosci
L=284,5m.

Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

Przewody nalezy uktadaé¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy
wykonaé z elementéw prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki gumowe ( z wyjgtkiem
pierscieni dystansowych ). Studnia musi sktadac¢ sie z takich elementéw jak : elementy przejsciowe,
ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia odcig-
zajgcego i wtazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym C 35/45
wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociggdéw przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Studnie D1 wykona¢ jako osadnikowa — z cze$cig osadowg min. 1,0 m.

Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiada¢ nastepujgce
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornosé F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnos¢é W = 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowac na pierscieniach dystansowych.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy montowac¢ wpusty sciekowe
uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z krata mocowang w korpusie zawiasowym,
osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0 m.

Whpusty i studnie zaizolowa¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy montowa¢ wpusty $ciekowe
uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z kratg mocowang w korpusie zawiasowym,

osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0 m.



Whpusty i studnie zaizolowa¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

Trasy i srednice projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcego rowu
przydroznego przy drodze powiatowej ha dziatce o nr ewid. 135 obreb 0002 Krosin.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nastepowac bedzie projektowanym wylotem DN300
do rowu przydroznego / dz. nr 135 /.

Wylot zaprojektowano jako brzegowy, dokowy o konstrukcji zelbetowej.

Zabezpieczenie brzegu zaprojektowano w postaci materaca gabionowego o grubosci 30 cm na
geowtokninie dwuwarstwowej z mechanicznie wzmachnianych wiékien ciggtych ( grubos¢ 3,5 mm;
wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta — 60 I/m2s ( mm/s)), a skarpe przy wylocie w postaci narzutu
kamiennego ciezkiego na geowtdkninie typ jak wyzej.

Wylot zabezpieczony bedzie przed wysokimi stanami wéd klapg przeciwcofkowg DN300 mocowang
nasciennie.

Skarpy i dno rowu na wylocie nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 0,3 m w koszach z siatki

stalowe;.

F. Uksztatltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie infrastruktury technicznej w miejscowosci Krosin.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany istniejgcej funkcji terenu, zmiany uksztattowania terenu
oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Zestawienie parametrow i powierzchni
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :
- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o srednicy D 200 x 7,7 mm o tgcznej dtugosci
L = 20,4 m ( odejscia do wpustow );
- z rur kanalizacyjnych PP, SN 10 wersja lita o $rednicy D 315 x 12,1 mm o tgcznej diugosci
L=284,5m.
Studnie kanalizacyjne DN1000 — 10 szt.
Whpusty kotnierzowe — 7 szt.
A. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.
B. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.
C. Powierzchnia biologicznie czynna
Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.
D. Powierzchniainnych czesciterenu

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.



5.0.
A.

Informacje i dane :
0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatki na ktérych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw, gminnej
ewidencji zabytkdw oraz nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Wajta Gminy Potajewo.
okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych.
o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana budowa kanalizacji ma na celu poprawe jakosci gospodarki wodno - Sciekowe;j .
Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelno$¢ systemu.
Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie
przez:
- zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujgcych na budowie,
- zwiekszong ilo$¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbiérkowych, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw
na terenie budowy,
Wymienione ucigzliwo$ci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych.
W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédtem hatasu bedzie pracujgcy na budowie
sprzet:
- do robot ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,
- do robot instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze, spawarki,
zgrzewarki, urzadzenia przewiertowe,
- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze, Zurawie

samochodowe.
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W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy
poziom hatasu powréci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie
na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakohczeniu prac ziemnych (zasypaniu
wykopow) na uzycie jej do rekultywacji warstwy powierzchniowej.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym
inwestycjg. Realizacja przedsiewzigcia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggow.

Wywéz ziemi z wykopéw w trakcie wykonywania robdt nastgpi w miejsca ustalone przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce robot. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdéw nalezy
zagospodarowac¢. Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska zadnych szkodliwych
substancji i energii. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uregulowaé stan formalno —
prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzglednic
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowa,

2/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego
oraz pogorszenia jakosci wod gruntowych,

3/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

B. Klasyfikacja pozarowa, ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Nie dotyczy.

C. Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Nie dotyczy.

D. Wystepowanie zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy.

E. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy.

F. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Nie dotyczy.

G. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z isthiejacym uzbrojeniem

Trasy sieci i przylgczy wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegltosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania.
Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywac¢ przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych :

- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,

- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,

- przewody wodociggowe ( DN <300 ) - 1,2 m.
W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.
Przed przystgpieniem do robdt w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé
przekopow prébnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem witasciciela uzbrojenia.
Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV, Dz
110 ( np. typ A 110 PS ) na dtugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle od rurociggu. Zabezpieczen nie demontowac- pozostawic¢ na stale.
Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncowkami.
Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie.
Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi powstanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.
Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych oraz rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 ) dla

kabli telekomunikacyjnych.

Préba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlgczy ze
wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.
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Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2015:10.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Przewody bezcisnieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie probne
jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa
i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodéw, kitdre sg zaprojektowane do pracy przy statym lub cze$ciowym przecigzeniu moze

by¢ ustalone wyzsze cisnienie prdobne.

Organizacja robét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzi¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajgc :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robét,

- imie, nazwisko i adres kierownika robét,

- uzgodnienie z wtascicielem terenu ( ZDP w Czarnkowie ),

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem robét wykonawca dokona indywidualnej analizy i podzieli proces budowy
sieci na etapy, dostosowujac go do warunkéw lokalnych , pogodowych oraz witasnych
zasoboéw technologicznych oraz sprzetowych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddéw, organizacjg i oznakowaniem robét, ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow itp.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjgé warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby

nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nize;j.

Wykopy
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 :

2015:10

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robdt i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowane;j,
a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowedo.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce roéwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacije.
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Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywacé recznie.

Do zabezpieczenia wykopow wagskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe
stupowe wykopdéw liniowych. Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych
szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0. Wytrzymatos¢ konstrukcji na parcie
jednostkowe gruntu siega 55 kN/m?2.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy probne. W przypadku
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na
czas trwania robot.

W poblizu wykopdéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego

lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi

w projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywdz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie wymiane gruntu w 100 % z catosci.

Podsypke i obsypke stanowi¢ bedzie grunt dowieziony.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,

wczeéniej

nie zinwentaryzowane bgdz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomié¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzié ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci

rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
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terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zakfadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbierad.

Odwodnienie wykopow

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkag
Zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadba¢ o to, aby nie doszto do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub

stalowymi do ciekéw powierzchniowych lub kanalizacji deszczowe;.

Przygotowanie podioza

Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podfoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej.
Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w
obrebie kata 90° stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej .Ewentualne ubytki w wysokosci

podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

Podsypkai obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka.
Wykonanie podsypki i osypki przyjeto z materiatu dowiezionego.

Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny
zwir naturalny, pospotka.

Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90
% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego dokfadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi
nierownosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm ( dla przewodéw kanalizacyjnych ).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegblng uwage na ich podparcie na

catej dlugosci.
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Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazag¢, aby nie przesungc¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy doktadnie wypeni¢ materiatem ziarnistym i
dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa
podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopow wykonana w 100 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopoéw powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac wykop zageszczajgc warstwami grunt.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drég i pobocza nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni

oraz zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejgcych spadkéw i istniejgcej nawierzchni na wtaczeniu.
Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z goérng powierzchnig nawie-

rzchni istniejace;j.

8.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznaczenia obszaru dokonano w oparciu o art.3 pkt.20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 2351).

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w obrebie granic dziatki o nr. ewidencyjnych 135 obreb
0002 Krosin i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.
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mgr inz. Justyna Markowicz



