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1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Inwestor:  
 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
 ul. Mickiewicza 9 
 83-200 Starogard Gdański 
 
1.2 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta 
- warunków technicznych przedstawionych przez Sigma Transfer Sp.zo.o 
- map stanu prawnego i geodezyjnych 
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń 

branżowych 
 
1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od 

miejscowości Jaszczerek (DW nr  214) do miejscowości Leśna Jania (DP nr 2729G) w 

której jednym z elementów jest budowa kanału technologicznego. 

W zakresie znajduje się: 

- budowa kanału technologicznego - 6856,0m  
- budowa studni telekomunikacyjnej - 41 szt. 
 

 
 
Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się na działkach nr:  
 

Jednostka ewidencyjna: 221308_2.Osiek 

 obręb 0002 - Jeżewnica 

 działki ew. nr: 60 

 obręb 0001 - Bukowiny 

 działki ew. nr: 380 

Jednostka ewidencyjna: 221311_2.Smentowo Graniczne 

obręb 0008 – Leśna Jania 

 działki ew. nr: 155/3, 155/2, 155/1, 166/1, 164, 131/2 
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2. Opis techniczny  

2.1.  Stan istniejący:   

Pomiędzy miejscowością Jaszczerek oraz Leśna Jania znajduje się droga 
powiatowa 2729G która wymaga przebudowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury.  
 
2.2.  Stan projektowany 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę kanału technologicznego 
wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 2729G w relacji Jaszczerek - Leśna Jania 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Budowa kanału będzie składała się z budowy 41 
studzienek SKR-2 oraz z rurociągu składającego się z jednej rury DVK110mm, trzech rur 
HDPE40mm oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x14mm. Na trasie planowanego 
kanału technologicznego projektuje się 1 przewiert sterowany rurą 
DVK110mm+DVK160mm na długości 42,0m oraz 12 rur osłonowych, wykopem otwartym 
rurą DVK110mm+DVK160mm o łącznej długości 186,0m. Profil projektowanego kanału 
technologicznego przedstawiono na rysunku 3. 

 
 Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z 
zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
 Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie 
korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych 
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 
2.3.     Kable kanałowe 
 

W zakresie przedmiotowego zadania nie przewiduje się przebudowy kabli. 
Przebudowa kabli wykonywana będzie w ramach odrębnego projektu. 
 

2.4.  Zestawienie materiałów podstawowych 
 
Tabela 4. Zestawienie materiałów do zamówienia dla sieci rozdzielczej  

Rura DVK110mm m 22,0 
Rura HDPE40mm m 20568,0 
Wiązka mikrorur 7x14x2,0mm m 6856,0 
Rura DVK160mm m 186,0 
Taśma ostrzegawcza m 6856,0 
Rama podwójna obetonowana studni SKR-2 szt. 41 
Pokrywa pojedyncza pełna szt. 41 
Pokrywa pojedyncza z wywietrznikiem szt. 41 
Korpus studni SKR-2 szt. 41 
Złączka rury 110mm szt. 140 
Złączka rury 160mm szt. 5 
Złączka rury 40mm szt. 420 
Złączka wiązki 7x14mm szt. 140 

 
Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z wymogami budowy kabli i 
kanalizacji teletechnicznych. 
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2.5.  WYTYCZNE BUDOWY INFRASTRUKTUTY TELETECHNICZNEJ 
 
- Kanalizację teletechniczną należy  budować zgodnie z rysunkiem nr 3 oraz 

wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA  - 010,          
ZN-96/TPSA  - 011,    ZN-96/TPSA-021. 

- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem  
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami próbnymi             
w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

 
2.6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
1) Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy polskie i 
branżowe. 
2) Przy wykonawstwie należy przestrzegać i stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 
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3. Wymagania ogólne 

3.1 Przepisy BHP 
 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż 
na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego 
względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie 
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 
tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji 
linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 
telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny 
dokument zawierający specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 
Ponadto obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.nr62,poz.228) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej  
( Dz.U.nr,62,poz.287 ) 
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3.2 Oświadczenie projektanta 
 
Oświadczam, że projekt budowlany pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na 
odc. od miejscowości Jaszczerek (DW nr 214) do miejscowości Leśnia Jania (DP 
nr 2729G) - budowa kanału technologicznego” sporządziłem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektował:            
            

  
 
 
 
 

 
Sprawdzał:            
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3.3. Informacja BIOZ 
 
Budowa: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od miejscowości Jaszczerek (DW nr 214) 
do miejscowości Leśnia Jania (DP nr 2729G) - budowa kanału technologicznego  
 
Inwestor: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
ul. Mickiewicza 9 
83-200 Starogard Gdański 
 
Projektant sporządzający informację „bioz”: 
Lech Kafeman 
 
Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 
 
 
.................................................. 
Gdynia, lipiec 2020 r.  
 
Zakres robót.  
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa 
telekomunikacyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od miejscowości 
Jaszczerek (DW nr 214) do miejscowości Leśnia Jania (DP nr 2729G) - budowa kanału 
technologicznego  
Budowa przebiegać będzie w etapach:  

- budowa studni telekomunikacyjnych  
- budowa kanału technologicznego  

Termin realizacji całego zadania – rok 2020 oraz 2021 
 
Wykaz istniejących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez 
uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Wzdłuż całej projektowanej 
trasy istnieją drogi publiczne. 
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na 
terenie budowy może pracować wielu wykonawców z innych branż budowlanych, 
wykonujących prace zlecone przez Inwestora obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłową koordynację prac związanych z budową części teletechnicznej z 
pozostałymi składowymi budowy, co jest obowiązkiem głównego kierownika budowy 
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych można spodziewać 
się częstych kolizji z podziemną infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą 
prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do 
niebezpiecznych stref można zaliczyć również miejsca wykonywania przepustów pod 
drogami metodą przecisku. Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces 
załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów 
stosowanych na budowie. 
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Tabela 5. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 
 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje

duże
 

średnie

duże

 

- wyciek gazu: 
zatrucie 
gazem 
wybuch 
pożar 

- roboty pod 
nadzorem (zgodnie 
z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 
- roboty 

wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 
- zawiadomić 

odpowiednie służby 

 
 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże

 
 

- wyciek : 
zatrucie 
wybuch 
pożar 

- roboty pod 
nadzorem 
(zgodnie z 

uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           

- roboty 
wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 
- zawiadomić 

odpowiednie służby 

 
Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże

 

- wyciek 
wody: 

- utonięcie 

- roboty pod 
nadzorem 
(zgodnie z 

uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           

- roboty 
wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 
- zawiadomić 

odpowiednie służby 

 
Skrzyżowanie 

z kablem 
energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod 
nadzorem 
(zgodnie z 

uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           

- roboty 
wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 
- zawiadomić 

odpowiednie służby 

 
Prace w pasie 

kolejowym 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- ruch 
pociągów: 
potrącenie 

przez pociąg 

- roboty pod 
nadzorem 
- kamizelki 

ostrzegawcze 
- wyznaczenie osób 

(po jednej na 
stronę) w celu 
ostrzegania o 

zbliżającym się 
pociągu 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce  

wypadku 
- zawiadomić 

odpowiednie służby 

 
Prace w pasie 

drogowym 

nie występuje

małe

- ruch 
komunikacyj-

ny: 
- potrącenie 

przez 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 

informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

- zawiadomić 
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średnie

duże
 

uczestników 
ruchu 

zgodnie z 
uzgodnieniem 

odpowiednie służby 

 
Prace pod 

napowietrznymi 
liniami 

energetycznymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod 
nadzorem 
- roboty 

wykonywane  
zgodnie z 

uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 
Prace w kanalizacji 

teletechnicznej 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- zatrucie 
gazem 

- upadek z 
wysokości 

- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie 
kanalizacji 

- sprawdzenie 
obecności gazu 

- roboty w 
obecności osób 

trzecich 
- barierki 

zabezpieczające 
- środki ochrony 
indywidualnej 

 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 
Prace 

na wysokościach 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- upadek z 
wysokości 

- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 
- słupołazy 

- linka 
zabezpieczająca 

- drabina 
- współpracownik 

do asekuracji 

- udzielić pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 
Prace w głębokich 

wykopach (powyżej 
1 m) 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- obsunięcie 
ziemi i 

zasypanie 
- uszkodzenie 

ciała 

- odpowiednie  
szalowanie 
wykopów 

- współpracownik 
do asekuracji 

- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 

informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 
Skrzyżowania 

z rzekami i ciekami 
wodnymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- utonięcie - odpowiednie  
szalowanie 
wykopów 

- współpracownik 
do asekuracji 

- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 

informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach 
branżowych. 
� - Odnośne zaznacz x 
Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 
budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie 
instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko 
pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności 
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środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy 
oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 
Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 
technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i 
stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru 
technicznego. 
Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o 
możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni 
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika 
wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 
Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom o 
możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić 
kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie 
powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. 
Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 
Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
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5. Spis działek przez które przechodzi  
               projektowana inwestycja 

 

 
Lp Obręb Nr dz. Dane właściciela 

1 0002 
Jeżewnica 

60 Właściciel: Powiat Starogardzki 

2 0001 
Bukowiny 

380 Właściciel: Powiat Starogardzki 

3 0008 Leśna 
Jania 

155/3, 155/2, 
155/1, 166/1, 

164, 131/2 

Właściciel: Powiat Starogardzki 
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6.  Uzgodnienia 
 

1. Uzgodnienie z PZD 
2. Uzgodnienie z ZUDP 
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7. Rysunki 
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