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1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Inwestor:  
 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
 ul. Mickiewicza 9 
 83-200 Starogard Gdański 
 

1.2 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta 
- warunków technicznych przedstawionych przez Sigma Transfer Sp.zo.o 
- map stanu prawnego i geodezyjnych 
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń 

branżowych 
 

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od 

miejscowości Jaszczerek (DW nr  214) do miejscowości Leśna Jania (DP nr 2729G) w 

której jednym z elementów jest budowa kanału technologicznego. 

W zakresie znajduje się: 

- budowa kanału technologicznego - 6856,0m  
- budowa studni telekomunikacyjnej - 41 szt. 
 

 
 
Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się na działkach nr:  
 

Jednostka ewidencyjna: 221308_2.Osiek 

 obręb 0002 - Jeżewnica 

 działki ew. nr: 60 

 obręb 0001 - Bukowiny 

 działki ew. nr: 380 

Jednostka ewidencyjna: 221311_2.Smentowo Graniczne 

obręb 0008 – Leśna Jania 

 działki ew. nr: 155/3, 155/2, 155/1, 166/1, 164, 131/2 
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2. Opis techniczny  

2.1.  Stan istniejący:   

Pomiędzy miejscowością Jaszczerek oraz Leśna Jania znajduje się droga 
powiatowa 2729G która wymaga przebudowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury.  
 

2.2.  Stan projektowany 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę kanału technologicznego 
wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 2729G w relacji Jaszczerek - Leśna Jania 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Budowa kanału będzie składała się z budowy 41 
studzienek SKR-2 oraz z rurociągu składającego się z jednej rury DVK110mm, trzech rur 
HDPE40mm oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x14mm. Na trasie planowanego 
kanału technologicznego projektuje się 12 rur osłonowych, wykopem otwartym rurą 
DVK110mm+DVK160mm o łącznej długości 186,0m. Profil projektowanego kanału 
technologicznego przedstawiono na rysunku 3. 

 
 Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z 
zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
 Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie 
korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych 
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 

2.3.     Kable kanałowe 
 

W zakresie przedmiotowego zadania nie przewiduje się przebudowy kabli. 
Przebudowa kabli wykonywana będzie w ramach odrębnego projektu. 

 

2.4.  Zestawienie materiałów podstawowych 
 
Tabela 4. Zestawienie materiałów do zamówienia dla sieci rozdzielczej  

Rura DVK110mm m 6856,0 

Rura HDPE40mm m 20568,0 

Wiązka mikrorur 7x14x2,0mm m 6856,0 

Rura DVK160mm m 186,0 

Taśma ostrzegawcza m 6856,0 

Rama podwójna obetonowana studni SKR-2 szt. 41 

Pokrywa pojedyncza pełna szt. 41 

Pokrywa pojedyncza z wywietrznikiem szt. 41 

Korpus studni SKR-2 szt. 41 

Złączka rury 110mm szt. 140 

Złączka rury 160mm szt. 5 

Złączka rury 40mm szt. 420 

Złączka wiązki 7x14mm szt. 140 

 
Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z wymogami budowy kabli i 
kanalizacji teletechnicznych. 
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2.5.  WYTYCZNE BUDOWY INFRASTRUKTUTY TELETECHNICZNEJ 
 
- Kanalizację teletechniczną należy  budować zgodnie z rysunkiem nr 3 oraz 

wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA  - 010,          
ZN-96/TPSA  - 011,    ZN-96/TPSA-021. 

- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem  
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami próbnymi             
w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

 

2.6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
1) Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy polskie i 
branżowe. 
2) Przy wykonawstwie należy przestrzegać i stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 
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3. Wymagania ogólne 

3.1 Przepisy BHP 
 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż 
na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego 
względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie 
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 
tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji 
linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 
telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny 
dokument zawierający specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 
Ponadto obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.nr62,poz.228) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej  
( Dz.U.nr,62,poz.287 ) 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
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5. Spis działek przez które przechodzi  
               projektowana inwestycja 

 

 
Lp Obręb Nr dz. Dane właściciela 

1 0002 
Jeżewnica 

60 Właściciel: Powiat Starogardzki 

2 0001 
Bukowiny 

380 Właściciel: Powiat Starogardzki 

3 0008 Leśna 
Jania 

155/3, 155/2, 
155/1, 166/1, 

164, 131/2 

Właściciel: Powiat Starogardzki 
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6.  Uzgodnienia 
 

1. Uzgodnienie z PZD 
2. Uzgodnienie z ZUDP 
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7. Rysunki 
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1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Inwestor:  
 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
 ul. Mickiewicza 9 
 83-200 Starogard Gdański 
 

1.2 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta 
- warunków technicznych przedstawionych przez Sigma Transfer Sp.zo.o 
- map stanu prawnego i geodezyjnych 
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń 

branżowych 
 

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od 

miejscowości Jaszczerek (DW nr  214) do miejscowości Leśna Jania (DP nr 2729G) w 

której jednym z elementów jest budowa kanału technologicznego. 

W zakresie znajduje się: 

- budowa kanału technologicznego - 6856,0m  
- budowa studni telekomunikacyjnej - 41 szt. 
 

 
 
Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się na działkach nr:  
 

Jednostka ewidencyjna: 221308_2.Osiek 

 obręb 0002 - Jeżewnica 

 działki ew. nr: 60 

 obręb 0001 - Bukowiny 

 działki ew. nr: 380 

Jednostka ewidencyjna: 221311_2.Smentowo Graniczne 

obręb 0008 – Leśna Jania 

 działki ew. nr: 155/3, 155/2, 155/1, 166/1, 164, 131/2 
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2. Opis techniczny  

2.1.  Stan istniejący:   

Pomiędzy miejscowością Jaszczerek oraz Leśna Jania znajduje się droga 
powiatowa 2729G która wymaga przebudowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury.  
 

2.2.  Stan projektowany 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę kanału technologicznego 
wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 2729G w relacji Jaszczerek - Leśna Jania 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Budowa kanału będzie składała się z budowy 41 
studzienek SKR-2 oraz z rurociągu składającego się z jednej rury DVK110mm, trzech rur 
HDPE40mm oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x14mm. Na trasie planowanego 
kanału technologicznego projektuje się 12 rur osłonowych, wykopem otwartym rurą 
DVK110mm+DVK160mm o łącznej długości 186,0m. Profil projektowanego kanału 
technologicznego przedstawiono na rysunku 3. 

 
 Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z 
zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
 Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie 
korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych 
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 

2.3.     Kable kanałowe 
 

W zakresie przedmiotowego zadania nie przewiduje się przebudowy kabli. 
Przebudowa kabli wykonywana będzie w ramach odrębnego projektu. 

 

2.4.  Zestawienie materiałów podstawowych 
 
Tabela 4. Zestawienie materiałów do zamówienia dla sieci rozdzielczej  

Rura DVK110mm m 6856,0 

Rura HDPE40mm m 20568,0 

Wiązka mikrorur 7x14x2,0mm m 6856,0 

Rura DVK160mm m 186,0 

Taśma ostrzegawcza m 6856,0 

Rama podwójna obetonowana studni SKR-2 szt. 41 

Pokrywa pojedyncza pełna szt. 41 

Pokrywa pojedyncza z wywietrznikiem szt. 41 

Korpus studni SKR-2 szt. 41 

Złączka rury 110mm szt. 140 

Złączka rury 160mm szt. 5 

Złączka rury 40mm szt. 420 

Złączka wiązki 7x14mm szt. 140 

 
Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z wymogami budowy kabli i 
kanalizacji teletechnicznych. 
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2.5.  WYTYCZNE BUDOWY INFRASTRUKTUTY TELETECHNICZNEJ 
 
- Kanalizację teletechniczną należy  budować zgodnie z rysunkiem nr 3 oraz 

wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA  - 010,          
ZN-96/TPSA  - 011,    ZN-96/TPSA-021. 

- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem  
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami próbnymi             
w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

 

2.6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
1) Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy polskie i 
branżowe. 
2) Przy wykonawstwie należy przestrzegać i stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 
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3. Wymagania ogólne 

3.1 Przepisy BHP 
 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż 
na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego 
względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie 
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 
tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji 
linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 
telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny 
dokument zawierający specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 
Ponadto obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.nr62,poz.228) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej  
( Dz.U.nr,62,poz.287 ) 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
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5. Spis działek przez które przechodzi  
               projektowana inwestycja 

 

 
Lp Obręb Nr dz. Dane właściciela 

1 0002 
Jeżewnica 

60 Właściciel: Powiat Starogardzki 

2 0001 
Bukowiny 

380 Właściciel: Powiat Starogardzki 

3 0008 Leśna 
Jania 

155/3, 155/2, 
155/1, 166/1, 

164, 131/2 

Właściciel: Powiat Starogardzki 
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6.  Uzgodnienia 
 

1. Uzgodnienie z PZD 
2. Uzgodnienie z ZUDP 
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7. Rysunki 
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1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Inwestor:  
 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
 ul. Mickiewicza 9 
 83-200 Starogard Gdański 
 

1.2 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta 
- warunków technicznych przedstawionych przez Sigma Transfer Sp.zo.o 
- map stanu prawnego i geodezyjnych 
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń 

branżowych 
 

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od 

miejscowości Jaszczerek (DW nr  214) do miejscowości Leśna Jania (DP nr 2729G) w 

której jednym z elementów jest budowa kanału technologicznego. 

W zakresie znajduje się: 

- budowa kanału technologicznego - 6856,0m  
- budowa studni telekomunikacyjnej - 41 szt. 
 

 
 
Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się na działkach nr:  
 

Jednostka ewidencyjna: 221308_2.Osiek 

 obręb 0002 - Jeżewnica 

 działki ew. nr: 60 

 obręb 0001 - Bukowiny 

 działki ew. nr: 380 

Jednostka ewidencyjna: 221311_2.Smentowo Graniczne 

obręb 0008 – Leśna Jania 

 działki ew. nr: 155/3, 155/2, 155/1, 166/1, 164, 131/2 
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2. Opis techniczny  

2.1.  Stan istniejący:   

Pomiędzy miejscowością Jaszczerek oraz Leśna Jania znajduje się droga 
powiatowa 2729G która wymaga przebudowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury.  
 

2.2.  Stan projektowany 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się budowę kanału technologicznego 
wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 2729G w relacji Jaszczerek - Leśna Jania 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Budowa kanału będzie składała się z budowy 41 
studzienek SKR-2 oraz z rurociągu składającego się z jednej rury DVK110mm, trzech rur 
HDPE40mm oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x14mm. Na trasie planowanego 
kanału technologicznego projektuje się 12 rur osłonowych, wykopem otwartym rurą 
DVK110mm+DVK160mm o łącznej długości 186,0m. Profil projektowanego kanału 
technologicznego przedstawiono na rysunku 3. 

 
 Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z 
zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
 Na skrzyżowaniach kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kable należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie 
korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych 
dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 

2.3.     Kable kanałowe 
 

W zakresie przedmiotowego zadania nie przewiduje się przebudowy kabli. 
Przebudowa kabli wykonywana będzie w ramach odrębnego projektu. 

 

2.4.  Zestawienie materiałów podstawowych 
 
Tabela 4. Zestawienie materiałów do zamówienia dla sieci rozdzielczej  

Rura DVK110mm m 6856,0 

Rura HDPE40mm m 20568,0 

Wiązka mikrorur 7x14x2,0mm m 6856,0 

Rura DVK160mm m 186,0 

Taśma ostrzegawcza m 6856,0 

Rama podwójna obetonowana studni SKR-2 szt. 41 

Pokrywa pojedyncza pełna szt. 41 

Pokrywa pojedyncza z wywietrznikiem szt. 41 

Korpus studni SKR-2 szt. 41 

Złączka rury 110mm szt. 140 

Złączka rury 160mm szt. 5 

Złączka rury 40mm szt. 420 

Złączka wiązki 7x14mm szt. 140 

 
Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z wymogami budowy kabli i 
kanalizacji teletechnicznych. 
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2.5.  WYTYCZNE BUDOWY INFRASTRUKTUTY TELETECHNICZNEJ 
 
- Kanalizację teletechniczną należy  budować zgodnie z rysunkiem nr 3 oraz 

wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA  - 010,          
ZN-96/TPSA  - 011,    ZN-96/TPSA-021. 

- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem  
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami próbnymi             
w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

 

2.6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
1) Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy polskie i 
branżowe. 
2) Przy wykonawstwie należy przestrzegać i stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 
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3. Wymagania ogólne 

3.1 Przepisy BHP 
 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż 
na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego 
względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie 
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 
tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji 
linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 
telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, 
konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny 
dokument zawierający specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 
Ponadto obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.nr62,poz.228) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej  
( Dz.U.nr,62,poz.287 ) 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
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5. Spis działek przez które przechodzi  
               projektowana inwestycja 

 

 
Lp Obręb Nr dz. Dane właściciela 

1 0002 
Jeżewnica 

60 Właściciel: Powiat Starogardzki 

2 0001 
Bukowiny 

380 Właściciel: Powiat Starogardzki 

3 0008 Leśna 
Jania 

155/3, 155/2, 
155/1, 166/1, 

164, 131/2 

Właściciel: Powiat Starogardzki 
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6.  Uzgodnienia 
 

1. Uzgodnienie z PZD 
2. Uzgodnienie z ZUDP 
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7. Rysunki 
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- projektowana studnia SKR-2
- projektowany kanał technologiczny (wykop
otwarty):
1x DVK∅110T
3x HDPE∅40/3,7
1x prefabrykowana wiązka mikrorur 7x14x2,0
- projektowany kanał technologiczny 
(przepust):
1x DVK∅110T
1x DVK∅160T (wew. 3xHDPE∅40/3,7 + 
1xprefabrykowana wiązka mikrorur 7x14x2,0)
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