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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE CPV - 45111200-0
1/D-01.00.00 Obstuga geodezyjna na czas budowy - WYTYCZENIE + GEODEZYJ- |kpl.
d.1|kalk. wias- NA INWENTARYCJA POWYKONAWCZA
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
D-01.02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
D-01.02.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEG- |mp
d.1/0110-02 £OSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.01
1*0,05 mp 0,05
RAZEM 0,05
5/KNR 2-01 WywozZenie gatezi na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEG- |mp
d.1/0110-03 LOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.01
1*0,06 mp 0,06
RAZEM 0,06
6/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na miejsce wskazane przez Inwestora wraz ze zto- |m3
d.1/0110-01 zeniem na pryzmy - odlegto$¢ wywozu 10 km
D-01.02.01
1*0,07 m3 0,07
RAZEM 0,07
7/|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/0101-02 cm
D-01.02.04
4+10 m 14,00
RAZEM 14,00
8/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.1/0104-02 materiatu z rozbiérki na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEG-
D-01.02.04 LOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
992*3,2+6*5+2*0,5*5*5 <droga> m2 3 229,40
12*5+8*1+46%1,5+5*2+4*2+4*2,5+6*2 <plac> m?2 117,00
RAZEM 3 346,40
9|/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.1/0817-05 podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
135+15 m 150,00
RAZEM 150,00
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-03 towo-piaskowe;j
D-01.02.04
8+8+6+9 m 31,00
RAZEM 31,00
11/KNR 2-31 Rozebranie ptyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na podsypce m2
d.1/0815-02 piaskowe;j
D-01.02.04
6+10+8 m?2 24,00
RAZEM 24,00
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m?2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
8*1+9*1 m?2 17,00
RAZEM 17,00
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 |mz2
d.1/0811-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
61 m2 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
14+10 m 24,00
RAZEM 24,00
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
16+20+4+6 m 46,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 7200 Uzytkownik: Gmina Zebrzydowice (Urzad Gminy Zebrzydowice)




Stawowa Droga 2022 (1).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 46,00
16/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury stalowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
8+6 m 14,00
RAZEM 14,00
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na wysypisko. NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU
analogia ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.04
150%0,5*0,15 <scieki betonowe> m3 11,25
31*0,3*0,15 <krawezniki> m3 1,40
24*0,1 <ptyty azurowe> m3 2,40
170,08 <kostka betonowa> m3 1,36
6*0,12 <trylinka> m3 0,72
24*3,14*0,470,06+46*3,1470,3*0,05 <przepusty> m3 3,98
RAZEM 21,11
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na wysypisko.
0214-04 NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY
D-02.01.01 UTYLIZACJI )
WARTOSCI Z BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
2887,3 m3 2 887,30
RAZEM 2 887,30
19/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi POZYSKANEJ Z WYKOPOW m3
d.1/0313-02 (kat.gr.1lI-IV) WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
D-02.01.01 .
WARTOSCI Z BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
70,9 m3 70,90
RAZEM 70,90
20|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm |m2
d.1/0102-01 gtebokosci koryta - WJAZDY DO POSESJI
D-02.01.01
6%1,5+5"2+5"1+8%2,5+3,5"5+5*1+7*1+6*2+5"2,2+6*2+6*2+6"2,5+8" m2 320,00
1,5+5,52+6*2+5*2+6*2+7*4+5"2+7*2+4*1+5*2+8*3+9*1,5+8*3
RAZEM 320,00
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za m?2
d.1/0102-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta - DOCELOWO GLEBOKOSC
D-02.01.01 KORYTOWANEJ WARSTWY 50 CM
Krotnos¢ = 8
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC OD-
D-02.01.01 LEGLOSC WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
320*0,5 m3 160,00
RAZEM 160,00
2/45231300-8 ODWODNIENIE
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2/0206-02 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
D-03.02.01 tadowczymi na wysypisko - UWAGA: NALEZY UWZGLEDNIC OD-
analogia LEGEOSC WYWOQOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
8%1,5"1,5"1,8 <kratki $ciekowe> m3 32,40
(6+5+6+8+6+5+2+42)*1,0*1,4 <przykanaliki> m3 112,00
(15+49+17+30+9)*1,2*1,5 <przepusty> m3 144,00
4*2,5*2,5%1,9 <studnie rewizyjne> m3 47,50
(39+19+18+11)*1,1*1,6 <kolektor fi 315 mm> m3 153,12
RAZEM 489,02
24|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do Tmi |mz2
d.2/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.ll-1V z rozbiérkg
D-03.02.01
2%(6+5+6+8+6+5+2+42)*1,4+8*4*1,0*1,8 <przykanaliki + kratki scieko- |m2 281,60
we>
2*(39+19+18+11)*1,4+4*4*1,0*1,6 <kolektor + studnie rewizyjne> m?2 269,20
RAZEM 550,80
25/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
D-03.02.01
8%1,0*1,0 <kratki sciekowe> m2 8,00
4*2,5*2,5 <studnie rewizyjne> m?2 25,00
RAZEM 33,00
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2/0501-02
D-03.02.01
(6+5+6+8+6+5+2+42)*1,0 <przykanaliki> m2 80,00
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(39+19+18+11)*1,1 <kolektor> m?2 95,70
RAZEM 175,70
27|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2/0501-03
D-03.02.01
(15+9+17+30+9)*1,2 <przepusty> m?2 96,00
RAZEM 96,00
28|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm - ptyta betonowa |m?2
d.2/0504-03 C12/15
D-03.02.01
8%1,01,0 <kratki sciekowe> m2 8,00
4*1,5*1,5 <studnie rewizyjne> m?2 9,00
RAZEM 17,00
29|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.2|/0625-02 osadnikiem i koszem, KRATA ZELIWNA UCHYLNA Z RYGLEM |
D-03.02.01 SRUBA. WPUST JEZDNIOWY KLASY D 400 kN Z ZELIWA SZARE-
GO. Beton klasy C35/45.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|0613-01 kopie o gtebokosci 3 m
D-03.02.01
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- {[0.5
d.2/0613-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
D-03.02.01 Krotnos¢ = -2 stud.
4 [0.5 4,00
m]
stud.
RAZEM 4,00
32|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC-U klasy "S" (SDR 31) - SN12 tgczonych na wcisk o |m
d.2|18 0408-03 $r. zewn. 200mm - RURY LITE z wydtuzonym kielichem "WK"
D-03.02.01
6+5+6+8+6+5+2+42 <przykanaliki> m 80,00
RAZEM 80,00
33|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC-U klasu "S" (SDR 34) - SN8 tgczonych na wcisk o $r. |[m
d.2|18 0408-05 zewn. 315 mm - RURY LITE
D-03.02.01
39+19+18+11 <kolektor> m 87,00
RAZEM 87,00
34|KNR-W 2- Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na m
d.2|18 0412-03 uszczelke gumowag o $r. 400 mm
D-03.02.01
analogia
15+9+17+30+9 <przepusty> m 80,00
RAZEM 80,00
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - ZA-  |m2
d.2|0501-04 SYPANIE RUR FI 200 MM PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 50 CM
analogia Krotnos¢ = 2
D-03.02.01
80*1,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - ZA-  |m2
d.2/0501-03 SYPANIE RUR FI 315 MM PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 60 CM
analogia Krotnos¢ = 3
D-03.02.01
87*1,1 m?2 95,70
RAZEM 95,70
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - ZA-  |m2
d.2/0501-03 SYPANIE RUR FI 400 MM PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 70 CM
analogia Krotnos¢ = 3,5
D-03.02.01
80*1,2 m?2 96,00
RAZEM 96,00
38/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.2/0605-03
D-03.02.01
analogia
8 Sciank 8,00
RAZEM 8,00
39|D-03.02.01 Zakup i dowdz gruntu niewysadzinowego do zasypki m3
d.2|analiza in-
dywidualna
489,02-33*0,1-175,7*0,15-96*0,2-17*0,15-80*0,5-98,7*0,6-960,7 m3 271,20
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RAZEM 271,20
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|0320-04 z. 3 m kat.gr.I-1l Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
sz.2.2 WRAZ Z ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI O MAX. GR. 30 CM
D-03.02.01
271,2 m3 271,20
RAZEM 271,20
3/45233120-6 JEZDNIA CPV - 45233120-6
41/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
992*4,0 <jezdnia> mz2 3 968,00
18,5*2,0+48*2,0+29*2,0 <mijanki> m?2 191,00
RAZEM 4 159,00
42|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR> m2
d.3/0106-03 25% frakcji 0/63mm; - 6 cm grubos$¢ po zageszczeniu. DOCELOWO
analogia 40 cm
D-04.04.
00a
4159,0 m?2 4 159,00
RAZEM 4 159,00
43/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR> m2
d.3/0106-04 25% frakcji 0/63mm; - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 34
D-04.04.
00a
4159,0 m?2 4 159,00
RAZEM 4 159,00
44|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 |m?2
d.3/0114-05 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - DOCELOWO 20 cm -
analogia KRUSZYWO LAMANE 0-63 mm
D-04.04.
02b
992*3,0 <jezdnia> mz2 2 976,00
18,5*2,0+48*2,0+29*2,0 <mijanki> m?2 191,00
RAZEM 3167,00
45/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa |m?2
d.3/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 5
D-04.04.
02b
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3 167,00
46|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/1004-04
D-04.03.
O01a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
47/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
D-04.03
O01a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
48/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W MG 35/50 |m2
d.3/0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - DOCELO-
D-05.03. WO 8 CM
05b
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W MG 35/50 |m2
d.3/0310-02 - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
D-05.083. zageszcz.
05b Krotnos¢ = 4
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
50|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
D-04.03.
O01a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
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51|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
D-04.03.
O01a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3 167,00
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 PMB 45/ |m2
d.3/0310-05 80-55 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm -
D-05.03. DOCELOWO 4 CM
13a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 PMB 45/ |m2
d.3/0310-06 80-55 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po
D-05.083. zageszcz.
13a
3167,0 m?2 3167,00
RAZEM 3167,00
54| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.3/0402-04
D-08.01.01
1391*0,05 <wtopione> m3 69,55
RAZEM 69,55
55/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.3/0403-05 cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01
1008+1002-(172+447) m 1.391,00
RAZEM 1.391,00
56| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.3/0402-04
D-08.01.01
1391*0,05 <S$cieki muldowe> m3 69,55
RAZEM 69,55
57|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej
D-08.05.00
172-13+447-(7+8+6+6+10) m 569,00
RAZEM 569,00
58/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej z zabudowang kratg -PRZEJEZDNE
D-08.05.00
1347+8+6+6+10 m 50,00
RAZEM 50,00
4/45233120-6 WJAZDY CPV - 45233120-6
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
D-04.01.01
6*1,5+5"2+5%1+8*2,5+3,5*5+5*1+7*1+6*2+5%2,2+6*2+6*2+6"2,5+8"* m2 320,00
1,545,56"2+6*2+5*2+6*2+7*4+5*2+7*2+4*1+5*2+8*3+9*1,5+8*3
RAZEM 320,00
60|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach -  |m2
d.4/0104-03 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm. DOCELOWA GR. 15 cm
D-04.02.01
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
61|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za|m2
d.4/0104-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
D-04.02.01 Krotnos¢ = 5
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
D-04.04.
02b
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
analogia
D-04.04.
02b
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
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64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm - KOLOR
D-05.03.23
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
65/KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
D-08.01.01
234,5%0,05 m3 11,73
RAZEM 11,73
66| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4/0403-05 cementowo-piaskowej
D-08.01.01
5+2"1,5+4+2*2+4+2*1+7+2*2,5+3,5+2*5+4+2"1+6+2"1+5+2"2+4+2"2+ |m 234,50
5+2*2+5+2*245+2*2,547+2*1,5+45+2*2+54+2"2+4+2*2+5+2*2+6+2*4+
4+2"2+6+2"2+4+2"1+4+2*2+7+2*3+8+2*1,5+7+2*3
RAZEM 234,50
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - gru- |m?2
d.4/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 15 cm - NIWELACJA TERENU NA ZJAZDACH
0204-06
D-04.04.
02b
10+20+50 m2 80,00
RAZEM 80,00
5/45233120-6 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE CPV - 45233120-6
68| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.5/0505-01
D-02.01.01
((545-172)-(5+22+4+5+7+5+5))*0,75 <pobocza strona lewa> m2 240,00
(992-(4+5+4+6+4+5+5+5+6+5+7+6))*0,75 <pobocza strona prawa> m?2 697,50
RAZEM 937,50
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- |m?2
d.5/0204-03 z. bos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
0.2.12. lub pasach wezszych niz2.5 m
9901-02
D-04.04.
02b
937,5 m?2 937,50
RAZEM 937,50
70/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
D-05.03.
05b
937,5 m?2 937,50
RAZEM 937,50
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - gru- |m?2
d.5/0204-05 z. bos¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
0.2.12. pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
D-04.04.
02b
937,5 m?2 937,50
RAZEM 937,50
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy |m2
d.5/0204-06 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
D-04.04. Krotnos¢ = 3
02b
937,5 m?2 937,50
RAZEM 937,50
73|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg |m?2
d.5/1002-01 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
D-05.083.
05b
937,5 m?2 937,50
RAZEM 937,50
74/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
D-06.01.01
(992-(5+22+4+5+7+5+5))*0,5 <strona lewa> m2 469,50
(992-(4+5+4+6+4+5+5+5+6+5+7+6))*0,5 < strona prawa> m?2 465,00
RAZEM 934,50
75/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m2
d.5/0506-07
D-06.01.01
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
76/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.5/0520-01
D-06.01.01
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
77|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem m
d.5/1403-05 skarp rowu
D-06.01.01
25+53+10+80+52 m 220,00
RAZEM 220,00
78/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
D-03.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.5/1406-04 wych
D-03.02.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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