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PIIBOCZE JEZDNIA POBOCYZE

Nawierzchnia i zjazdy :

- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubosci 5 cm - szeroko$¢ 2.5 m
- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubosci 5 cm - szeroko$¢ 2.6 m

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/31.5 mm grubosci 20 cm - szeroko$¢ 2.7 m

©

Nawierzchnia poboczy :
- Nawierchnia z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm grubosci 5 cm
- Gorna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakgji 0/31.5 mm grubosci 15 cm

@

rub. 20 cm

rub. 30 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Droga wewnetrzna dziatka nr 245/5, 290 w

miejscowosci Gtuchowo.

INWESTOR
GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
DROGOWA
PROJEKTANT PODPIS
GLOWNY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ DROGOWY

NR RYS.

P-04

STUDIUM DATA OPRACOWANIA SKALA

MAJ 2022 1:50

STRONA




