
Numer
pozycji

Numer
STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka

miary Ilość

1 2 3 4 5

0.1 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

0.1.1 00.00.00 Wymagania ogólne

0.1.1.1 00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych ryczałt 1,00
ryczałt 1,00

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE

1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi

1.1.1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,11
km 0,11

1.1.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawczej drogi kpl 1,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie pni drzew i krzaków

1.2.1 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew do 15·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 3,00

1.2.2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 6,00

1.2.3 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 2,00

1.2.4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 2,00

1.2.5 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 2,00

1.2.6 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 2,00

1.2.7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66-75·cm wraz z
załadunkiem i wywozem szt 1,00

1.2.8 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew powyżej 76·cm wraz
z załadunkiem i wywozem szt 4,00

1.2.9 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste wraz z utylizacją materiału z
wycinki ha 0,002

1.3 D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

1.3.1 D-01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),  grubość warstwy 20·cm wraz z kosztem
załadunku, wywozu i utylizacji m3 110,00

m3 110,00

1.4 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

1.4.1 D-01.02.04 Rozebranie istniejących niskich murków z czerwonej cegły zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi (pismo B-ZZ.5183.77.2022.IM z dnia 6.12.2022r.) m2 3,00

m2 3,00

1.4.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 25·cm wraz z
kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m2 480,00

m2 480,00

1.4.3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z kosztem załadunku, wywozu i
utylizacji m2 480,00

m2 480,00
1.4.4 D-01.02.04 Rozebranie oporników granitowych (materiał do ponownej zabudowy) m 18,00

m 18,00
1.4.5 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji m 305,00

m 305,00

1.5 01.03.05 WODOCIĄG
1.5 01.03.05 Siec wodociągowa

1.5.1 01.03.05 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm zabezpieczone przed złamaniem kpl. 1,00
Montaż hydrantu wraz z kształtkami i zasuwami - istniejący do przestawienia kpl. 1,00

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów

2.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów wraz z kosztem załadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3 285,00
m3 285,00

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie modernizacji drogi pożarowej
oraz placu manewrowego w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.



3.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3.1.1 D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu (wpust uliczny
zwykły) -  istniejące do przestawienia szt 2,00

szt 2,00

4 D-04.00.00 PODBUDOWY

4.1 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

4.1.1 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 24 cm m2 768,00

m2 768,00

4.1.2 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza (warstwa 1) z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 640,00

m2 640,00

4.1.3 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza (warstwa 2) z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 672,00

m2 672,00

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i
chodników

5.1.1 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka biała m2 24,00

m2 24,00

5.1.2 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, BRUK-BET NOVATOR PIANO WAPIEŃ DEWOŃSKI m2 640,00

m2 640,00

6 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

6.1.1 D-06.01.01 Plantowanie terenu, humusowanie gr 10cm z obsianiem mieszanki trawy m2 426,00
m2 426,00

8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1 D-08.01.02 Krawężniki betonowe

8.1.1 D-08.01.02 Ustawienie oporników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem m 18,00

m 18,00

8.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

8.2.1 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem m 240,00

m 240,00

9 D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

9.1 D-09.01.01 Zieleń drogowa

9.1.1 D-09.01.01

Nasadzenia zastępcze zgodnie z wydaną Decyzją nr BB/397/2022 z dnia 26.05.2023
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - 16 okazów drzew
reprezentujących gatunek grab pospolity odmiana kolumnowa (Carpinus betulus L.
Fastigiata)

szt 16,00

szt 16,00

9.1.2 D-09.01.01

Nasadzenia zastępcze zgodnie z wydaną Decyzją nr BB/480/2023 z dnia 20.06.2023
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - 2 okazy drzew
reprezentujących gatunki wiśnia piłkowana odmiana "Kanzan" (Prunus serrulata L.
Kanzan)

szt 2,00

szt 2,00

9.1.3 D-09.01.01 Przesadzenie drzewa (poz. 240) Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipfera)
zajdujące się na działce 2832/25 szt 1,00

szt 1,00


