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CZeSE OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest projekt modernizacji drogi pozarowej oraz placu
manewrowego na terenie Uzdrowiska Goczatkowice-Zdroj Sp. Z o.0.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu publicznego z drogi publicznej powiatowej nr DP 4116S
— ul. Uzdrowiskowej oraz modernizacja drogi pozarowej wraz z placem manewrowym na terenie
Uzdrowiska Goczatkowice-Zdroj.

Projekt ma na celu spetnienie wymagar Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej (pismo znak WZ.5595.1.65.2021.RH z dnia 22.09.2021r., gdzie zgodnie z pkt
10 nalezy wykona¢ droge pozarowg w sposéb zapewniajacy dostep z placu manewrowego do strefy Il i
[l obiektu (kompleksu obiektéw).

Techniczna podstawe opracowania stanowi:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6z. zm.);

e Ustawa ,,prawo o ruchu drogowym?” z dnia 20 czerwca 1997r (Dz. U. Nr 98, poz. 602);

e Wizje lokalne i pomiary uzupetniajace w terenie;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

e Aktualnie obowigzujace Normy.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposOb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
wart. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych.

Forme architektoniczng planowego uktadu drogowego stanowi droga jednoprzestrzenna wraz z placem
manewrowym.

Opis stanu istniejacego:

Istniejagca droga powiatowa przebiegajaca po dziatce nr 1743/11 5, jest droga o nawierzchni z kostki
brukowej kamiennej szerokosci jezdni ok. 6,0m. Istniejacy zjazd oraz droga posiada szerokosé¢ okoto
3,70m o nawierzchni z kostki betonowe;.

Teren objety opracowaniem posiada istniejaca i projektowang sie¢ infrastruktury technicznej.




Stan projektowany

Zaprojektowano przebudowe zjazdu z drogi publicznej ul. Uzdrowiskowej w Goczatkowicach-Zdroju oraz
budowe drogi pozarowej wraz z placem manewrowym.

Ze wzgledu na spetnienie przepisow dla drég pozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) rozdziat 6. Drogi pozarowe, droga pozarowa powinna by¢ oddalona
od sciany budynku o 5-15m oraz posiada¢ szerokos¢ min. 4,00m. W zwigzku z powyzszym, projektowany
zjazd oraz droga pozarowa zostata przesunieta wzgledem stanu istniejacego o okoto 1,5m tak aby
spetni¢ powyzszy przepis.

Zaprojektowany zjazd posiada jezdnie o szerokosci 4,0m. Wtaczenie do drogi nastapi poprzez
wytukowanie krawedzi o promieniu R=7,0m. Zaprojektowana droga pozarowa posiada jezdnie
o szerokosci 4,00m. Droga pozarowa zakoriczona zostanie siegaczem w ksztatcie litery ,T7,
umozliwiajgcym zawracanie pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, z wykorzystaniem odcinka
o dtugosci nieprzekraczajacej 15m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy poprzez cofanie pojazdu. Pomiedzy
droga pozarowag a budynkami, nie beda wystepowaty state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci ponad 3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych.

Dtugos¢ catego uktadu drogowego wynosi okoto 106m. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej Bruk-Bet Novator Piano koloru wapien deworiski o gr. 8cm. Na potaczeniu drogi powiatowej
oraz zjazdu nie wprowadzono kraweznika najazdowego, z uwagi na wystepujagca w stanie istniejacym
kostke granitowa ,,duzg” (bloczki granitowe), ktéra petni funkcje obramowania jezdni. Nawierzchnie
projektowanej drogi ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
min. C12/15. Wzdtuz obrzeza zaprojektowano rolke — utozenie kostki brukowej betonowej koloru
biatego o gr. 8cm.

Uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Spadek podtuzny wynosi 0,5% oraz 0,8%. Spadek
poprzeczny zjazdu oraz drogi zostat wykonany jako jednostronny i wynosi 2,0%.

Istniejacy murek zostanie rozebrany zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
Delegatura w Bielsku-Biatej pismo znak B-ZZ.5183.77.2022.IM z dnia 06.12.2022r. (pismo w zataczeniu) —
»halezy rozebrac usytuowane wzdfuz ul. Uzdrowiskowej istniejgce niskie murki z czerwonej cegty, ktére
nie stanowig elementu historycznego ukfadu kompozycyjnego obiektu”.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Parametry techniczne drogi pozarowe;j:

e  Szerokos¢ 4,00m
e Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%
e Nosnosé drogi min. 100kN

Do wymiarowania konstrukcji zjazdu oraz drogi przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3 oraz grupe
nosnosci podtoza G2.

Wybor konstrukcji zjazdu indywidualnego
e Warstwa scieralna — kostka brukowa betonowa 8cm
e  Warstwa wigzaca — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C90/3 (frakcja 0-31,5mm) 20cm



e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C90/3 (frakcja 15-63mm) 20cm
e Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana o CBR>60% 24cm
RAZEM 77cm
Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:
0,50h; dla KR3 G2
h;=1,00m — gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/N-03020

77cm>50cm — warunek spetniony

Wykonanie robot ziemnych sprowadza sie do wykonania i wyprofilowania koryta
pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni zjazdu.

Wody opadowe z projektowanego zjazdu nie wymagajg podczyszczenia i zostang odprowadzone przy
uzyciu spadkéw podtuznych i poprzecznych na dziatke Inwestora.

Nie zalezy dopusci¢ do zrzutu wod opadowych na dziatke drogowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 §19.2). Wody opadowe z projektowanej komunikacji wewnetrznej
zostang odprowadzone na teren wtasny dziatki Inwestora.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego z grudnia
2022 r. stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu utwordw niespoistych wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych matowilgotnych i suchych, oraz ponizej poziomu 2,4m pytéw piaszczystych
w stanie twardoplastycznym matowilgotnym.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd gruntowych. Teren inwestycji nie jest zagrozony
powstawaniem osuwisk.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste.
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