
 opracowania szczegółowej 

głych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek

Znaki podłu ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone o
głe. 

Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst ce jako strzałki kierunkowe słu
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadza

Znaki uzupełniaj

Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały 

malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, r
szonej. Materiały te powinny by

Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstw

Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw

Materiały prefabrykowane - materiały, które ł

ółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odb

Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysoko
ny kształt, wielko

riału o barwie ółtej, którego czas u

Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzuca
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widz

Materiał uszorstniaj ce oznakowaniu poziomemu wła

Pozostałe okre



2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan

cy do stosowania materiałów 

dy materiał u

2.3. Badanie materiałów, których jako

 dodatkowe badania tych materiałów, które budz

 materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 dym opakowaniu był 
umieszczony trwały napis zawieraj

 producenta i materiału do znakowania dróg, 

ce wymagania dla materiałów 

ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe w

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakow

 Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinn  farby nakładane warstw
 nimi ciekłe produkty zawieraj ce ciała stałe rozproszone w organicznym 

 w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowars dzlem, wałkiem lub 

 Wła ci fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwow

Materiały do znakowania grubowarstwowego 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny  materiały umo ce nakładanie ich 

 substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszany
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładany

 przez ochłodzenie. 
 Wła ci fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowe

   składników   lotnych  w  materiałach   do  znako
 składników lotnych (rozpuszczalników organicznych)  w materiałach 



 stosowania materiałów zawieraj
 stosowania materiałów zawieraj

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych 
materiały do oznakowania powinny zapewnia

wiatła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
 współczynnikiem załamania powy

 Wła

Materiał uszorstniaj
 Materiał uszorstniaj cy oznakowanie powinien składa

ci (wła
lizgowych). Materiał uszorstniaj

Potrzeba stosowania materiału uszorstniaj
 Materiał uszorstniaj cy oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem usz

płytka z materiału wytrzymuj
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialno

szklany lub plastikowy w cało

ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwał  biała lub 
ółta. 

 Wła

Wymagania wobec materiałów ze wzgl

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego  stało
wła cy składowania w warunkach 

 Materiały do poziomego znakowania dróg nale
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania słonecznego, opadów i w

pozostałych materiałów - poni



układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dró

 Materiały do poziomego znakowania dróg nale
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła ci materiałów. Pojemniki powinny by

 Materiały do znakowania poziomego nale

i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyró

 w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawi

5.4. Przygotowanie podło

 nawierzchni malowanej z pyłu, 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania 

 nietrwał

 mał



Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece  producenta materiałów

 Materiały do znakowania drogi, spełniaj

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstw

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w pr
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni

min do uzyskania pełnej jednorodno ci. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowa

 całkowicie wymiesza
y nakłada

 przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowa

podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj

Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwo

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w pr
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni
 Materiał znakuj y nakłada

pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkł  materiału zu

 samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 

 podkład (primer) 
 nakładanego termoplastu do nawierzchni. 

 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnyc

 zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w pr
braku lub niepełnych danych - zgodne z poni

na staranne mocowanie elementów do podło y trwało

ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykona
 podkład (primer) poprawiaj

 wpływa
oznakowania do podło , trwało  oraz na wła ci podło

 wykonane przez zamalowanie nietrwał



 Materiały pozostałe po usuni  z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 

6.2. Badanie przygotowania podło

 całkowicie czysta i sucha. 

lona współczynnikiem luminancji i barw
wiatła dziennego lub odbicia o

współczynnik luminancji w 
Q - współczynnik luminancji w 

wietlenie płaszczyzny pola, lx. 

 współczynnika Q powinna wynosi
białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 m
białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mc
ółtej, co najmniej 100 mcd m

 Pomiar współczynnika luminancji w piony pomiarem współczynnika 
 współczynnika 

białej, co najmniej 0,60, 
ółtej, co najmniej 0,40. 

 współczynnika 
białej, po 12 miesi
ółtej, po 1 miesi

lona wg POD-97 [4] przez współrz

Oznakowanie białe: x 

ółte: x 

to powierzchniowy współczynnik odblasku R

 współczynnika R
białej, co najmniej 300 mcd m
ółtej, co najmniej 200 mcd m

 współczynnika R

białej, po 12 miesi
ółtej, po 1 miesi

 trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 30
ółtych), co najmniej 300 mcd m



wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto
 kół przy pr

ci SRT wynosiła na oznakowaniu: 

gu całego okresu u

6.3.1.4. Trwało

 Trwało

pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

 czas upływaj

Badania wykonania znakowania poziomego z materiału 

c znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubow

 stanu  materiału, w zakresie jego jednorodno

ci rozło

ci skropienia (rozło enia materiału) na całej szeroko

 Protokół z przeprowadzonych bada
 do czasu upływu okresu gwarancji. 

h według metod okre



ci przyklejenia elementów na całej długo

Protokół z przeprowadzonych bada
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu g

h według metod okre

 dla materiałów i wykonanego oznakowania 

 Materiały do znakowania 

 składników lotnych w materiałach do 

2 Współczynnik załamania wiatła kulek szklanych 
współcz. 

3 Współczynnik luminancji Q w 

- białej na nawierzchni asfaltowej 
ółtej 

Współczynnik luminancji 

- białej 
ółtej 

współcz. 
współcz. 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 

- białej 
ółtej 

7 Trwało

- pozostałymi materiałami 

cia materiału na nawierzchni h 



10 Okres stało ci wła ci materiałów do znakowania 
przy składowaniu 

długo
dla linii przerywanych, długo  cyklu składaj

 50 mm długo
dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro kszej odchyłki od wymaganego 

 50 mm dla wymiaru długo

y dokładnie usun

 do  pokrycia pełnej powierzchni istniej

ji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

materiałem grubowarstwowym, 

wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonow

 po całkowitym zako

 po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.



na odcinkach zamiejskich, z wył

kanej, łuszcz  powierzchni, na zł
podłu  niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłu
smołowych (tak e z  powierzchniowym utrwaleniem smoł ), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie 

ałoby 

na nawierzchniach bitumicznych uło

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
oczyszczenie podło

naniesienie powłoki znaków na nawierzchni  drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokument

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zał


