SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEPisi1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem oznakowania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi zatacznik dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach krajowych i
wojewddzkich., gminnych i miejskich

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéwistOgélne wymagania dotyczace
materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w rysunkach technicznych

2.2. Rodzaje materiatow.
2.3. Wymagania dla ksztattownikéw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna miec¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach. Wymagania dla elementow
potaczeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do
mocowania miedzy sobg barier i ptotkéw jak: sSruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢

czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonaniaistWykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania
powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:



- szpadli, dragéw stalowych, wyciggarek do napinania linek i siatek,
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- $rodkow transportu materiatow, zurawi samochodowych o udzwigu do
4 ¢, :rslér::

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie
zwieztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach miast), ist!

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu luzem lub w wigzkach.
W przypadku tadowania na Srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow nalezy
je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié
w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci rob6t Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres
robét wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na
zapleczu.

Do podstawowych czynnoSci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robét
naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki, ek
- ustawienie stupkéw, ist!
- zamontowanie oznakowania.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki istresli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm
wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ ok 0,8m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT iste!

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaSwiadczenia o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do



wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw,
zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w pkt 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci (atesty) naleSa:

- rury i ksztattowniki, iste!

- drut spawalniczy, Do materiatow, ktérych badania powinien
przeprowadzi¢ Wykonawca naleSa materiaty do wykonania fundamentéow

betonowych ,na mokro”. itUwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét

R

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In_§_ynier moSe zwolnié go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét. it
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6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét ist;Wszystkie materiaty
dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét istW czasie wykonywania urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych naleSy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowg (lokalizacja,
wymiary), iste

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentow pod stupki lub systemu
uniemozliwiajgcego obrét rury

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow w przypadku wykonania spawanych ztgcz
elementow urzgdzen: iste!

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci zamontowanych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty

wyniki pozytywne.



