TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES WIELKA

Lp. Podstawa Opis i)ebdr: Tlos¢ Cena jedn. Warto$é
I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 GDDKIA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 121
D-01.01.01.11.01  |drogowych w terenie réwninnym. '
2 KNR 2-21 0118-05 Mecham_czne karczowanie $redniej ggstosci krzakow i ha 0,0175
podszycia
3 KNR 2-21 0110-07 Karczowanie pni pq sgletych firzevyach o0 $r. pnia 21- - 5
30 cm wraz z wywiezieniem i utylizacja
1. PRZEPUST POD DROGA GMINNA W KM 0+003,80
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 75
0802-07 i 08 kamiennego o grub. 20 cm !
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
5 poj.tyzki 0.60 m3 w r.kat.I-II z transp.urobku m3 13,3
0206-03 10 .
samochod.samowytadowczymi
6 KNR 2-31 0816-01 Clr{T:)zebrame przepustu rurowego - rury betonowe o 40 mb 14,00
7 KNR 2-31 0605-01 Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. m3 136
20 cm
8 KNR 2-31 0605-08 |Przepusty rurowe - rury PEHD @ 60 cm SN 8 kN/m2 | mb 17,00
Dowdz mieszanki piaskowo - zwirowej 0-32mm na
9 KNR 2-01 0203-02 [nasyp samochod.samowytadowczymi (zasypka m3 6,32
przepustu)
10 |KNR 2-01 0235-02 Formow.ame i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 6,32
w gruncie kat. |
Odtworzenie nawierzchni - podbudowa z mieszanki
11  |KNR 2-310114-05 (kruszywa famanego naturalnego 0/31,5 - grub.po m2 4,1
zaggszez. 32 cm
Umaocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie
12 [KNR 2-01 0516-05 [przepustu , kostka kamienna 8/11 cm zatopiona w m2 4,01
betonie C12/15 gr. 15 cm
III. PRZEPUST POD DROGA GMINNA W KM 0+390,00
13 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 4
0802-07 i 08 kamiennego o grub. 20 cm
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
14 poj.tyzki 0.60 m3 w r.kat.I-II z transp.urobku m3 18,05
0206-03 10 .
samochod.samowytadowczymi
15 KNR 2-31 0605-01 Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. m3 152
20cm
16  [KNR 2-310605-08 [Przepusty rurowe - rury PEHD ¢ 60 cm SN 8 kN/m2 | mb 19,00
Dowdz mieszanki piaskowo - zwirowej 0-32mm na
17 [KNR 2-01 0203-02 [nasyp samochod.samowytadowczymi (zasypka m3 7,26
przepustu)
18 |KNR 2-01 0235-02 Formow.ame i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 7.26
w gruncie kat. |
Odtworzenie nawierzchni - podbudowa z mieszanki
19 [KNR 2-310114-05 [kruszywa lamanego naturalnego 0/31,5 - grub.po m2 41
zageszez. 32 cm
Umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie
20 [KNR2-010516-05 [przepustu, kostka kamienna 8/11 cm zatopiona w m2 4,01
betonie C12/15 gr. 15 cm
IV.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane w gruncie Kkat.l-I1
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 , z
transportem urobku na odlegtosc do 1 km ,
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 3
21 KNR 2-01 0206-04 10 L . 187,71
ponad 5 do 10 t.w gr.kat.I-1l - poszerzenie jezdni : na m 87,
tuku poziomym , prostych przejsciowych i mijankach
, dojezdzie do drogi powiatowej oraz zjazdy do
posesji.
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
2 KNR 2-01 0206-04 10 poj.tyzki 0.60 m3 wgr.kat.]—ll.z transp.urobku m3 26,45
samochod.samowytadowczymi - wykopy (
odtworzenie rowu - odmulenie)
V.NAWIERZCHNIA | ZJAZDY
Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
23 KNR 2-31 0103-02 warstwy kopSFrukcyjne naW|erzch‘n| - grunt kat. 111-1V m2 639,83
- poszerzenie jezdni : na tuku poziomym , prostych
przejsciowych , mijankach oraz zjazdy do posesji.
Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego
24 KNR 2-51 0105-03 naturalnego (piasek) m2 336,58

KNR 2-31 0105-04

0 CBR >35%, grub. po zaggszczeniu 20 cm
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Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o
KNR 2-31 0114-05 |uziarnirniu 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
25 KNR 2-310114-06 |32 cm. - poszerzenie jezdni : na tuku poziomym , m2 336,58
prostych przej$ciowych , mijankach
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
KNR 2-31 0114-05 |Kruszywa tamanego twardego o uziarnirniu 0/31,5 -
26 5 i _ i m2 303,3
KNR 2-31 0114-06 |grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm. - zjazdy
do posesji
Wyréwnanie profilu istniejacej nawierzchni
27 | KNR2:310103.04 |tuczniowe) rowniarkq (wybojeizagieeia 1) 471406
nawierzchni) z zachowaniem istniejacej rzgdnej osi
nawierzchni.
Wykonanie gornej w- odbudowy z kruszywa
28 KNR 2-31 0114-07 }ari/lanego 0—% 1.5 ﬂnm\gl?/ugos’é w—w\);,/y po zagqs);‘;vzeniu m2 4714,06
KNR 2-31 0114-08 ’
12cm
. Cigcie krawedzi jezdni nawierzchni bitumicznej o gr.
29 GDDKIA do 4 cm - potaczenie z istniejaca nawierzchnia na mb 22,50
D-01.02.04.03.01 porac? 1368 3 '
poczatku zadania
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
30 KNR 2-31 0311-01 |grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca z betonu 2 5208 86
KNR 2-310311-02 |asfaltowego AC 11 W gr. po zaggszczeniu 5 cm m !
V1. POBOCZA
Uzupehienie, profilowanie i zaggszczanie poboczy
warstwa kruszywa kamiennego famanego twardego
30 KNR 2-310114-07 /31 5 niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem m? 1815
KNR 2-31 0114-08 stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy
$rednio 12 cm.
VII. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.
31 KNR 2-31 0702-02 zewn. 60,3mm szt 10
32 KNR 2-31 0702-02 |Stelaze do znakéw tablicowych szt 2
33 KNR 2-31 Tablice znakow drogowych typu A wraz z st 5
0700 02 02 przymocowaniem
34 KNR 2-31 Tablice znakow drogowych typu B wraz z ; 7
0700 02 01 przymocowaniem sz
35 KNR 2-31 Tablice znakow drogowych typu T-1 wraz z . 1
0700 02 03 przymocowaniem sz
36 KNR 2-31 0703-01 Tablice znakow drogowych typu U-3c i U-3d wraz z 9
A " |przymocowaniem szt
Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniu (
37 KNR 2-31 0706-06 |linia bezwzglednego zatrzymania P-12 ) m2 35

Ogolem warto$¢ netto

Podatek VAT

Ogolem warto$¢ brutto




