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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Swietlica wiejska

Adres budynku: Tarnowiec,
Nazwa inwestora: Gmina Zawonia

Adres inwestora: Zawonia, ul. Trzebnicka 11

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Wroctaw

Powierzchnia zabudowy A;=231,49 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=170,78 m?2
Powierzchnia netto A=170,78 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V=985,00 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=582,36 m3

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]

1 Mlej§cowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 100,0 63055
kamienny

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtina [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 50444
stoneczna

5 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 20,0 1261.1
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Miej_scowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel 100,0 799.9
kamienny

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 639.9
stoneczna

> Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 20,0 160,0
elektryczna

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu chtodzenia
2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qc.nd [kKWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 9987.2
elektryczna

2.3.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qc.nd [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 9987.2
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla planowanej inwestycji sg: wegiel kamienny, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej i energia stoneczna.

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W obszarze projektowanej inwestycji dostepne sg nosniki energii elektrycznej, na podtgczenie
ktérej mogg zosta¢ wydane warunki techniczne.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
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Celem opracowania jest wykonanie
analizy srodowiskowej, obejmujgce;j
wskazanie efektu ekonomicznego dla
projektowanej inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie
analizy srodowiskowej, obejmujacej
wskazanie efektu ekonomicznego dla
projektowanej inwestyc;ji

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel kamienny o wH=1,10,
typu Kotty weglowe wyprodukowane po
2000r. o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,82, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédia ciepta w ogrzew. budynku z
niezaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzgdzen. w przestrz. nieogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,80, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnos$ci akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami podtogowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 15°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej gel=0,5 W/m*2,
czasie dziatania tel = 6700 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
572,113 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
80,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania nH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95, Zrédto o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C) o
sprawnosci wytwarzania nH,g=3,00,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédia
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=582,36 m%h, Vve2=23,29 m%h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=174,71 m3h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=582,36 m%h, Vve2=23,29 m%h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=174,71 m%h.

TAK, Zrodio 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel kamienny o wW=1,10,
typu Kotty niskotemperaturowe o mocy
powyzej 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,88, Mieszkaniowe
wezly cieplne o sprawnosci przesytu
nW,d=0,85, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji n\W,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o dziataniu ciggtym w budynku
o powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie
dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowag Eel,pom = 224,40492 kWh/rok.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
80,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85, Zrédto o udziale
procentowym ... % na paliwo ..., typu ...
o sprawnosci wytwarzania nW,g=..., ... 0
sprawnosci przesytu nW,d=..., ... 0
sprawnosci akumulacji n\W,s=..., Zrédto
0 udziale procentowym 20,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi
o sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
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Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85.

TAK, Zrédio 'Nowe zrédto chtodzenia' o
udziale procentowym 80,00 % Agregaty
do schfadzania cieczy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem, Sprezarki
Srubowe + czynnik R407C ESEER=3,10,
typu Klimatyzator rozdzielczy (split) ze
skraplaczem chtodzonym wodg o
sprawnosci rozdziatu nC,d=1,00,
Instalacje hydrauliczne systemu
chtodzenia wyposazone w zawory
regulacyjne dwudrogowe zainstalowane
przy chtodnicach powietrza o sprawnosci
regulacji nC,e=0,92, Zasobnik chtodu w
systemie chtodzenia o temperaturach
zasilania cieczy chtodzgcej w przedziale
od 12 do 16°C wewnatrz przestrzeni
chtodzonej o sprawnosci akumulacji
nC,s=0,96 Urzgdzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5700 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
292,0338 kWh/rok., Zrodto 'Nowe zrodto
chtodzenia' o udziale procentowym
20,00 % Agregaty do schtadzania cieczy
ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem, Sprezarki $rubowe +
czynnik R407C ESEER=3,10, typu
Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem o
sprawnosci rozdziatu nC,d=0,98, System
bezposredni o sprawnosci regulaciji
nC,e=1,00, System chtodzenia bez
zasobnika chtodu o sprawnosci
akumulacji nC,s=1,00 Urzgdzenie
pomocnicze Wentylator miejscowy
systemu wentylacyjnego o mocy
elektrycznej qel=2,4 W/m*2, czasie
dziatania tel = 2628 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 215,4287232
kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % Agregaty do schfadzania
cieczy ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem, Sprezarki spiralne typu
scroll + czynnik R407C ESEER=3,10,
typu Klimatyzator monoblokowy ze
skraplaczem chfodzonym powietrzem o
sprawnosci rozdziatu nC,d=1,00,
Instalacje hydrauliczne systemu
chtodzenia wyposazone w zawory
regulacyjne tréjdrogowe zainstalowane
przy chtodnicach powietrza o sprawnosci
regulacji nC,e=0,94, System chtodzenia
bez zasobnika chtodu o sprawnosci
akumulacji nC,s=1,00.
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
6.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Wegiel kamienny 100,0 (0,58 7,70 kwh/kg |10800,0 1402,6 kg/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh [ 572,1 572,1 kWh/rok

elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energil g5 5 1519 100 |mikg |2390,3 8604,9 kWhirok
w budynku - Energia stoneczna

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 20,0 2,56 1,00 kwh/kwh | 492,0 492,0 kWh/rok
elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Wegiel kamienny
[kgdfrok]

Siedc
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[k s

rok]

Mrligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k hirok ]

o0 10000 ZOoOo0 30000 40000 S000,0 2 s0000 7adood,o Ssoo00,.0

Miejscowe Siedc Miejscowe
arzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel systemowa - Energia budynku - Energia

kamienny [kg/rok] elektryczna [KWh/rok] stoneczna [KWh:rok]

Projektowany
Alternatywhny

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie enerdii |14, 5 1975  |770  |kwhkg |1069,3 138,9 kg/rok
w budynku - Wegiel kamienny

Miejscowe wytwarzanie energii | _ i 1,00 MJlkg 224.4 807.9 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna

7.2. Budynek z alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii g5 |1 55 100 |mikg |413,6 1489,1 kWhirok
w budynku - Energia stoneczna

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 20,0 1,55 1,00 kwh/kwh | 103,4 103,4 kWh/rok
elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Miejscowe
wiytwarzanie
enerdgii w budynku
- WWegiel kamienny
[kgfrak]

Migjscowe
wybwarzanie
enerdii w budynkuo
- Energia
stoneczna
[kvhirak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kY%he

rok]

Projektowany
Alternatywny

Zuzycie nosnikdow energii na przygotowanie cieple] wody

Au] 500.,0

Miejscowe

budynku - Wegiel
kamienny [kg/rok]

wytwarzanie energil w

1000.,0

Miejscowe

wytwarzanie energil w

budynku - Energia
stoneczna [KWhirok]

15000

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna [KWhrok]

0.0

1459 1

103 .4

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Charakterystyka zrédet chtodu systemu chtodzenia
8.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektiroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |2,80 1,00 kwh/kwh | 3569,5 3569,5 kWh/rok
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 507,5 507,5 kWh/rok
elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

100,0 (2,91 1,00 MJ/kg 3427,3 12338,2 kWh/rok

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii ha systemy chtodzenia

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kyWhirak]

00 s000.0 100000 150000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany oo
Alternatywny | 123358 2

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdéw energii dla systemu chtodzenia
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9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii
Zuzycie nosnikdw energii vw budynku projektovwanym

zo

[

Chidad

10000 20000 30000 40000

cCO o Chiad
Miejscowe 1402 B 138 .9 o0
wytwarzanie
energii w
budynku -
vwegiel
kamienny
[kg/Tok]

Siec a72 .1 oo 4076 9

elektroenergetyczi
systemowvwa

Energia
elektryczna
[V

rok]

Miejscowe o0 207 9 o0
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KvWwhsrok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Co |

I
Cwl |

Chidd

| |
o0 s000.0 100000 150000

co Cwl Chiad

Miejscowe 8604 9 1489 1 12338 2
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[K¥Whirok]

Sied 4920 103 .4 0o

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Migjscowe
wytwarzanie
energii v budynku
- Wegiel kamienny
[kairak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

Projektowany
Alternatywny

an

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

50000

Miejscowe

100008 150000

Sied

wytwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Wegiel
kamienny [kg/rok]

systemowa - Energia
elektryczna [kWh/rok]

200000

250000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna [KWh/rok]

e N

on

535 4

224322

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegdlnych systeméw i nosnikéw energii
10.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Wegiel kamienny

kg/GJ

0,410000

0,170000

1,500000

96,370000

0,150000

0,000000

energii w budynku - kg/GJ 0,400000 0,100000 4,500000 96,370000 0,600000 0,000000 0,000300
Wegiel kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh 0,000511 0,000576 0,000233 0,719000 0,000029 0,000000 0,000000

0,000090

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,182000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/kWh

0,000511

0,000539

0,000576

0,000608

0,000233

0,000246

0,719000

0,758000

0,000029

0,000031

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,182000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/kWh

kg/kWh

0,000511

0,000000

0,000576

0,000000

0,000233

0,000000

0,719000

0,182000

0,000029

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,000511

0,000576

0,000233

0,719000

0,000029

0,000000

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,182000

0,000000

0,000000

0,000000
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11. Emisja zanieczyszczen poszczegodlnych systeméw w budynku

11.1. Budinek iroiektowani

11.2. Budinek z alternatﬁnimi zrodtami

51,3402

4792,547
6

System ogrzewania i | o | 46123 | 1,4005 | 48,7332 | 142143 | 64066 | 0,0000 | 0,0032
wentylacji 8

System

przygotowania kg/rok 0,4384 0,1818 1,6040 |250,0818 | 0,1604 0,0000 0,0001
cieptej wody

System chiodu kglrok | 21975 | 24788 | 1,0029 309%’321 0,1264 | 0,0000 | 0,0000

4510,764
9

System ogrzewania l | o | 02514 | 02834 | 01146 | 212840 00143 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 6

System

przygotowania kg/rok 0,0528 0,0596 0,0241 | 345,3643 | 0,0030 0,0000 0,0000
cieptej wody

System chiodu kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 22451’554 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 13 -



Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowo Ustugowa "EDIT" Mariusz GRZESKOWIAK [001]

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

7,248248 0,304254 6,943994
4,070105 0,342955 3,727150 91,57
51,340184 0,138730 51,201454 99,73
4792,547611 4510,764907 281,782704 5,88
6,783370 0,017267 6,766103 99,75
0,000000 0,000000 0,000000 0,00
0,003336 0,000000 0,003336 100,00

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kgirok]

70
60
50
40
ap
20
10
0p

Projektowany | Alternatywny
502 72 03
B [kyirok]

CO [kg/rok]

50,0

400
30,0
200

100

oo

Frojektowany | Alternatywny |
[mCO [kghok] 513 A

PYL [kg/rok]

60
a0
40
30
20
10
oo

Projektowany | Alternatywny
] [af]

PYL
[kafrok]

B-a-P kg/rok

08

06

0.4

02

00

B-a-P
L kg/rok

Projektowany | Alternatywny
an ‘ (1]

50

4.0

il

20

10

00

NOX [kg/rok]

Projektoweany | Alternatywny

NOX

T [kgfrok]

11 03

50000

40000

30000

20000

10000

ap

CO2 [kgirok]

Projektowany | Alternatywny

coz

[kgfrak]

47925 45108

08
08
04
02

00

|, SADZA [kgfrok]

Projektowany | Altematywny

SADIA
[kgrak]

00 ‘ 00 ‘
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
13.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz2/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = €soz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = eso2/e: = brak wymagan

Kpyt = €so2/€r = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz/€ = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

13.2. Tabela emisji rbwnowaznej

.. . Emisja
. . Emisja - Emisja a a
. . . Emisja - . . rownowazna -
Emitowane Wspétczynnik Budynek z réwnowazna -
: . . Budynek . Budynek z
zanieczyszczeni | toksycznosci : alternatywnymi Budynek :
projektowany _ : : alternatywnymi
e K zrédtami projektowany - :
[kg/rok] [kg/rok] (kg/rok] zrédtami
9 9 [kg/rok]
SO2 1,00 7,248248 0,304254 7,248248 0,304254
NOx 0,50 4,070105 0,342955 2,035053 0,171478
PYL 0,50 6,783370 0,017267 3,391685 0,008633
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,003336 0,000000 66,724736 0,000000
taczna emisja rownowazna 79,399721 0,484365

13.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kgirok]
800

700
B0
500
400
300
200
100
]

Budynek Budynek z
projektowany  |altematywnymi
Zridtami
Emisja 794 [
rivenowaZng
L (3
rok]

13.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 99,4% ( 78,92 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
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14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14.1 Budinek iro'lektowani

L budyn - Wegiel kamienny 0,80 2lg
2 Efeﬁ' ;I:I;tlr:ft?;crgﬁ;yczna systemowa - 0,60 HkWh
3 Ducyns - Energia sonecsn 0,00 24
4 Erergia dlektycana 050 2w

14.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 0,00 ZHWh
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

2 Energia elektryczna 0,60 2/kWh

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

zakup i montaz pieca weglowego,
instalacja

1,0

42000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Wegiel kamienny 1402,60 kg/rok 1122,08
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna s7211 KWhirok 343,27
Optfaty state O, zt/m-c 16,20
Abonament Ab zt/m-c 4,70

51660,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

51660,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia stoneczna 8604,94 KWhrok 0.00
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 492,00 kWh/rok 295,20
Opfaty state O, zt/m-c 16,70
Abonament Ab zt/m-c 6,20

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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1 zakup i montaz pompy ciepta 1,0 46000,00 56580,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 56580,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[zH]
00 10000 0 200000 300000 40000 0 s0000 .0
Projektowany 516600
Alternatywny AB550 .0

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
co
[zhirak]
oo
Projektowany \
Alternatywny 5700

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

zakup i montaz instalacji cwu,
grzejniki

1,0

9600,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Wegiel kamienny 138,88 kgfrok 111,10
2 Miejscowe wytwe_lrzanie energii w 807,85 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 224,40 KWhirok 134,64
Optaty state Op, zt/m-c 16,20
Abonament Ab zt/m-c 4,70

11808,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

11808,00

1 zakup i montaz zasobnika

1,0

8600,00

1 Miejscowe wytwr?lrzanie energii w 1489,08 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 103,41 kWhrok 62,05
Optaty state On, zt/m-c 16,70
Abonament Ab zt/m-c 4,70

10578,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

10578,00

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 18 -




Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowo Ustugowa "EDIT" Mariusz GRZESKOWIAK [001]

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 150000
Projektowany 11805,0
Alternatywny 105780

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

CAL
[zhirak]
o0 g0.0 100 1500 2000 2500 3000 3500
Cvvl
[ztrok]
Projektowany
Alternatywny ME 3

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu chtodzenia

1 zakup i montaz klimatyzaciji 1,0

24300,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 3569,48 kWh/rok 214169
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 507,46 kWhirak 304,48
Opfaty state O, zt/m-c 16,20
Abonament Ab zt/m-c 4,70

29889,00

Catkowite koszty inwestycyjne K¢ =

zt

29889,00

zakup i montaz kolektoréw
1,0
stonecznych

36000,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 1233821 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna

Opfaty state O, zt/m-c 16,20

Abonament Ab zt/m-c 4,70

44280,00

Catkowite koszty inwestycyjne K¢ =

zt

44280,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Chtad
[21]

an 100000 20000 .0 30000 0 40000 0

Chiad
[z1]
288859 0
442800

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu chtodzenia

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Chiad
[zhirak]
o0 000 10000 1500 0 20000
Chiad
[ztrok]
Projektowany
Alternatywny 2508

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu chtodzenia

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11

- 21 -



Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowo Ustugowa "EDIT" Mariusz GRZESKOWIAK [001]

18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
[zt]
o .
[zt]
ChyL
[z1] .
Chidd
, 100000 0 160000 0

Catkowite
[z1]

Projektowany 53357 0 516600 118058 0 29355 0
Alternatywny 1114330 565800 105780 44280 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Calkowite ﬁ
[ztirak]
cO I ——
[zhirak]
oy

Chtdd
[ztrok]

Catkowite co vy Chidd
[zkrok] [zt rok] [zt rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

1716,14 570,00
- 66,79
51660,00 56580,00
- 9,52
10,05 3,34
302,49 331,30
- 1146,14
- 4,29

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

361,90 318,85
- 11,90
11808,00 10578,00
- 10,42
2,12 1,87

69,14 61,94

- 43,06

- -28,57

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem

inwestycyjnym

19.3 Analiza systemu chtodzenia

2696,97 250,80
- 90,70
29889,00 44280,00
- -48,15
15,79 1,47
175,01 259,28
- 2446,17
- 5,88

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

150000 0z

128571 4z

107142 9z

85714 3zt
54285 7zt
42557 1zt

21423 Bzt

0,0zt

lata lata lata [at [at [at lat [at [at

[at rok

W Koszty inwestycyjne wanant projektowany

B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [z}]] | eksploatacyjne [zi]

0 93357,00 - 111438,00 -
1 93357,00 4775,01 111438,00 1139,65
2 93357,00 9550,02 111438,00 2279,29
3 93357,00 14325,03 111438,00 3418,94
4 93357,00 19100,04 111438,00 4558,58
5 93357,00 23875,05 111438,00 5698,23
6 93357,00 28650,06 111438,00 6837,87
7 93357,00 33425,07 111438,00 7977,52
8 93357,00 38200,08 111438,00 9117,16
9 93357,00 42975,09 111438,00 10256,81
10 93357,00 47750,10 111438,00 11396,45
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