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istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x120mm>- obwéd V.
zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV N
typu MSTt 20/630 nr 06-992 "Okrezna Skoki"

transformator 160kVA R
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proj. przytacze kablowe nN 0,4kV
YKY 4x10mm? o dt. 2(6)m
zasilanie przepompowni
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proj. ztacze ZK1x-1P
wedlug oddzielnego opracowania
ENEA Operator sp. z 0.0.

warunki nr 38064/2020/0D5/ZR6 z
dnia 04.06.2020
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Szafa sterownicza

Inwestor: |@Mina SKoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki
Nazwa I Przytacze elekiroenergetyczne nN 0,4kV do przepompowni Sciekow P2
Inwestyci <m< miejscowosci Skoki ul. Dojazd dz. 70/13 ark. 3 obreb Skoki gmina
koki
mi _EN_s_w_s uprawnienia Podpis
projektowat|{ MI" inz. P. Linkowski
upr. bud. WKP/0147/POOE/08
sprawdzi: |M9" inz. A. Sakowicz
upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
remat: | rolekt zagospodarowania terenu - inia kablowa nN 0,4kV,
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
Elektryczna PB E-1 |lipiec 2020 1:500
Legenda:

Granice dziatek
Numery dziatek objetych opracowaniem
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 4x10mm? - 2(6)m
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UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
38064/2020/0D5/ZR6 z dnia 04.06.2020 wydanych przez ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gnienzo.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje ztacza oraz inwentaryzacjg powykonawcza linii
winien wykona¢ uprawniony geodeta.

3. Linie kablowg nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na
podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad
kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

4. Przy podejsciach kablowych do ztacza kablowego oraz stupa pozostawi¢ wymagane norma zapasy

kablowe.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejgcymi i

projektowanymi instalacjami podziemnymi.

6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowaé
ostony rurowe typu AROT DVK 110.

7. Linie kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami
strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci nie uszkadzajac
systemu korzeniowego.
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