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STUDNIA @600mm
Z ZELBETOWYM PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
ORAZ WLAZEM KLASY D400

Teleskop z wtazem Zeliwnym h=140mm klasy D400 zgodnym z PN-EN 124:2000.
Uszczelka do rury strukturalnej @600mm.

Rura trzonowa strukturalna @600mm z PP.

Kineta z PP z uszczelkg @600mm do rury strukturalnej.

Zelbetowy pierscien odcigzajacy @1000x680.

Nastawne kielichy dla $rednic @160-@315.

Wkiadka "in situ" z uszczelkg dla rury PVC @160mm.

No ok~

UWAGI

a. Rzedne gory wlazéw dostosowac do istniejgcej drogi gruntowe;.

b. Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 15¢cm.

c. Rura karbowana musi sie koficzy¢ min. 5 cm ponizej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogi.

Inwestor. Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

Przedmiot opracowania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach,
w rejonie ulic Falista, Dojazd, Gorna i Okrezna

Nazwa rysunku:

STUDNIA @ 600mm
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