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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

wykonaniu przepompowni §ciekéw na zadaniu : Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, w rejonie
ulic Falista, Dojazd, Gérna i Okrezna.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza montazu obudowy pompowni wraz z wlazem,
montazu pomp zatapialnych z wyposazeniem, montazu systemu rurociagow tlocznych w pompowni,
montazu armatury zwrotnej 1 odcinajacej, montazu aparatury zasilajaco sterujacej, probie szczelnosci
przewoddw, usunigciuewentualnych usterek, montazu wszystkich niezbednych —elementéw
wyposazenia przepompowni (zgodnie z projektem wykonawczym).

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem zaplecza budowy oraz miejsca pod
wykonanie robét. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea powinien zapoznad si¢ z terenem, gdzie bedg
prowadzone roboty oraz przygotowaé odpowiedni front robét.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

a) Przepompownia - obickt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do
przesylania $ciekow przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

b) Uktad pompowy - pompownia wraz ze wspolpracujacymi przewodami ttocznymi.

¢) Punkt pracy - wielko$¢ strumienia przeplywu i odpowiadajaca mu catkowita wysokosé
podnoszenia, dla ktorej jest projektowana lub dobierana pompa.

d) Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ pompowni, komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ pompowni jest to odleglos$¢ pomiedzy rzedna dna i pokrywy
rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia.

e) Plyta pokrywowa pompowni - plyta przykrywajaca komore robocza.

f)  Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajacy dostep
do wnetrza pompowni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-6.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jako$ci np. urzadzenia prefabryko-
wane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbioru
technicznego, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003t Nr 207 poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
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¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczegotowe
2.2.1. Obudowa przepompowni $ciekow
Obudowa przepompowni o §rednicy @1,5m:

- wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu C35/45 W10. Elementy betonowe
winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm zharmonizowanych
z dyrektywa 89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczna.

- zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w srodowisku stabo
agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaly si¢ w Zzadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,

- element denny wykonany jako monolit,

- poszczegdlne elementy obudowy laczone ze soba na uszczelki gumowe odporne na agresywne
dziatanie $ciekow,

- otwory pod rurociagi i przejécia kablowe wykonac¢ jako szczelne i elastyczne,

- §rednica obudowy zapewnia mozliwo§¢ swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewngtrznego
pompowni oraz zapewnia odpowiednia retencje,

- pompowni¢ przykry¢ wlazem, odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej, szczelny, zabezpieczajacy przed dostaniem si¢ piasku i
zanieczyszczenn do zbiornika. Wlaz winien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia wpadnigcia do
komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz powinien posiada¢ blokade przed samoczynnym
zamknieciem.

2.2.2. Wyposazenie przepompowni

- wszystkie spoiny wykonane w technologii wlasciwej dla stali nierdzewne;j

- piony tloczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN
OH18N9,

- plony tloczne taczone kolnierzami ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18N09,

- tréjnik zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN
1.4301, PN OH18N9,

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18N09,

- wszystkie polaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podkiadki) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
DIN1.4301, PN OH18N9,

- wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nos$ne i wsporcze do obudowy wykonane w calosci ze stali
nierdzewnej AISI 304, DIN 1.4301, PN OH18N9,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe — kula powleczona guma, obudowa z zeliwa
steroidalnego -zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace nozowe migdzykolnierzowe z niewznoszacym  si¢
wrzecionem, pokryte farbg epoksydowa odporna na dzialanie Sciekow,

- wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych wykonane z gumy odpornej na agresywne dziatanie
Sciekow,

- w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjalow 1 niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowaé polaczenia
wyrownawcze - przewod wyrownawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.

2.2.3. Pompy

Pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowila jej
100% czynng rezerwe. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ rownoczesnej pracy pomp w przypadku wigkszego
naplywu $ciekéw od zaktadanego.
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Sterowanie praca pomp odbywaé si¢ bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w oslonie tworzywowej oraz dwoch
sygnalizatorow ptywakowych.

Przewidziano rowniez mozliwo$¢ awaryjnego wylaczenie pomp w ukltadzie sterowania recznego.
Pompy beda si¢ zalacza¢ i wylacza¢ na odpowiednio projektowanych (wyliczonych) poziomach
zwierciadel Sciekow. Awarie beda sygnalizowane dzwigkowo i §wietlnie oraz poprzez system telefonii
komorkowej do wybranych (wskazanych przez eksploatatora) oséb eksploatujacych obiekt.

2.2.4. Armatura zwrotna

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe — kula powleczona guma, obudowa z zeliwa sferoidalnego
— zgodnie z PN-EN 12050-4. Armatura kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg DIN1693,
wewnatrz 1 na zewnatrz pokryta farbg epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci min. 250 mm.

2.2.5. Armatura odcinajaca

Armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace nozowe miedzykolnierzowe z niewznoszacym  si¢
wrzecionem, pokryte farba epoksydowsa odporna na dziatanie scickow.

Armatura kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg DIN1693, wewnatrz i na zewnatrz pokryta
farba epoksydowa nakladana proszkowo o grubosci min. 250 mm.

2.2.6.Wentylacja przepompowni

Zaprojektowano wentylacje pompowni za pomoca dwéch przewodéw wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych o $rednicy $110mm z rur stalowych. Rure wywiewna i nawiewna osadzi¢ w plycie gérnej
pompowni lub wyprowadzi¢c obok skrzynki sterowniczej ( zgodnie z rysunkami planu
zagospodarowania terenu i przepompowni). Oba rurociagi zakonczy¢ kominkami wywiewnymi.
Kominki wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 0,60 m ponad plyte pompowni.

Rure wywiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakoficzy¢ réwno ze $clang wewnetrzng pompowni. Rure
nawiewng sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny awaryjny Sciekéw.

Przy przejsciach rurociagami przez Sciany pompowni zastosowaé przejécia szczelne.

Kominki nalezy wyposazy¢ w filtry.

Przy przejsciach rurociagami przez $ciany pompowni zastosowaé przejscia szczelne. Wlaz
przepompowni nalezy dodatkowo uszczelni¢ eliminujac mozliwos§é emisji ztowonnych zapachéw poza
obszar przepompowni $ciekw.

2.2.7. Sterowanie i automatyka

Tryb pracy automatycznej.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym sterowniku PLC powinny by¢ realizowane

nastepujace funkcje:

-naprzemienna praca pomp,

-zastgpowanie pompy z awaria w jej cyklu podstawowym,

-zalaczanie pompy pierwszej na poziomie zalaczania,

-wylaczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

-zalaczanie pompy drugiej na poziomie zalaczania,

-wylaczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,

-niejednoczesnos$¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni powyzej
poziomu maksymalnego,

-niejednoczesnos$¢ zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

-zataczanie alarmu na poziomie przepelnienia,

-wylaczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

-bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku przegrzania pompy.
Uwaga: Sterownik 1 ukltad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej praca automatyczng sterowaly plywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowa¢ nastepujace stany alarmowe:

-awarie sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w przypadku doposazenia
zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciagnieciu modulu sterujacego (na czas serwisu) alarm
powinien ustac,
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-poziom alarmowy w zbiorniku,

-poziom suchobiegu w zbiorniku,

-awarie pomp (wyzwolenie wylacznika silnikowego lub przegrzanie pompy),
-otwarcie sterownicy i wlazu studni,

-awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe

Projektowane przepompownie $ciekéw powinny by¢ monitorowane poprzez system telefonii
komoérkowej.

Przepompownie powinny sygnalizowa¢ zdalnie nastepujace stany alarmowe:

-awaria pompy nr 1

-awaria pompy nr 2,

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ckranie powinien wymaga¢ od operatora potwierdzenia
zaistniatego alarmu

Sterowanie praca pomp

Sterowanie praca pomp odbywaé si¢ bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami obliczonymi i
opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w ostonie tworzywowej oraz
dwdch sygnalizatorow plywakowych.

Przewidziano rowniez mozliwo$¢ awaryjnego wylaczenie pomp w ukltadzie sterowania recznego.
Pompy beda si¢ zalaczaé i wylacza¢ na odpowiednio projektowanych (wyliczonych) poziomach
zwierciadel Sciekéw. Awarie beda sygnalizowane dzwigkowo i §wietlnie oraz poprzez system telefonii
komorkowej do wybranych (wskazanych przez eksploatatora) osob eksploatujacych obiekt.

Rozdzielnica zasilajaco- sterujaca 2x2,2kW wyposazona bedzie w nastepujace elementy:

* obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na dzialanie promieniowania UV,

* szafa wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

* szafa osadzona na podstawie z tworzywa sztucznego z otwierang czeScia rewizyjna, umozliwiajaca
montaz/demontaz wszystkich kabli bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej;
* stopien szczelnosci szafy IP 65,

* wymiar szafy zasilajaco-sterowniczej: 800x600x300(wysoko$¢, szerokosé, glebokosé),

* szafa z drzwiami wewnetrznymi na ktorych beda zainstalowane:

* przelacznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna

* wylacznik gtowny,

 amperomierze dla kazdej z pomp,

* kontrolki stanéw pracy pomp, stan zalaczenia - zielona kontrolka, stan awatii - czerwona kontrolka,
* przyciski sterowania recznego START, STOP kazdej z pomp,

* przycisk kasowania alarmu.

* zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe obwodéw sterujacych,

* zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe obwodu ogrzewania,

 zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie réznicowym
30mA,

* zabezpieczenie silnikowe zwarciowe i przecigzeniowe dla poszczegdlnych silnikéw pomp,

* czujnik niewlasciwej kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajacych

* rozruch bezposredni,

* styczniki dla kazdej z pomp,

* przekazniki pomocnicze,

* system korytek wewnatrz-szafowych,

* wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy,

* Swietlny i akustyczny sygnal alarmowy na obudowie szafy,

* gniazda serwisowe jednofazowe : 230V/10A

* gniazdo serwisowe tréjfazowe 400V /32A,

* wtyczka do podlaczenia agregatu pradotwoérczego — przewoznego,

* transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

* ochronnik przepigciowy — jednopolowy,




Zewnetrzne sieci kanalizacyjne — przepompownia $ciekow.W.02.05.00

* ogrzewanie szafy sterowniczej: grzatka z termostatem,
* zasilacz buforowy 24V z dwoma akumulatorami 12V,
* modul telemetryczny MT101 + panel operatorski SH300.

Elementy dodatkowe:

- sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG25S — Kpl.1.

- regulatory ptywakowe NLN — Kpl.2.

- lancuch do sondy hydrostatycznej oraz regulatoréw plywakowych wykonany ze stali nierdzewnej
1.4301.

2.2.8. Zasilanie w energie¢ elektryczng
Projektuje si¢ zasilanie przepompowni ze zlacza kablowego ZKP.
Szczegoly zasilania wg projektu branzy elektrycznej stanowiacego odrebne opracowanie.

2.2.9. Zagospodarowanie przepompowni

Przepompownia PI

Na terenie przepompowni Pl wokoél komory czerpnej wykona¢ nawierzchnig trwala — kostka
betonowa gr. 8cm typu ,,CEGLA” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z
chudego betonu Rm 6-9MPa gr. 25cm, ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100 na tawach
betonowych C12/15 z oporem o powierzchni ok. 30,0m’. Dojazd do przepompowni utwardzi¢ z
KESM 0/31,5mm gt. 15cm — powierzchnia ok. 16,0m>

Ogrodzenie rejonu przepompowni:

Rejon przepompowni wygrodzony zostanie typowymi panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie ogniowe)
oczko 50 x 200mm, dtugos¢ przesta 2,50m. Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z kapturkiem, obejmami
i akcesoriami ze stali nierdzewnej). Wysokos¢ panela 1,5m, wysoko$¢ stupka 2,20mm. Brama
dwuskrzydtowa (ocynkowanie ogniowe, wypetnione panelem + stupki 60 x 60 mm). Szerokos¢ bramy
4,0m, wysokos¢ 1,5m. Fundamenty pod stupki z betonu C8/10 o wymiarach 30 x 30 x 80cm.
Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia dla przepompowni PI wynosi L = 18,0m + brama szerokosci 4,0m.

Przepompownia PII

Przepompownia PII zostala zaprojektowana jako przejezdna. Zastosowano wilaz do przepompowni o
$rednicy @800 D400. Wokoét wlazu zastosowaé gotowy element prefabrykowany z betonu klasy min.
C16/20. Kominki wentylacyjne zlokalizowano obok szafki sterowniczej,

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury ze stali nierdzewne;j

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego
plerwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukladal rury wedlug poszczegdlnych
grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi przepompowni

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt

nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Pompy, armatura, wlazy

Sktadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcja podang przez dostawce pomp i armatury.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do wykonania roboét takich jak: posadowienie i
montaz przepompowni, montaz pomp, armatury, orurowania np.
a) zawiesia pasowe
b) zuraw budowlany samochodowy
¢) koparka przedsiebierna
d) spycharka kotowa lub gasienicowa
e) sprzet do zageszczania gruntu
f) wciagarka mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi srodkami transportu ci¢zarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robo6t. Zaleca si¢ dostarczenie materialéw
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe powinny spelniaé warunek ustawy o transporcie drogo-
wym. Zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
usunie na biezaco, na wlasny koszt.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi §rodkami transportu ci¢zarowego w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej wzdiuz §rodka
transportu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiccej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegélne war-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci wart-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozyciji wbudowania lub prostopadle do po-
zycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekltadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o $rednicy 1,5m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport pomp, armatury, wlazu, szafy sterowniczej

Transport pomp, armatury, wlazu przepompowni powinien si¢ odbywaé zgodnie z instrukcja przewo-
zu podang przez producentéw. Pompy, armatura, wlaz, szafa sterownicza powinny byé przewozone
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sa w Ustawie
Prawa Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodow powinny przebiegaé prosto z najmniejsza ilo$cia zmian kierunku, zachowujac wyma-
gane odleglosci od obicktow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2.Roboty montazowe
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy przestrze-
ga¢ nastepujacych zasad:

- zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej podsypce piaskowej gr. 15cm,

- zageszezenie gruntu wokol zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 30 cm.
Zageszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998,

* roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podlozu odwodnionym,

- zbiornik pompowni wykonywac nalezy w wykopie o $cianach umocnionych,

* przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany pompowni nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

* pompy montowac zgodnie z instrukcja montazows producenta,

- rozruch pomp nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowsa producenta pomp,

* montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materialow. Badanie materia-
tow uzytych do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, na podstawie dokumentow do-
starczonych przez producenta, okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw, porownujac ich cechy z
normami przedmiotowymi, aprobatami technicznymi oraz warunkami okreslonymi w STWiORB oraz
bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni, instalacji przewodow itp. z dokladnoscia do
lcm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie poprawnosci montazu pomp,

* sprawdzenie poprawnoséci instalacji armatury, montazu orurowania,

- sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest kompelt wykonanej i odebranej przepompowni.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni wraz z ich wyposaze-
niem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie po-
miary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robot
skladaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego kornco-
wego po zakoficzeniu robot.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zbadanie zgodnosci usytuowania przepompowni w planie,

- zbadanie prawidtowosci wykonania polaczen rurowych,

- zbadanie podloza naturalnego i wzmocnionego,

* zbadanie szczelnosci zbiornika pompowni,

* zbadanie szczelnosci przewodow.
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Ponadto dokonuje si¢ uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynnosci tych spisuje si¢ no-
tatke.

Wykonanie odbioru czgsciowego nalezy odnotowaé wpisem do dziennika budowy. Odbior robot zani-
kajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamo-
wania ogblnego postepu robot.

Odbior techniczny kofcowy:

Badania przy odbiorze polegaja na zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycz-
nym i inwentaryzacja geodezyjna. Ponadto badana jest zgodno$é protokotu odbioru wynikéw badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu oraz sprawdzane sa protokoly uruchomienia przepom-
powni przy uzyciu wody. Ponadto sprawdza si¢ protokoly odbioréw préb szczelnosci przewodow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy ktéry wraz z protokolami odbioréw cze-
$ciowych, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokolem szczelnosci zbiornika
przepompowni oraz przewodow, protokolem odbioru uruchomienia przepompowni, przekazywane sa
Inwestorowi wraz z wykonanym obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do sta-
nu pierwotnego. Kierownik budowy zobowiazany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane
przy odbiorze koficowym ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kompletu przepompowni obejmuje :

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacji,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

* przygotowanie podtoza wzmocnionego,

- wykonanie zbiornika pompowni,

- dostarczenie na teren budowy pomp, armatury, szafy sterowniczej 1 innych elementéw
wyposazenia przepompowni,

" montaz wyposazenia przepompowni,

- uruchomienie pomp i armatury na wodzie,

- badanie szczelnosci zbiornika i przewodow,

* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacja,

* transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy:

1. PN-76-B-06712
2. PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
7. PN-EN 124/2000 Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego 1 kotowego
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.  BN-78/6736-02 Beton
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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12.
13.

14.
15.

PN-92/B-10735
BN-83/8836-02

PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-93/C-89218
BN-71/B-8932-01
PN87-B-01100

PN86-B-02480
PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-7518971-06
BN-84/6774-05
PN-751H-74002
PN-771H04419
PN-81/B-03020
PN-B-10736/99
BN-82/6753-01
BN-82/6753-04
Pr PN-EN 1916
PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

PN-EN 752-6

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanaliza-
cyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne budowlane.
Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Beton hydrotechniczny
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw
Zageszczenie zasypki.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial, zastosowanie wedtug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Bezwykopowe budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
Materialy kamienne. Brukowiec.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Materialy kamienne. Kamien famany.
Rury betonowe.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu
Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukladania przewodéw ruro-
wych. Wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki bezcisnieniowe o prze-
kroju kotowym. Ogolne wymagania i badania.
Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne
Proby szczelnosci
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne. Projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanaliza-
Gji.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjne;.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢§¢ 6: Uktady pompowe
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,»,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19991, w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowa-
nie. (Dz ust. Nt 43/99 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
w sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r N1156 poz.1118; z p6z-
niejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdl-
nych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pézniejszy-
mi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gleny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci ka-
nalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2007 r, Nt35, poz.251; z p6zniejszymi zmiana-
mi),

Instrukeja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obsluga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 06).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z pdz-
niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne (Dz.U.z 2005¢ Nr 239 poz.2019 z pdzniejszymi zmia-
nami).



