A _ A 1 obetonowanie
18870 C16/20
S B [ A
S ;0 .
Sy 2
S R — 7
g 3
N
3 4
g | 2
= 12 12
BB NG, 86,90
L ] F—— i
PE HD @90 SDR17 PN10 U L U PE HD @90 SDR17 PN10
_ @T .8 2
13 B3 & —— s 5 13
12 . i —1
—~t++ 6
|15
1200 |, 1500 200 |
17 1900 - :L
1 I

Z A PE HD @90 SDR17 PN10

——

PE HD @90 SDR17 PN10 A\ x

) —

zeliwo DN80mm

Q
132/

e

zeliwo DN80mm

STUDNIA REWIZYJNA @1500mm
NA RUROCIAGU TLOCZNYM

SKALA 1:20

1.Wtaz zeliwny @610mm typ D400 h=140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10),
zgodnie z PN-EN 124:2000.
(uwaga: w terenie nieumocnionym wtaz obetonowa¢ betonem C16/20).

2. Plyta pokrywowa zelbetowa @1500 mm, C35/45, W10, h=200mm.

3. Krag betonowy @1500 mm, C35/45, W10, wysokosci h=750mm

4. Dennica betonowa @1500mm,C35/45, W10, wysokosci h=1300mm

5. Blok betonowy C16/20.

6. Wgtebienie na wode przypadkowa o $rednicy @0,25m i gtebokosci 0,20m.

7. Stopnie ztazowe wykonane z Zeliwa, fabrycznie zamontowane,

- dtugos¢ L=30cm,

- min. odlegtos¢ od $ciany komory 15¢cm,

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.

8. Tréjnik zeliwny dwukotnierzowy DN80/80mm PN10.

9. Zasuwa nozowa DN80mm PN10.

10. Zasuwa kotnierzowa DN80mm PN10.

11. Ztgczka strazacka z potgczeniem kotnierzowym DN8Omm.

12. Potgczenie kotnierzowe do rur zeliwnych DN8Omm PN10.

13. Tuleja kotnierzowa PE @90mm wraz z kotnierzem stalowym DN8Omm.

14. Przej$cie szczelne dla rur Zeliwnych DN8Omm.

15. Plyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 0,15m i $rednicy min. 0,10m

wigkszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni
16. Podsypka piaskowa o gr. 15cm

Inveestor Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

Przedmiot opracowania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach,
w rejonie ulic Falista, Dojazd, Gérna i Okrezna

Nazwa rysunku:

STUDNIA REWZIYJNA @ 1500mm NA RUROCIAGU TLOCZNYM
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