Opis techniczny

1. Podstawy opracowania
e zlecenie inwestora
e wizja w terenie
e mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 28.02.2020r
przez geodet¢ uprawnionego - Dawid Gizinski, os. Piastowskie 10/9 Popowo
Koscielne.
e  Warunki techniczne wydane Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, Gmina Skoki.

e Uzgodnienie lokalizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej z wlascicielami dzialek

2. Inwestor

Inwestorem dla budowy kanatu jest:
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11;

62-085 Skoki

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
sciekoOw na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym: 61/6, 1608, 70/13, 1587, 1631, 1605,
1589 obreb Skoki.

4. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

W pasie drogowym ul. Falistej, Okreznej, Gornej 1 Podgornej znajdujg si¢ istniejgce media:

- kanalizacja deszczowa (ul. Falista i Podgorna )

- kanalizacja sanitarna (ul. Falista i Podgérna — do ktorej nastapi podiaczenie projektowane;j
kanalizacji sanitarnej)

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- kable energetyczne i o$wietleniowe

- kable teletechniczne (ul. Podgorna)

5. Warunki gruntowo-wodne

Istniejace podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.



Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii

geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane.

6. Opis rozwiazan projektowych
W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktérg mozna podzieli¢ na
dwie czgsci:

e Obszar przepompowni PI (znajdujacej si¢ na dziatce o nr ewidencyjnym 1631) — kanat

sanitarny ¥200mm wraz z przykanalikami przebiegajacy w ul. Okreznej, Gornej i
Faliste;j.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni na
kanale sanitarnym (Sistn.) w ul. Falistej. Podlaczenie do odbiornika nalezy wykonad
za pomocg rurociggu tlocznego ©@90mm, przebiegajacego ul. Falista, od
przepompowni PI do studni rozpreznej SRI oraz krotkiego odcinka kanatu
grawitacyjnego taczacego studzienke rozprezng SRI z odbiornikiem.

e Obszar przepompowni PII (znajdujacej si¢ na dziatce o nr ewidencyjnym 70/13) —
kanat sanitarny ¥200mm wraz z przykanalikami przebiegajacy w ul. Dojazd.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacego kanalu w ul.
Podgornej. W tym celu nalezy istniejacy kanat przedtuzy¢ i1 zakonczy¢ go
projektowang studnig @1000mm (S25). Podlaczenie do odbiornika nalezy wykonaé za
pomocg rurociggu tlocznego @90mm, przebiegajacego od przepompowni PII do
studni rozpreznej SRII oraz krotkiego odcinka kanatu grawitacyjnego taczacego

studzienke rozprezng SRII z odbiornikiem.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu umozliwienie odprowadzenia §ciekow
sanitarnych z posesji znajdujacych si¢ przy ul. Okrgznej, Gornej, Falistej, Dojazd 1 Podgorne;.
Zaprojektowano tacznie 50 sztuk przykanalikow sanitarnych.

Tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

skala 1:500 — rys. nr 2 1 3.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
7.1. Parametry techniczne kanalu

Dla catego zakresu przyj¢to $rednice kanatu grawitacyjnego ¥200mm.



Zgodnie z ponizszymi obliczeniami dla:
- obszaru przepompowni PI, gdzie zaprojektowano 39 szt. przykanalikéw sanitarnych,
przyjeto po 5 mieszkancdéw na jeden budynek.
[lo$¢ mieszkancow (Mk) =39 x 5 =195 Mk
q=120 dm3/Mk x d
Nd=1,5
Nh=2,5
Qsr. dob =195 x 0,12 m3/Mk xd = 23,40m3/d
Qmax. dob =23,40m3/d x 1,5 = 35,10m3/d
Qmax. h=(35,10m3/d x 2,5)/24 = 3,66m3/h
Qmax. s = (3,66m3/h x 1000)/3600 = 1,021/s
Z powyzszych obliczen wynika, Ze istniejacy rurociag ¢ 0,20m przejmie Scieki z obszaru
objetego projektem (wg wzoru Manninga przy minimalnym spadku 5% 1 napelnieniu
catkowitym dla ¢ 0,20m = Q = 23,2 I/s).
- obszaru przepompowni PII, gdzie zaprojektowano 9 szt. przykanalikow sanitarnych,
przyjeto po 5 mieszkancoéw na jeden budynek.
[10$¢ mieszkancoéw (Mk) =9 x 5 =45 Mk
q=120 dm3/Mk x d
Nd=1,5
Nh=2,5
Qsr. dob =45 x 0,12 m3/Mk xd = 5,40m3/d
Qmax. dob =5,40m3/d x 1,5 = 8,10m3/d
Qmax. h = (8,10m3/d x 2,5)/24 = 0,84m3/h
Qmax. s = (0,84m3/h x 1000)/3600 = 0,231/s
Z powyzszych obliczen wynika, ze istniejacy rurocigg ¢ 0,20m przejmie Scieki z obszaru
objetego projektem (wg wzoru Manninga przy minimalnym spadku 5%o 1 napelnieniu

catkowitym dla ¢ 0,20m = Q = 23,2 I/s).

Kanat sanitarny o $rednicy ©@200mm projektuje si¢ z rur PVC SN8 SDR17 o jednolitej
strukturze $cianki z kielichem 1 uszczelkg o dlugosci:

- dla obszaru przepompowni PI : L=583,90m

- dla obszaru przepompowni PII : L=149,30m

Przykanaliki sanitarne o §rednicy @160mm projektuje si¢ z rur PVC SN8 SDR17 o jednolitej

strukturze $cianki z kielichem 1 uszczelkg o dlugosci:



- dla obszaru przepompowni PI : L=226,00m — szt.39
- dla obszaru przepompowni PII : L=35,20m — szt. 9
- ulica Podgoérna : L=3,50m — szt. 2
Przykanaliki potaczone bgda z kolektorem za pomoca trdjnika lub bezposrednio do studzienki
?¥1000mm na kanale (wg zestawienia).
Przykanaliki zakonczone beda studzienka tworzywowa ©@600mm lub zaslepka (wg
zestawienia).
Rury musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiM.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Nad rurociggiem utozy¢ warstwe piasku na
zasypke o gr. 15cm.
Projektuje si¢ wykonanie kanatu grawitacyjnego wykopem otwartym, za wyjatkiem miejsc, w
ktorych kanat przebiegat bedzie pod istniejaca jezdnig, gdzie kanal grawitacyjny nalezy
wykona¢ bezwykopowo (przeciskiem) w rurze ochronnej stalowej DN300 (zgodnie z planem
zagospodarowania terenu — rys. nr 2).

e Odc.S17-S17a—L =7,50m

e (dc. Sistn.-SRI-L =9,50m

e Odc. S16-S17-P30 — L = 24,50m
Rure przewodowa na tych odcinkach nalezy utozy¢ na ptozach typu E/C o wysokosci
h=25mm. Koncéwki rur zabezpieczy¢ manszeta z EPDM typu N, a przestrzen migdzy rurg
przewodowa i ostonowg na dlugosci 0,15m (z kazdej strony) uszczelni¢ pianka poliuretanowa
o gestosci y = 80kg/m3 ( zgodnie z rys. nr 22).
Catos¢ wykopu, za wyjatkiem czes$ci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac
gruntem rodzimym.
Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiagniecia Is > 98% wg Proctora. Na poziomie gornej
warstwy zasypki wymagany wtorny modul odksztatcenia E2 = 80MPa ( na istniejacych
drogach).

7.2. Parametry techniczne studni rewizyjnych

e Studnie rewizyjne dla kanalizacji sanitarnej — w ilo$ci sztuk 28 - projektuje si¢ z kregow
betonowych ¢ 1,00 m klasy C35/45; w10, taczone na uszczelke gumowg z betonowa
kinetag w prefabrykowanym dnie oraz zelbetowg plyta stropowa lub zwezka betonowsg

(przy docelowej rzednej drogi) i zatrzaskowym wlazem zeliwnym bez wentylacji ¢ 600



mm typu ciezkiego o wytrzymatosci min D 400, o wysokosci korpusu min. 140mm,
pokrywa wypetiona betonem klasy C35/45. W drogach o nawierzchni gruntowej wokoét
wlazu zastosowa¢ gotowy element prefabrykowany z betonu klasy min. C16/20.
Studzienki sa odporne na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz na czynniki
mechaniczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubo$ci min. 15 ¢cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Przy przejsciu przez $cianki studni stosowac przejgcia szczelne dla rur PVC.

Studnia rewizyjna wyposazona zostanie w stopnie ztazowe Zeliwne rozstawione na
przemian w odlegtosci co 30 cm w pionie, prostopadle do kinety gtownej, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem.

W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porgcz chwytna, z
preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o
srednicy @ 30 mm - w odleglosci 7 cm od Sciany.

Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odcigzajace majace za zadanie przenosi¢ obcigzenia
nawierzchniowe na otaczajacy grunt.

Studnie nalezy zaizolowac od zewnatrz.

e Studzienki przylaczeniowe — w ilosci sztuk 41 — o $rednicy @ 600mm, tworzywowe,
sktadajace si¢ z kinety przelotowe] @ 600mm wraz z uszczelka, rury trzonowej
korugowanej, pierscienia odcigzajacego, teleskopowego adapteru wraz z uszczelky i1
wlazu Zeliwnego DN600, klasy D400. Studnie nalezy zaslepi¢. W drogach o nawierzchni
gruntowej wokol wlazu zastosowaé gotowy element prefabrykowany z betonu klasy min.

C16/20.

8. Kanalizacja sanitarna tloczna
8.1. Rurociag tloczny
Srednice rurociagéw kanalizacji tlocznej zaprojektowano uwzgledniajac bilans $ciekow oraz
zachowanie predkosci samoczyszczacej.
Kanalizacj¢ sanitarng tloczng zaprojektowano z rur:
e do przepompowni PI rurocigg PEHD SDR 17 PN10 o srednicy wew. @w 79,2mm i
grubosci $cianki 5,4mm, o dlugosci L=158,0m,



e do przepompowni PII rurociagg PEHD SDR 17 PN10 o $rednicy wew. @w 79,2mm i
grubosci $cianki 5,4mm, o dtugosci L=186,20m, oraz PE100-RC @w 79,2mm i
grubosci $cianki 5,4mm, o dlugosci L=6,20m pod istniejacym zjazdem (zgodnie z
planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2).

Projektuje si¢ wykonanie rurociaggu wykopem otwartym, za wyjatkiem przejscia pod
istniejacym zjazdem w ul. Falistej (zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2),
gdzie rurocigg nalezy wykona¢ bezwykopowo (przewiertem sterowanym) na dtugosci
L=6,20m. Dopuszcza si¢ tez wykonanie tego odcinka przeciskiem w rurze ostonowej

stalowe;.

Na zmianie trasy rurociggu ttocznego zaprojektowano ksztaltki z PE:
o  Ow79,2mmx5,4mm, tuk segmentowy 61-90° - szt. 2 (wezet TI-1, TII-1)
o Ow79,2mmx5,4mm, tuk segmentowy 31 - 60° - szt. 6 (wezet TI-2, wezet TI-4, wezet
TI-5, wezet TII-2, wezet TII-3, wezet TII-5, wezet TII-2)
o Iw79,2mmx5,4mm, luk segmentowy 1- 30° - szt. 6 (wezet TI-3, wezet TII-4, wezet
TII-6, wezet TII-7, wezet TII-8, wezet TII-9)

Rurociag ulozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm z zageszczeniem przez ubijanie reczne.
Nad rurociggiem utozy¢ warstwe piasku na zasypke o gr. 15cm.

Calos¢ wykopu, za wyjatkiem czes$ci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac
gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiagniecia Is > 98% wg Proctora. Na poziomie gorne;j
warstwy zasypki wymagany wtorny modul odksztalcenia E2 = 80MPa (na istniejacych
drogach).

Na trasie rurociggu tlocznego do przepompowni PI zaprojektowano studnie nap-odp. o
srednicy @ 1,5m — szt.l, wyposazong w zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajacy oraz
czyszczak z zaworem hydrantowym (plus dwie zasuwy nozowe), umozliwiajagcym
przeptukanie rurociaggu tlocznego (zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2)
oraz studni¢ rozprezng o Srednicy @ 1,2m — szt.1

Na trasie rurociggu ttocznego do przepompowni PII zaprojektowano studnie rewizyjnag o
srednicy @ 1,5m — szt.1, wyposazong w czyszczak z zaworem hydrantowym (plus dwie
zasuwy nozowe), umozliwiajagcym przeptukanie rurociggu ttocznego (zgodnie z planem

zagospodarowania terenu — rys. nr 3) oraz studni¢ rozprezng o $rednicy @ 1,2m — szt.1



Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych &1200mm - szczegoly
studni wg rys. nr 19, 20.

W drogach o nawierzchni gruntowej wokot wilazu zastosowaé gotowy element
prefabrykowany z betonu klasy min. C16/20.

Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odcigzajace majace za zadanie przenosi¢ obcigzenia

nawierzchniowe na otaczajacy grunt.

Obliczenie czasu przetrzymania sciekOw w rurociagu ttocznym

. Przepompownia PI

Czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego
doptywu $ciekéw do pompowni:

Qi dob= 23,40 m’/d

Qi = 23,40 m*/d/24 = 0,975 m*/h

Objetos¢ rurociggu ttocznego (L= 158,00 m, d,=79,2mm):

V.= 158,00 x ((3,14*(0,0792)*/4) = 0,78 m’

Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym:

Ti=V:/Qus.=0,78/0,975=0,8 h

Ze wzgledu na krotki czas przetrzymania $ciekow w rurociggu ttocznym (ponizej 4 godzin)

nie przewiduje si¢ dezodoryzacji sciekow.

. Przepompownia PII

Czas przetrzymania S$ciekbw w rurociggu ttocznym wykonano dla $redniego dobowego
doptywu $ciekdéw do pompowni:

Qs aob= 5,40 m*/d

Qin.= 5,40 m*/d/24 = 0,225 m*/h

Objetos¢ rurociggu tlocznego (L= 192,40 m, d,=79,2mm):

V.= 192,40 x ((3,14*%(0,0792)*/4) = 0,95 m’

Czas przetrzymania $ciekéw w rurociggu ttocznym:

T, =V:/Qqs.=0,95/0,225=4,22 h

W studniach rozpr¢znych SRI i SRII, dla zniwelowania odoru zagniwajacych $ciekow nalezy
zastosowa¢ wtazy D400 wentylowane oraz antyodorowy filtr podwlazowy np. EMF-600/10/C
z wktadem z wegla aktywnego - CARBO.



8.2. Przepompownia Sciekow PI
8.2.1. Lokalizacja
Projektowang przepompowni¢ PI zlokalizowano w miejscowosci Skoki na dzialce o nr
ewidencyjnym 1631, nalezacej do Gminy Skoki.
Szczegbdtows lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
rys. nr 2.
8.2.2. Obliczenia hydrauliczne
Do przepompowni $ciekéw PI doptywac beda Scieki z 39 dzialek.
Przyjeto po 5 mieszkancoéw na jeden budynek
I10$¢ mieszkancoéw (Mk) =39 x 5 =195 Mk
q =120 dm*’/Mk x d
Nd=1,5
Nh=2,5
Qs dob= 195 x 0,12 m*’Mk xd = 23,40m*/d
Qumax. 100 =23,40m’/d x 1,5 = 35,10m’/d
Quax n=(35,10m*/d x 2,5)/24 = 3,66m’/h
Quax s= (3,66m*/h x 1000)/3600 = 1,021/s

e Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wieksza od max godz. doptywu
sciekow o 20%.
Q, =3,66m’h x 1,2 =4,39m’h
e llos¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
o Srednica wewnetrzna przepompowni ( ¢1,5m, pow. przekroju F =1,77m2)
e Minimalna obj¢to$¢ czynna pompowni
Viinez = Qp/4 x 1
Przyjeto obliczeniowg wydajnos¢ pomp Q,= 5 1/s = 18,00 m*/h
Viinez. = 18,00/4 x10= 0,45m’
e Niezbedna wysokos$¢ czynna zbiornika
he; = Viin.cz/F
F=(n-d")/4

d — $rednica wewnetrzna przepompowni (1,5m)

F=( 1 -1,5%)/4 = 1,77m>
he, = 0,45m*/1,77m?=0,25 m

przyjeto he, =0,30m



Rze¢dna maksymalnego awaryjnego poziomu sciekéw (poziom I) - max. awaryjne -
przepetnienie — na tym poziomie zalacza si¢ sygnalizacja alarmowa (dzwickowa i
swietlna)

Hinax awar. = 1Z. Wlotu

Hmax awar. = 82,84 m n.p.m.

Rzedna II maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom II) - max. czynne II — na tym
poziomie zalacza si¢ pompa awaryjna

Huax.cznt = 12. wlotu — 0,15 m

Huax.czt =82,84— 0,15 m = 82,69 m n.p.m.

Humaxczn = 82,69 m n.p.m.

Rzedna I maksymalnego poziomu $ciekéw (poziom III) — max. czynne I — na tym
poziomie zalacza si¢ pompa podstawowa

Hunax cz1= Himax 1 — 0,25m

Huaxez1= 82,69 m — 0,25 m = 82,44 m n.p.m.

Huaxcz1 = 82,44 m n.p.m.

Rzedna minimalnego poziomu $ciekdéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie
nastepuje wylaczenie pompy podstawowej

Hinin.cz. = Hmax.cz1— hez

Huine. = 82,44m —0,30m = 82,14 m n.p.m.

Huin.cz. = 82,14 m n.p.m.

Rzg¢dna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne —
nastepuje awaryjne wylgczenie pracy pompy  z jednoczesnym wigczeniem
sygnalizacji alarmowej (dzwickowa i §wietlna)

Huinawar. = Hiinez. — 0,20m

Huinawar. = 82,14m — 0,20m = 81,94 m n.p.m.

Huinawar. = 81,94 m n.p.m.

Rzedna dna pompowni
Hd = Hmin.awar. - hm



gdzie hm = wysoko$¢ martwa wynikajaca z wymiarow mechanicznych pomp (wysoko$¢

zalania pompy).

Hqs=81,94m — 0,30m =81,64 m
Hq = 81,64 m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu ttocznym

Dla utrzymania w rurociggu tlocznym predkosci = 1,0 m/s zaprojektowano rurocigg z PE 100

SDR 17 PN 10 ¢z 90 mm. Laczna dlugo$¢ rurociagu wynosi L= 158,00m.

Obliczenie wspotczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy =03 szt. 1 2£=0,3

- zaw6r zwrotny kulowy =25 szt. 1 2L=2)5

- zasuwa odcinajgca £=0,35 szt. 4 2C=1,4

- kolano 90° i tuki =13 szt. 5 2L=06,5

- wylot rurociaggu =10 szt. 1 2L=1,0

- zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy € = 1,0 szt.1 2L=1,0
Razem 2 =127

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢z 90 mm, przy k = 0,25

bz Q L \% e i AHm AHL | AHm+AHL
[mm] [m3/h] [m] [m/s] [%0] | [mH20] | [mH20]| [mH20]
$z90mm | 18,00 | 158,00 | 1,01 12,7 18,93 0,77 2,99 3,76
gdzie:

AH,, — straty miejscowe AHm =2 £ x V¥/ (2xg)=12,7 x (1,01)*/(2 x 9,81) = 0,77 m H20
AH, — straty liniowe AHL =L *1=158,0 * 0,01893 = 2,99 m H20
H, — geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

H, = najwyzsza rzgdna na 1. th. — Hyinawar. =86,79-81,94= 4,85 mH20

2AH = AH,, + AH. + H; = 0,77 + 2,99 +4,85 = 8,61 mH20
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Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nast¢pujacych parametrach:

H = 9,0 mH20
Q =18,0m*h

Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekow o Srednicy wewngtrznej ¢$1500 mm z pompami

zatapialnymi np typu: (NURT) 80 PZM/2,2 / S-2 n=30000br/min moc = 2,2kW, DNSO0.

8.2.3. Zestawienie parametrow przepompowni PI

Srednica /
S i i catkowita
Moc pompy P2/ | Liczba Srednica rurociggu tebokosé
Lp. Typ pompy d . tlocznego w g1¢bOKOosC.
prad znamionowy | pomp sbiorniku zbiornika do
poz. terenu
kW /A [szt] mm mm
(NURT) 80
1 PZM/2.2 7 S-2 2,2/ 4,8 2 DN 80 mm 1500/3660
Parametry pomp:
H=9,0 mH20
Q=15,0dm3/s = 18,0 m3/h
Moc nominalna P2 =22 kW
Swobodny przelot - 80mm
8.2.4. Elementy wyposazenia przepompowni $ciekéw PI
L.p. Nazwa elementu Hos¢ Material
1. | Zbiornik | 21500 1 kpl Kregl
. iornik pompowni mm pl. selbetowe
2. | Wiaz 800x700mm zamykany na ktodke 1 szt. stal nierdzewna
AISI 303
1.4301
Pompa typu (NURT) 80 PZM/2,2 / S-2
Parametry pomp:
H=9,0 mH20
3 Q=50 dm3/s = 18,0 m3/h 2 s7t. -
Moc nominalna P2 =22 kW
Swobodny przelot - 80mm
4. |Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal nierdzewna
AISI 303
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L.p. Nazwa elementu Ilos¢ Material
1.4301
. . . zeliwo
5. | Stopa sprzggajaca wraz z gébrnym uchwytem prowadnic 2 szt. sferoidalne
stal nierdzewna
6. | Prowadnice rurowe 2 kpl. AISI 303
1.4301
Sonda hydrostatyczna z hermetyczna, odporng na stal nierdzewna
7. | kondensacje celg pomiarowg z kablem no$nym i regulacja 1 szt. AISI 303
glebokosci w ostonie z rury PVC ¢110mm 1.4301
8. | Ptywakowe sygnalizatory poziomu 2kpl. -
9 Zasuwa nozowa mig¢dzykotnierzowa DN8Omm PN10 z 5 seliwo
. szt. .
niewznoszacym si¢ wrzecionem ze stali nierdzewnej sferoidalne
10. | Zawor zwrotny kulowy kohierzowy DN80O PN10 2 szt. . fezreolilc\;?ne
stal nierdzewna
11. | Tréjnik ortowy DN8O 1 szt. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
12. | Pion ttoczny DN80 2 szt. AISI 303
1.4301
3 Szafka sterowniczo-zasilajaca umieszczona poza plyta |
. szt. -
zbiornika na osobnym fundamencie
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obregbie
4.\ 2 kpl -
zbiornika
. ., . . . stal nierdzewna
Orurowanie wewnatrz pompowni ze §rubami, kotnierzami
15. L . o : : 2kpl. AISI 303
ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. 14301
stal nierdzewna
16. | System podpor i zamocowan 2 kpl. AISI 303
1.4301
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L.p.

Nazwa elementu

Ilo§¢

Material

17.

Kominek wentylacyjny z wktadem weglowym &110mm

1 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

18.

Kominek wentylacyjny &110mm

1 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

19.

Podest technologiczny z barierka

1 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

20.

Porgcz nadziemna

2 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

21.

Przytacze DN8O do ptukania z nasadg do przytgczenia weza

22.

Drabinka technologiczna

1 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

23.

Deflektor

1 kpl.

stal nierdzewna

AISI 303
1.4301

8.3. Przepompownia Sciekow PII

8.3.1. Lokalizacja

Projektowang przepompowni¢ PII zlokalizowano w miejscowosci Skoki na dzialce o nr

ewidencyjnym 70/13, nalezacej do Gminy Skoki.

Szczegotowa lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500

rys. nr 3.

8.3.2. Obliczenia hydrauliczne

Do przepompowni $ciekéw PII doptywac beda $cieki z 9 dziatek.

Przyjeto po 5 mieszkancoOw na jeden budynek
[10$¢ mieszkancoéw (Mk) =9 x 5 =45 Mk
q=120 dm’’Mk x d
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Nd=1,5

Nh=2,5
Qg b= 45 x 0,12 m*/Mk xd = 5,40m’*/d
Quax. dob=3,40m*/d x 1,5 = 8,10m’*/d
Quax. v = (8,10m*/d x 2,5)/24 = 0,84m’/h
Qumax.s= (0,84m*/h x 1000)/3600 = 0,231/s

e Max. godzinowa wydajno$¢ pomp powinna by¢ wigksza od max godz. doptywu
sciekow o 20%.
Q,=0,84m’/h x 1,2 = 1,00m*/h
e [los¢ cykli pracy pompy w ciggu godziny n=10 (czas jednego cyklu 6min)
o Srednica wewnetrzna przepompowni ( ¢1,5m, pow. przekroju F =1,77m2)
e Minimalna obj¢to$¢ czynna pompowni
Viinez. = Qp/4 X 1
Przyjeto obliczeniowg wydajnos$¢ pomp Q,= 5 1/s = 18,00 m*/h
Viinez. = 18,00/4 x10= 0,45m’
e Niezbedna wysokos$¢ czynna zbiornika
he; = Viinez/F

F=(n-d")/4
d — $rednica wewnetrzna przepompowni (1,5m)

F=(r -1,5%)/4 = 1,77m>
he, = 0,45m*/1,77m2=0,25 m

przyjeto h,=0,30m

e Rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekow (poziom I) - max. awaryjne -
przepelienie — na tym poziomie zalacza si¢ sygnalizacja alarmowa (dzwigkowa i
swietlna)

Hinax awar. = 1Z. Wlotu

Himax awar. = 81,37 m n.p.m.

e Rzedna II maksymalnego poziomu $ciekow (poziom II) - max. czynne II — na tym
poziomie zatgcza si¢ pompa awaryjna
Hiaxerr = 1. wWlotu — 0,15 m
Huax.czt =81,37 = 0,15 m = 81,22 m n.p.m.
Huaxczn = 81,22 m n.p.m.
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e Rzedna I maksymalnego poziomu $ciekow (poziom III) — max. czynne I — na tym
poziomie zatgcza si¢ pompa podstawowa
Hiaxez1 = Hiaxezt — 0,25m
Hiaxez1= 81,22 m — 0,25 m = 80,97 m n.p.m.
Humaxcz1= 80,97 m n.p.m.

e Rzedna minimalnego poziomu $ciekéw (poziom IV) — min. czynne — na tym poziomie
nastepuje wytaczenie pompy podstawowe;j
Huin.cz. = Hinax.co1— e
Huine.= 80,97m — 0,30m = 80,67 m n.p.m.
Hoine.. = 80,67 m n.p.m.

e Rzedna minimalnego awaryjnego poziomu $ciekéw (poziom V) — min. awaryjne —
nastgpuje awaryjne wylaczenie pracy pompy  z jednoczesnym wlaczeniem
sygnalizacji alarmowej (dzwigkowa i §wietlna)

Hiin.awar. = Hminez. — 0,20m
Huinawar. = 80,67m — 0,20m = 80,47 m n.p.m.
Hainawar. = 80,47 m n.p.m.

e Rzedna dna pompowni
Hd = Hmin.awar. - hm
gdzie hm = wysoko$¢ martwa wynikajagca z wymiaréw mechanicznych pomp (wysoko$é

zalania pompy).

Hq=80,47m — 0,30m =80,17 m
Hq=80,17 m n.p.m.

Obliczenie strat na rurociagu tlocznym

Dla utrzymania w rurociggu tlocznym predkosci = 1,0 m/s zaprojektowano rurocigg z PE 100

SDR 17 PN 10 ¢z 90 mm. Laczna dlugo$¢ rurociggu wynosi L= 192,40m.
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Obliczenie wspotczynnika oporu miejscowego

- wlot do pompy =03 szt. 1 2£=0,3

- zaw6r zwrotny kulowy £=2,5 szt. 1 2XL=25

- zasuwa odcinajgca £=0,35 szt. 4 2L=14

- kolano 90° i tuki =13 szt. 9 XC=11,7

- wylot rurociggu =10 szt. 1 2L=1,0
Razem 2£=169

Obliczenie strat na rurociggu ttocznym ¢z 90 mm, przy k = 0,25

oz Q L v ¢ i AHm | AHL | AHm+AHL
[mm] [m3/h] [m] [m/s] [%0] | [mH20] | [mH20] | [mH20]
$z90mm | 18,00 | 192,40 | 1,01 16,9 18,93 0,88 3,64 4,52
gdzie:

AH,, — straty miejscowe AH, =2 { x V¥ (2x2)=16,9 x (1,01)*/(2 x 9,81) = 0,88 m H20
AH, — straty liniowe AH. =L *1=192,40 * 0,01893 = 3,64 m H20

H, — geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

H, = najwyzsza rzgdna na 1. th. — Hyin awar. =88,90-80,47= 8,43 mH20

YAH = AH,, + AH; + H, = 0,88 + 3,64 +8,43 = 12,95 mH20

Dla powyzszych obliczen dobrano pompy o nast¢pujacych parametrach:
H =13,0 mH20

Q =18,0m3/h

Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow o $rednicy wewnetrznej ¢1500 mm z pompami

zatapialnymi np typu: (NURT) 80 PZM/2,2 / S-2 n=30000br/min moc = 2,2kW, DNSO.

8.3.3. Zestawienie parametrow przepompowni
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Srednica /
S ; : catkowita
Moc pompy P2/ | Liczba Srednica rurociggu tebokogé
Lp Typ pompy ; ttocznego w g1gDOKOSC.
prad znamionowy | pomp Jbiormku zbiornika do
poz. terenu
kW /A [szt] mm mm
(NURT) 80
1 PZM/2.2 / -2 2,2/ 4,8 2 DN 80 mm 1500/3430
Parametry pomp:
H=13,0 mH20
Q =5,0dm3/s = 18,0 m3/h
Moc nominalna P2 =2,2 kW
Swobodny przelot - 80mm
8.3.4. Elementy wyposazenia pompowni Sciekow
L.p. Nazwa elementu Hos¢ Material
N . Kregi
1. | Zbiornik pompowni &1500mm 1 kpl. selbetowe
2. | Witaz DN800Omm, D400 1 szt. Zeliwo
sferoidalne
Pompa typu (NURT) 80 PZM/2,2 / S-2
Parametry pomp:
H=9,0 mH20
3. Q= 5.0 dm3/s = 18,0 m3/h 2 szt. -
Moc nominalna P2 =2,2 kW
Swobodny przelot - 80mm
stal nierdzewna
4. |Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. AISI 303
1.4301
. , : zeliwo
5. | Stopa sprzegajaca wraz z gornym uchwytem prowadnic 2 szt. sferoidalne
stal nierdzewna
6. | Prowadnice rurowe 2 kpl. AISI 303
1.4301
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L.p. Nazwa elementu Ilos¢ Material
Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na stal nierdzewna
7. | kondensacje celg pomiarowg z kablem no$nym i regulacja 1 szt. AISI 303
glebokosci w ostonie z rury PVC ¢110mm 1.4301
8. | Ptywakowe sygnalizatory poziomu 2kpl. -
9 Zasuwa nozowa mi¢dzykotnierzowa DN8Omm PN10 z 5 seliwo
. Szt. .
niewznoszgcym si¢ wrzecionem ze stali nierdzewnej sferoidalne
10. | Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80 PN10 2 szt. zel} wo
sferoidalne
stal nierdzewna
11. | Tréjnik ortowy DN8O 1 szt. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
12. | Pion ttoczny DN80 2 szt. AISI 303
1.4301
3 Szafka sterowniczo-zasilajgca umieszczona poza ptyta ;
. szt. -
zbiornika na osobnym fundamencie
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obregbie
4. 4 kpl -
zbiornika
. ., . . . stal nierdzewna
Orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kotnierzami
15. . . . : : 2kpl. AIST 303
ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. 1 4301
stal nierdzewna
16. | System podpor i zamocowan 2 kpl. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
17. | Kominek wentylacyjny z wktadem wegglowym &110mm 1 kpl. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
18. | Kominek wentylacyjny &110mm 1 kpl. AISI 303
1.4301
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L.p. Nazwa elementu Ilos¢ Material
stal nierdzewna
19. | Podest technologiczny z barierka 1 kpl. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
20. | Porgcz nadziemna 2 kpl. AISI 303
1.4301
21. | Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przylaczenia weza 2 kpl. -
stal nierdzewna
22. | Drabinka technologiczna 1 kpl. AISI 303
1.4301
stal nierdzewna
23. | Deflektor I kpl. AISI 303
1.4301

8.4. Opis techniczny projektowanych przepompowni

8.4.1. Obudowa przepompowni $ciekow

wykonana z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu C35/45 W10. Elementy
betonowe winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnos$ci produkcji wg
norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG 1 winny posiada¢ aprobate
techniczna.

zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu w
srodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

dno komory wyprofilowane (max. 2:1, min. 1:1), tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,

element denny wykonany jako monolit,

poszczegbdlne elementy obudowy laczone ze sobg na uszczelki gumowe odporne na
agresywne dzialanie §ciekow,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykona¢ jako szczelne i elastyczne,

srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp, wyposazenia
wewngtrznego pompowni oraz zapewnia odpowiednig retencje,

pompowni¢ przykry¢ wilazem, odpornym na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki

atmosferyczne. Wtaz wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwny (zgodnie z
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zalaczonymi rysunkami przepompowni), szczelny, zabezpieczajacy przed dostaniem si¢
piasku 1 zanieczyszczen do zbiornika. Wilaz winien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscia wpadnigcia do komory pompowni (mocowany na zawiasach) oraz

powinien posiada¢ blokad¢ przed samoczynnym zamkni¢ciem.

8.4.2. Pompy

Pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga

stanowita jej 100% czynna rezerwe.

8.4.3. Wyposazenie przepompowni

wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej

piony ttoczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303 1.4301,

piony ttoczne tgczone kolnierzami ze stali nierdzewnej AISI 303 1.4301,

trojnik zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej AISI
303 1.4301,

prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303 1.4301,

wszystkie polaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali nierdzewne;
AISI 303 1.4301,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i1 wsporcze do obudowy wykonane w
catosci ze stali nierdzewnej AIST 303 1.4301,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe — kula powleczona guma, obudowa z zeliwa
sferoidalnego - zgodnie z PN-EN 12050-4,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace nozowe mi¢dzykotnierzowe z niewznoszacym
si¢ wrzecionem, pokryte farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,

wszystkie uszczelki dla potgczen koklierzowych wykonane z gumy odpornej na
agresywne dzialanie §ciekow,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ r6znych potencjatow i niebezpiecznych napi¢¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), zastosowac
potaczenia wyréwnawcze - przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do

punktu z koncowym podlaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.

8.4.4. Wentylacja przepompowni
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Zaprojektowano wentylacje pompowni za pomocg dwodch przewoddéw wentylacyjnych
nawiewno — wywiewnych o $rednicy ¢110mm z rur stalowych. Rur¢ wywiewng i nawiewng
osadzi¢ w ptycie gornej pompowni lub wyprowadzi¢ obok skrzynki sterowniczej ( zgodnie z
rysunkami planu zagospodarowania terenu i przepompowni). Oba rurociagi zakonczy¢
kominkami wywiewnymi. Kominki wyprowadzi¢ na wysoko§¢ 0,60 m ponad ptlyte
pompowni.

Rur¢ wywiewng wprowadzi¢ do pompowni i zakonczy¢ rowno ze S$ciang wewnetrzng
pompowni. Rur¢ nawiewng sprowadzi¢ do poziomu ok. 10 cm ponad poziom maksymalny
awaryjny $ciekow.

Przy przej$ciach rurociggami przez Sciany pompowni zastosowac przejscia szczelne.

Kominki nalezy wyposazy¢ w filtry.

8.4.5. Sterowanie i automatyka

Tryb pracy automatycznej.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym sterowniku PLC powinny by¢ realizowane

nastepujace funkcje:

" npaprzemienna praca pomp,

* zastgpowanie pompy z awaria w jej cyklu podstawowym,

= zalaczanie pompy pierwszej na poziomie zalgczania,

» wylaczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

= zalgczanie pompy drugiej na poziomie zataczania,

* wylaczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,

* niejednoczesno$¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika przepompowni
powyzej poziomu maksymalnego,

* niejednoczesno$¢ zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

= zalaczanie alarmu na poziomie przepehienia,

* wylgczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

» bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku
przegrzania pompy.

Uwaga: Sterownik i1 uktad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii

sondy hydrostatycznej praca automatyczng sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe.

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowa¢ nast¢pujace stany alarmowe:
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= awarie sterownika lub =zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w
przypadku doposazenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciggnigciu modutu
sterujgcego (na czas serwisu) alarm powinien ustac,

* poziom alarmowy w zbiorniku,

e poziom suchobiegu w zbiorniku,
e awarie pomp (wyzwolenie wylgcznika silnikowego lub przegrzanie pompy),
e otwarcie sterownicy i wlazu studni,

e awaria przetwornika.

Zdalnie sygnalizowane stany alarmowe

Projektowane przepompownie $ciekow powinny by¢ monitorowane poprzez system telefonii
komoérkowe;j.

Przepompownie powinny sygnalizowa¢ zdalnie nastgpujace stany alarmowe:

= awaria pompy nr 1

* awaria pompy nr 2,

Stan alarmowy sygnalizowany na zdalnym ekranie powinien wymaga¢ od operatora

potwierdzenia zaistniatego alarmu

Sterowanie praca pomp

Sterowanie pracg pomp odbywac si¢ bedzie automatycznie (zgodnie z poziomami
obliczonymi i opisanymi w niniejszym projekcie) przy pomocy sondy hydrostatycznej w
ostonie tworzywowej oraz dwdch sygnalizatoréw ptywakowych.

Przewidziano rowniez mozliwo$¢ awaryjnego wytaczenie pomp w ukladzie sterowania
recznego.

Pompy beda si¢ zalacza¢ 1 wylacza¢ na odpowiednio projektowanych (wyliczonych)
poziomach zwierciadet $ciekow. Awarie bedg sygnalizowane dzwigkowo i §wietlnie oraz
poprzez system telefonii komorkowej do wybranych (wskazanych przez eksploatatora) osob

eksploatujacych obiekt.

Rozdzielnica zasilajaco- sterujaca 2x2,2kW wyposazona bedzie w nastepujace elementy:

» obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie promieniowania UV,

* szafa wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
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* szafa osadzona na podstawie z tworzywa sztucznego z otwierang czescig rewizyjna,
umozliwiajgcg montaz/demontaz wszystkich kabli bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej;

* stopien szczelnos$ci szafy IP 65,

» wymiar szafy zasilajgco-sterowniczej: 800x600x300(wysokos¢, szerokos¢, glebokosc),
* szafa z drzwiami wewngtrznymi na ktorych beda zainstalowane:

* przetacznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna

* wylacznik glowny,

» amperomierze dla kazdej z pomp,

* kontrolki stanow pracy pomp, stan zalgczenia - zielona kontrolka, stan awarii - czerwona
kontrolka,

* przyciski sterowania r¢gcznego START, STOP kazdej z pomp,

* przycisk kasowania alarmu.

* zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe obwodow sterujacych,

* zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe obwodu ogrzewania,

* zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o znamionowym pradzie
roznicowym 30mA,

* zabezpieczenie silnikowe zwarciowe i przecigzeniowe dla poszczeg6lnych silnikow pomp,
* czujnik niewlasciwej kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajacych

* rozruch bezposredni,

» styczniki dla kazdej z pomp,

* przekazniki pomocnicze,

* system korytek wewnatrz-szafowych,

* wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy,

* Swietlny 1 akustyczny sygnat alarmowy na obudowie szafy,

* gniazda serwisowe jednofazowe : 230V/10A

* gniazdo serwisowe trojfazowe 400V/32A,

* wtyczka do podtaczenia agregatu pradotworczego — przewoznego,

* transformator napi¢cia bezpiecznego 1 gniazdo 24V,

* ochronnik przepieciowy — jednopolowy,

* ogrzewanie szafy sterowniczej: grzatka z termostatem,

» zasilacz buforowy 24V z dwoma akumulatorami 12V,

* modut telemetryczny MT101 + panel operatorski SH300.
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Elementy dodatkowe:

- sonda hydrostatyczna APLISENS typ. SG25S — Kpl.1.

- regulatory plywakowe NLN — Kpl.2.

- fancuch do sondy hydrostatycznej oraz regulatorow ptywakowych wykonany ze stali

nierdzewnej 1.4301.

8.4.6. Zasilanie w energie¢ elektrycznag
Projektuje si¢ zasilanie przepompowni ze ztgcza kablowego ZKP.

Szczegoty zasilania wg projektu branzy elektrycznej stanowigcego odrgbne opracowanie.

8.5. Zagospodarowanie rejonu przepompowni

e Przepompownia PI

Na terenie przepompowni PI wokot komory czerpnej wykona¢ nawierzchni¢ trwatg — kostka
betonowa gr. 8cm typu ,,CEGLA” na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i podbudowie
z chudego betonu Rm 6-9MPa gr. 25cm, ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100 na
tawach betonowych C12/15 z oporem o powierzchni ok. 30,0m?*. Dojazd do przepompowni
utwardzi¢ z KESM 0/31,5mm gr. 15¢cm — powierzchnia ok. 16,0m?.

Ogrodzenie rejonu przepompowni

Rejon przepompowni wygrodzony zostanie typowymi panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie
ogniowe) oczko 50 x 200mm, dlugos$¢ przesta 2,50m. Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z
kapturkiem, obejmami 1 akcesoriami ze stali nierdzewnej). Wysoko$¢ panela 1,5m, wysokos¢
stupka 2,20mm. Brama dwuskrzydtowa (ocynkowanie ogniowe, wypelnione panelem +
stupki 60 x 60 mm). Szeroko§¢ bramy 4,0m, wysoko§¢ 1,5m. Fundamenty pod stupki z
betonu C8/10 o wymiarach 30 x 30 x 80cm.

Calkowita dtugos$¢ ogrodzenia dla przepompowni PI wynosi L = 18,0m + brama szerokosci

4,0m. Plan zagospodarowania przepompowni przedstawia rys. nr 16.

e  Przepompownia PII

Przepompownia PII zostata zaprojektowana jako przejezdna. Zastosowano wlaz do
przepompowni o Srednicy @800 D400. Wokot wihazu zastosowaé gotowy element
prefabrykowany z betonu klasy min. C16/20. Kominki wentylacyjne zlokalizowano obok

szafki sterowniczej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 3.

9. Przelozenie wodociagu
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W ramach inwestycji w obrgbie przepompowni PII nalezy przetozy¢ istniejagcy wodociag o
srednicy ¥100 zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 3.

Wilaczenie projektowanego wodociagu oznaczone zostato weztem W1 1 W3.

Projektowany wodociag wykona¢ nalezy z rur PVC @110 PN10 z kielichem i uszczelka
elastomerowg — dtugos¢ projektowanego odcinka: 7,60m.

Srednicg, materiat, gleboko$¢ istniejacych przewoddéw wodociagowych potwierdzi¢ na
podstawie probnych przekopow.

Nad przewodami ci$nieniowymi z tworzyw sztucznych nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa w odlegltosci okoto 30cm od
wierzchu rury.

W weztach potaczeniowych oraz na zmianach kierunku trasy wodociagu nalezy stosowaé
betonowe bloki oporowe z betonu C16/20 — zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
schemacie weztow. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Zmiany kierunku trasy sieci realizowa¢ poprzez stosowanie ksztattek, lukoéw segmentowych

(wezet W2 — ksztattka segmentowa - kat 29°).

10. Wytyczne do wykonawstwa

10.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia prac nalezy zawiadomid
zainteresowane instytucje, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanej
kanalizacji sanitarne;.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie sytuacyjnym oraz na profilu
podluznym. Szczegdétowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie
przekopow kontrolnych. Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego beda zabezpieczone
w wykopie na czas prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty w zasiggu sieci nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wlasciwego uzytkownika.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy re¢czne obowigzuja przy skrzyzowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujagcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy otwarte nalezy wykona¢ jako umocnione o $cianach pionowych. Wykopy
nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do
ochrony i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie pod

nadzorem wtasciciela istniejacej sieci.
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Projektowany kanat sanitarny uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarne;.

Rurociag ulozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm z zageszczeniem przez ubijanie reczne.
Nad rurociagiem utozy¢ warstwe piasku na zasypke o gr. 15cm.

Calos¢ wykopu, za wyjatkiem czesci przeznaczonej na podsypke i zasypke, nalezy zasypac
gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ warstwami do osiagniecia Is > 98% wg Proctora. Na poziomie gornej
warstwy zasypki wymagany wtorny modut odksztalcenia E2 = 80MPa (na istniejacych
drogach).

10.2. Przecisk pod droga
W miejscach, gdzie kanal przebiega pod istniejaca droga nalezy wykona¢ go bezwykopowo -
przeciskiem - w rurze ochronnej stalowej, przewiertem — dla rurociggu ttocznego z rur PE-RC
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 2).

e Odc.S17-S17a—L =7,50m

e Odc. Sistn.-SRI-L=9,50m

e Odc. S16-S17-P30 — L = 24,50m

e Odc. migdzy SRTaTI-5-L =6,20m
Rure przewodowa na tych odcinkach nalezy utozy¢ na ptozach typu E/C o wysokosci
h=25mm. Koncéwki rur zabezpieczy¢ manszeta z EPDM typu N, a przestrzen migdzy rurg
przewodow3 i ostonowg na dlugosci 0,15m (z kazdej strony) uszczelni¢ pianka poliuretanowa
o gestosci y = 80kg/m3 ( zgodnie z rys. nr 22).
Dla potrzeb wykonania kanaléw metoda bezwykopowa przewiduje si¢ wykonanie komor
startowych i odbiorczych o nast¢pujacych wymiarach:
- komory startowe o wymiarach 2,5m x 3,5m
- komory odbiorcze o wymiarach  2,5m x 2,5m
Przed rozpoczgciem robdt dokladnie =zinwentaryzowaé, zlokalizowa¢ 1 zabezpieczyc
uzbrojenie podziemne. W obrebie wykopow pod komory startowe i odbiorcze nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ostonowej istniejace uzbrojenie podziemne.
Sciany komor nalezy umocnié¢ $ciankami szczelnymi GZ4. Scianki wprowadzi¢ w grunt
metoda wibracyjng, przy uzyciu sprzetu o bardzo niskiej czestotliwosci. Podczas pograzania
bursoOw zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Dno komor startowych wykona¢ z betonu klasy

C16/20 o grubosci 15cm.
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Podczas prowadzenia prac nalezy uwaznie obserwowac okoliczne budynki i inne obiekty
budowlane.

Dla uniknigcia ewentualnych roszczen od wiascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w
poblizu robot zaleca si¢ przed przystapieniem do realizacji wykopu dokonanie przegladu
stanu technicznego tych budynkow wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian ( np. peknig¢, rys na $cianach itp. ) nalezy
natychmiast przerwac roboty oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta.

Sciany komor nalezy zabezpieczy¢ obudowami np. typu Krings Verbau.

10.3. Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ jego oceny

wizualnej, przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci oraz zgtosi¢ kanat do odbioru technicznego.

11. Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegle.
Obszar oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja wydzielanego pasa

drogowego.

12. Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikoéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i1 nadziemnych w celu uzgodnienia warunkow prowadzenia 1 nadzoru
robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a
w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporgczowanymi. W godzinach nocnych
wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Wykonawca winien przedtozy¢ przy spisywaniu
protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgloszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierskg, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano — montazowych”. Odbidr sieci
kanalizacyjnej dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL” pkt. 7. Kontrola i badania przy odbiorze.
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Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowacd i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robodt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedlug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca robot wedlug przyjetych i1 uzgodnionych z
Inwestorem zasad 1 sposobu prowadzenia robdt, oraz zatwierdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Dodatkowo Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na czas wykonywania robot.

Pozostale uwagi i zalecenia zawarte w zatagczonych uzgodnieniach.

Opracowal:

Poznan, czerwiec 2020r.
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