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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wyko-
naniu sieci wodociagowej na zadaniu : Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, w rejonie ulic Falista,
Dojazd, Gérna i Okrezna.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza ulozenia przewodéw wodociagowych na
przygotowanym podlozu piaskowym, montazu ksztaltek, probach szczelnosci i dezynfekcji
przewodow oraz usuniecia ewentualnych kolizji.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem zaplecza budowy oraz miejsca pod
wykonanie robét. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcea powinien zapoznac si¢ z terenem, gdzie bedg
prowadzone roboty oraz przygotowaé odpowiedni front robét.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjq
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami STWiORB i
dokumentacja projektowa.
Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci np. urzadzenia prefabryko-
wane itp. nalezy dostarcza¢ ze §wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, §wiadectwami dopuszczenia do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone wr
a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003t Nr 207 poz.
2016; z pézniejszymi zmianami)
b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
¢) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczeg6towe — materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowe;j

2.2.1. Rury i ksztattki — o $rednicy @ 110 mm nalezy wykona¢ z materiatu PVC PN10, zastosowaé
polaczenia kielichowe z uszczelka elastomerows. Rury musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDiM.

Zmiany kierunku trasy sieci realizowa¢ poprzez stosowanie ksztaltek, tukéw segmentowych.

Ksztaltki Zeliwne — z zeliwa sferoidalnego, PN16 - powinny by¢ zabezpieczone wewnetrzng i
zewngtrzng powloka z farby epoksydowej, naktadana metods proszkows, o grubosci minimum 250
um.
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W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi, zaleca-
ne przez producentéw rur i ksztattek.

2.2.2.Bloki opotowe z betonu klasy C16/20, odizolowane od armatury folia lub tasma z tworzywa
sztucznego,

2.2.3.Tasma znacznikowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, z wprasowana tasma
metalowa o szerokos$ci 200 mm,

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury powinny by¢ przechowywane na stabilnym podltozu, podparte na calej dtugosdci.. Warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest ciggnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Urzadzenia i armatura przemystowa (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywa-
na w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacy-
mi korozje;

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia, za-
gniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do wykonania robot takich jak: ukladanie
przewoddw, np.
a) zawiesia pasowe
b) zZuraw budowlany samochodowy
¢) koparka przedsi¢bierna
d) spycharka kotowa lub gasienicowa
e) sprzet do zageszczania gruntu
f) wciagarka mechaniczna

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi §rodkami transportu cigzarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Zaleca si¢  dostarczenie materiatow
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Stosowane $rodki i1 urzadzenia transportowe powinny spelnia¢ warunek ustawy o transporcie drogo-
wym. Zanieczyszczenia i uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
usunie na biezaco, na wlasny koszt.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ przewozone odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu cigzarowego w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej wzdluz $rodka
transportu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, zas poszczegdlne wat-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci wodociagowej okreslone sa w Ustawie
Prawa Budowlanego.

Przewody sieci wodociagowej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiegaé prosto z najmniejsza ilo$cig zmian kierunku, zachowujac wyma-
gane odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2.Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociagéw

Montaz rurociagdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" producenta. Rurociagi uktadac na 15
cm podsypce piaskowej. Rure nalezy uktadac tak aby rura przewodowa wzdtuz calej swej dlugosci na
/4 obwodu opierala si¢ na podlozu.

Na przewodzie wodociagowym nalezy utozy¢ drut miedziany w oslonie tworzywowej, o przekroju mi-
nimum 1mm2. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy 1 umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej.
Na glebokosci 30cm nad gorg rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego, stanowiaca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Glebokosé posadowienie przewodu wodociagowego wykonac¢ zgodnie z projektem.

Przed wbudowaniem rur i ksztaltek nalezy sprawdzié, czy nie sa one uszkodzone. Rury i ksztaltki nale-
zy wpuszcza¢ do wykopu za pomoca odpowiednich podnosnikéw i weiagarek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania przed i w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
zgodnosci budowy z projektem - sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje
poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,
w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB
oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w
nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm, badanie i pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozonych
przewoddéw, badanie odchylenia spadku przewodu, sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw, badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegol-
nych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych na trasie przewodéw wodociagowych.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu wytyczonego nie powinna przekracza¢ 0,1m
b) dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekracza¢ * 0,05m
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowej liczony w osi przewodu,
oznakowanie ta$§ma ostrzegawcza, oplaty za zajecie pasa drogowego.

Jednostka obmiarows jest proba szczelnosci przewodéw — ilo§¢ odcinkéw oraz podwieszenie istnieja-
cego uzbrojenia w sztukach. Jednostka obmiarowa jest sztuka wykonania ksztaltek, zasuw, hydrantow,
oznakowania, ptukania i dezynfekcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.1.2zostaly spetnione.

Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot zanikajacych i

odbioru technicznego koficowego po zakoniczeniu robé6t. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001.

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) zgodnos$¢ usytuowania i dtugosci,
b) wykonanie potaczen,
¢) podloza naturalne i wzmocnione,
d) material ziemny uzyty do podsypki i zasypki przewodu,
e) szczelno$é przewodu zgodnie z PN-81/B10725 (dla przewoddéw wodociagowych)

Prébe szczelno$ci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B10725. "W
szczegolnosci probe szczelnosci nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych zasad:

e rurociagi dluzsze niz 800 m nalezy préobowaé odcinkami, optymalne dlugosci badanych
odcinkow mieszcza sie w granicach 300-500 m,

e  ksztaltki polaczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas proby,

e odcinki rur miedzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a proba
moze odby¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

e maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

e wypelnienie badanego przewodu woda powinno odbywac si¢ powoli z najnizszego punktu
rurociggu,

e ci$nieniowg probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu polaczenq,

e po catkowitym odpowietrzeniu i napelnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej
12 godzin, celem ustabilizowania si¢ temperatury,

® po podniesieniu ci$nienia do poziomu ci$nienia prébnego nalezy odczekaé ok. 2 godziny
celem jego ustabilizowania,

e ci$nienie probne rurociagdw = 1,5 ci$nienia roboczego,

e szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

e po zakonczeniu préby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposéb kontrolowany az do
catkowitego opréznienia badanego przewodu.

Do odbioru cz¢sciowego nalezy wykonaé inwentaryzacje przewodu oraz przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2.0dbioér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geode-
zyjna
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b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu

¢) zbadaniu rozmieszczenia zasuw i hydrantéw

d) zbadaniu protokéléw odbiorédw préb szezelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koicowego nalezy dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.
Cena wykonania 1m sieci wodociagowej obejmuje:

a) roboty pomiarowe,

b) przygotowawcze,

€) wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

d) dostarczenie materiatow,

e) ulozenie przewoddw kanalizacyjnych,

f) wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wigc odcigcie poszcze-
g6lnych odcinkéw, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody.
Cena podwieszenia sztuki istniejacego uzbrojenia obejmuje montaz, a nastgpnie demontaz podwiesze-
nia.
Cena wykonania 1sztuki hydrantu obejmuje koszty zakupu, transport, montazu oraz rozruchu urzadze-
nia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy:

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowe.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 545:201 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagow
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody- Polietylen
(PE)

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

PN-EN 14901 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego - Powtoki epoksydowe rur i ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciagliwego (praca przy duzym obcigzeniu)

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery - Préba do oceny przyczepnosci
PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Badania odpornosci na szybkie odksztalcanie (odporno$é udarowa)
PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze (odpornosé¢ udarowa).

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy
rur wodociagowych i odwadniajacych. Cz¢éé¢ 1: Guma

PN-EN 12842 - Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE. Wy-
magania i metody badan.
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PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.
PN-86/B-09700 Tablice otientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-EN 1074-1:2005 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-2:2005 Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$§¢
6: Hydranty

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuty z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nt 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, tom II - Instala-
cje sanitarne i przemystowe.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 wymagan technicz-
nych COBRTIINSTAL.



