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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Biatobrzegach przy ul. M.
Kopernika 17 w Krosnie, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1775, obreb nr 4 — Biatobrzegi

WYMAGANIA OGOLNE



l. Cze$¢ ogdlna

1. Zamawiajacy (Inwestor):

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego i adres:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Biatobrzegach przy ul. M. Kopernika 17 w Krosnie
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1775, oberek ewidencyjny nr 4 — Biatobrzegi.

1.3. Charakterystyka ogdlna obiektu:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Krosnie przy ul. M. Kopernika 17 i jest uzytkowany jako Dom Ludowy
dzielnicy Biatobrzegi w Krosnie. Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku. Do budynku od
strony potudniowo zachodniej, w pdzniejszym czasie dobudowano remize strazacky. Wysokos¢ budynku w najwyzszym
miejscu nie przekracza 12 m ponad poziom terenu (budynek niski).

Budynek Domu Ludowego jest obiektem uzytecznosci publicznej, w czesci frontowe;j i tylnej dwukondygnacyjny z
czeSciowym podpiwniczeniem, natomiast w czesci Srodkowej — parterowy, bez podpiwniczenia. Rzut budynku
rozcztonkowany, z tarasami zewnetrznymi. Dtuzszym bokiem obiekt zwrécony do ul. M. Kopernika. Budynek wykonany
zostat w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, wykoriczone tynkiem
cementowo-wapiennym, malowanym. Stropy budynku zelbetowe typu Kleina. Budynek posiada dwie klatki schodowe.
Schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane na budowie.

Strop Sali widowiskowej — w postaci sufitu podwieszanego; systemowy, kasetonowy, z prasowanych wtdkien wetny
mineralnej na ruszcie stalowym. Nad sceng sufit podwieszony z ptyt drewnopochodnych na ruszcie stalowym. Budynek
przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej z przykryciem blachg na rabek stojgcy. Odwodnienie dachu
zewnetrzne. Odwodnienie budynku odbywa sie poprzez rynny dachowe i rury spustowe, oraz podejscia kanalizacji
deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Stolarka okienna czesciowo wymieniona na nowg — PCV. Pozostate niewymienione dotychczas okna, drewniane.
Wszystkie okna w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne wymienione na nowe z PCV w kolorze brgzowym, a drzwi
ewakuacyjne z sali widowiskowej w kolorze biatym. Parapety okienne oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej,
ocynkowanej. Schody i tarasy zewnetrzne zelbetowe, wylewane. Boki taraséw oraz schodéw zewnetrznych wykornczone
sg oktadzing kamienng elewacyjng. Balustrady schodéw zewnetrznych i tarasow wykonane z ksztattownikow stalowych,
malowane.

Wejsciem do klatki schodowe] na elewacji potudniowo-wschodniej posiada zadaszenie w postaci zelbetowej ptyty
wspornikowe]j wykorczonej blachg stalowa.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan., gazowa, centralnego ogrzewania z wifasnej kottowni
gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz wentylatory elektryczne wyciggowe z kuchni. Budynek wyposazony jest w
instalacje odgromowa. Na budynku zainstalowany jest réwniez miejski system sygnalizacji alarmowe;j.

1.4. Zakres i rodzaj robét budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
w budynku administracyjno-biurowym. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

e odkopanie budynku do gtebokosci taw fundamentowych po uprzednim demontazu opaski z kostki betonowej i ptyt
betonowych wraz z podbudowami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych wraz z
dociepleniem $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm i odtworzeniu oraz wykonaniu nowej
opaski z kostki betonowe;j

e kompleksowe ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg BSO z tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
styropianu gr. 13 cm.

e ocieplenie stropu nad sceng oraz likwidacja wtazu nad sceng

e zamurowanie otworow okiennych w piwnicy, na parterze i pietrze (9 szt.) oraz otwordéw okiennych na strychu (5 szt.)

e likwidacja 2 szt. doswietli okien piwnicznych (szachtow)

e zamurowanie pozostate] po liczniku gazowym wneki przy drzwiach wejsciowych do budynku

e wymiana istniejgcych (niewymienionych dotychczas) okien na nowe

e wymiana parapetéw zewnetrznych rynien i rur spustowych w obiekcie

e pomalowanie istniejgcego pasa podrynnowego i nadrynowego

e remont daszku nad wejsciem do klatki schodowej

e demontaz krat w oknach piwnic i montaz nowych krat stalowych

e remont tarasow i schodow zewnetrznych

1.5. Informacje o terenie budowy:

e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach okreslonych w Umowie o wykonanie robét

e Ze wzgledu na fakt ze roboty bedg wykonywane na terenie "czynnego obiektu" przy organizacji wykonania robét
nalezy uwzglednic:

a) zabezpieczenie interesdw osdb trzecich,



b) ochrone srodowiska,

c) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy osob pracujgcych i tych nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,
d) zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oséb w nim pracujacych,

e) ogrodzenie terenu budowy,

f) organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

e W zwigzku, z tym ze inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w gestii Zamawiajgcego bedzie
zgtoszenie, w ustawowym terminie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, przystgpienia
do robét budowlanych.

e Zamawiajacy zapewni odptatnie dostep do zrédta poboru wody, energii elektrycznej itp.

e Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisow BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska i innych
wystepujacych na terenie inwestycji.

e Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu
budowy wszelkich odpaddw po swoich pracach i uporzagdkowania terenu.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie wykonywania robot i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.11. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigcg cato$¢ techniczno-

uzytkowaq wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd

budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
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zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé, decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Odbior czesciowy robdt budowlanych — odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Odbiér koncowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robdt przez
Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
uporzadkowaniem terenu budowy.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza
nadzér nad robotami. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego i wykonuje biezaca kontrole jakosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia pewnych innych aspektow interesu
wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez
Zamawiajacego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika robét faktu zakorczenia robét budowlanych,
facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej, jezeli taka jest wymagana.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegdtowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik robdt jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
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dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg

jakosci materiatéow i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone i uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Sktadowane materiaty powinny by¢
dostepne Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowe;j
Specyfikacji Technicznej.

e Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdére nie uzyskajg akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego materiaty
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych
rodzajéw robdt, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i niedopuszczone do realizacji roboét.

4. Wpymagania dotyczgce sSrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz stan ich nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem obowigzujacych przepisow i
norm, przy uzyciu materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty,
oraz z zachowaniem przepisdéw BHP podczas wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacj, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji
robdt, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Nieroztacznie zwigzane z remontem i przebudowg sg prace rozbiérkowe i wyburzeniowe, a takze skucia i demontaze.
Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiektu i otaczajacego terenu, wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz stosowanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem oraz
kolejnoscig prac. Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikdéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywaé w dobrym stanie technicznym. Przy robotach
rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i
silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach
itp.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczyc
drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac¢. Wszystkich robotnikdow pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
22003 r. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ wykonania
prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i uzytych materiatéw oraz zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc w to personel, sprzet i zaopatrzenie. Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do
badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, gdy jakos¢ kwestionowanych materiatéw okaze sie
dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zmawiajgcemu.

6.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.



6.6 Aprobaty techniczne.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji oraz certyfikaty lub
Swiadectwa zgodnosci producenta z warunkami podanymi w ST. Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia — wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wfasciwosci z
dokumentacjg, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robodt, ktora obejmuje:

e zeszyt korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i Zamawiajgcym;

e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowego i ostatecznego,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczconym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

e oswiadczenie Wykonawcy o zastosowanych wyrobach budowlanych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru robdét dla prac wynikajacych ze
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych i przedmiaru stanowigcego podstawe do opracowania oferty.

Wykonawca jest zobligowany do osobistego i obowigzkowego dokonania obmiaru robét do wykonania na miejscu
wykonania robot przed sporzadzeniem swojej oferty z uwzglednieniem wszystkich sktadnikbw majacych wptyw na
cene ryczattowa przedmiotu zamowienia i sporzagdzong oferte.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robodt
podstawowych.

8. 0Odbidr robot budowlanych.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Przedmiotem komisyjnego odbioru robdt bedzie bezusterkowe wykonanie robét potwierdzone protokotami.

W zaleznosci od ustalen ST, roboty mogag podlega¢ nastepujgcym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy

e odbidr ostateczny

e odbidér pogwarancyjny
8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy przy
wspoétudziale Wykonawcy. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesciowo robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. Odbior ostateczny robaét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz
wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét poprawkowych i uzupetniajacych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, lub nie zakoriczenia
petnego zakresu robét Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowe powykonawcze z naniesionymi zmianami

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen

— certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

— sprawozdanie techniczne

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét budowlanych, zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. Wykonawca robdt odpowiedzialny
jest za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Rozliczenie robét.

Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego, za kompletne wykonanie
przedmiotu zamdwienia pn.:, Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Biatobrzegach przy ul. M.
Kopernika 17 w Krosnie, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1775, obreb nr 4 — Biatobrzegi” przedstawiona w ofercie
Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robdt przez Zamawiajgcego. Warunki szczegdétowe ptatnosci okresla
umowa.

Roboty, ktore sg planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych nalezy je uznac jako naktady
bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot (ogdlnej cenie ryczattowe;j).

Zakres robdt podstawowych podlegajacych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robdét i w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt, a takze w indywidualnej ocenie Wykonawcy, ktéry zostat
zobligowany do osobistego dokonania obmiardw na miejscu wykonania robdt i uwzglednieniu wszystkich sktadnikéw
majgcych wptyw na cene ryczattowg przedmiotu zamdwienia i sporzgdzong oferte.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.
dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

e Projekt Termomodernizacji Dzielnicowego Domu Ludowego w Biatobrzegach.

e Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

e ST w rdéznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng

cze$¢ i nalezy je czytac¢ facznie ze ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, o ile nie postanowiono

inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z normami i przepisami obowigzujagcymi w

Polsce.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks: Dz.U. z 2004 r., poz. 2086),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji d otyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
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objetych umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegélnych
ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegétowe przepisy, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie
10 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Zataczniki:

1. SST nr 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2. SST nr 2 — Roboty ziemne

3. SST nr 3 — Roboty izolacyjne

4. SST nr 4 — Wymiana stolarki okiennej

5. SST nr 5 —Zamurowanie otworéw okiennych

6. SST nr 6 — Elewacja

7. SST nr 7 — Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe
8. SST nr 8 — Roboty malarskie

9. SST nr 9 — Roboty tynkarskie

10.SST nr 10 — Roboty zewnetrzne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

przygotowawczych i rozbidrkowych zwigzanych z termomodernizacja budynku, a takie robdt towarzyszacych nie
wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i
niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej
na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie robodt
przygotowawczych i rozbidrkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

Roboty beda prowadzone w warunkach ograniczen i utrudnien wynikajacych z pracy w budynku uzytkowanym. Nalezy
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robdt dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 1.11 ST.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za
prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
Dla robdét wg SST 1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu wg punktu 3 ST.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, elektronarzedzi oraz
mechanicznie. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne przeglady i badania techniczne. Sprzet do
wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Z rozbiérki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z
materiatow z rozbidrki nalezy wydzieli¢ odpady przeznaczone do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja
wywozowi na sktadowisko odpadéw komunalnych. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
Wybadr Srodka transportu zalezy od ilosci tadunku, odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt wg punktu 5 ST.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiodrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0sdéb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Elementy
znajdujace sie w obrebie robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli elementy, ktére majg byé zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce to
powinny byé¢ odtworzone na koszt Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo ddébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.
5.3. Roboty rozbiérkowe

Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przestrzegaé wszystkich przepiséw BHP i ppoz., a w szczegdlnosci,
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przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz. 1650) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zabrania sie stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecnos¢ na placu budowy osoby posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wykona¢ rusztowanie i stosowaé pasy zabezpieczajgce przy robotach na elewacji.

Sposdb wykon onania robét rozbiérkowych pozostawia sie do decyzji Wykonawcy robét.

Wszystkie obiekty przywidziane do rozbiodrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wifasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoriczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien teren oczyscic cata strefe objetg robotami oraz tereny

okoliczne.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia okreslonych dokumentacjg projektowa
elementéw budynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt 10 ST.

— Ustawa Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr z 2016 poz. 290),

— Ustawa Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z pdzniejszymi zmianami, (tekst
jednolity Dz. U. Nr 113 poz.759 z dnia 25 czerwca 201 Or.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady 1989/1990r.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone beda prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie
przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z :
- rozebraniem wzdtuz scian budynku chodnika z kostki betonowej i ptyt betonowych wraz z podbudowa
- odkopaniem Scian fundamentowych do gtebokosci faw fundamentowych
- zasypaniem wykopoéw po wykonaniu izolacji
- wykonaniem koryta pod chodnik odbojowy budynku
- niwelacja terenu po wykonaniu chodnika odbojowego
- wywodz nadmiaru ziemi poza granice roboét

Roboty bedg prowadzone w warunkach ograniczen i utrudnien wynikajgcych z pracy w budynku uzytkowanym. Nalezy
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robdt dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 1.11 ST.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdédw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunt z wykopdw, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie
zagospodarowany na terenie dziatki, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdt i musi by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonywania robdt ziemnych nalezy stosowac:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki itp.)
- samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosé¢
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zaktada sie wywodz gruntu pozostatego z wykopdéw na odlegtosé 5 km poza plac budowy. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robdt ziemnych (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwad,
powiadomié o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich
nachylenia. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopdéw rozpartych powinna uwzgledniaé
grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.
5.2. Odwodnienie robdt ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie. Na etapie robot
budowlanych wykop nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnym doptywem waéd atmosferycznych. Dno wykopdw chronié¢ przed
zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w poziomie posadowienia fundamentdw.
Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdw na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci poprzez ich skarpowanie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.
Odprowadzenie wdd do urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Wykonywanie zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagad tego Zamawijacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow,
to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacej:

e nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

e od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz
Srednica ptyty),

e ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb, aby

nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;j.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno byé przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Podczas zasypywania
gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe]. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
- dokfadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujagce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
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zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania roboét
ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopdéw, rozparcie i podparcie $cian wykopdéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosé rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczng,
zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokdt ukopu. Z kazdego
sprawdzenia robot zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot,
potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy
wraz z ich oceng. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koricowym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo,
jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane- Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedag prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3

ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, a takze robot towarzyszgcych nie wymienionych lecz
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego
poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie
przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji:
- $cian fundamentowych z szybkoschnacej bitumiczno-kauczukowej masy, z przygotowaniem powierzchni -

oczyszczeniem scian fundamentowych i wyréwnaniem nieréwnosci

- termicznej pionowej Scian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm na masie bitumicznej
- zabezpieczeniem styropianu folia kubetkowg
- stropu nad sceng wetna mineralng

Roboty bedg prowadzone w warunkach ograniczen i utrudnien wynikajgcych z pracy w budynku uzytkowanym. Nalezy
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ strefy robdt dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku.
1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 1.11 ST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowag, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.

2.2. Podstawowe materiaty

= Szybkoschngaca bitumiczna powtoka grubowarstwowa z wypetnieniem polistyrenowym
Do wykonania robdt zastosowa¢ dwusktadnikowg bitumiczno-polimerowa mase uszczelniajgcg o nastepujacych
witasciwosciach :
- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
- tworzy bezszwowag i bezspoinowg powtoke izolacyjna,
- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- natychmiast odporna na deszcz,
- szybkowigzaca,
- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
- ekologiczna,
- mozliwos$¢ nanoszenia urzgdzeniem natryskowym,
Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest Higieniczny PZH.

= Cementowa zaprawa haprawcza
Gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza stosowana jest do uzupetniania ubytkow w s$cianach
betonowych i wykonywania faset (wyoblen).
Wyrdb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest Higieniczny PZH.

= Srodek do plastyfikowania i polepszania przyczepnosci zapraw do podtozy
Srodek do plastyfikowania i polepszania przyczepnosci zapraw do podtozy stosuje sie jako domieszke do zapraw uzywanych
przy wykonywaniu faset.
Wyréb musi posiadaé¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest Higieniczny PZH.

= Tas$ma uszczelniajaca
Elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej wytrzymatosci jest stosowana w celu zachowania
ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.
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Wyréb musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, Aprobate Techniczng, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub Aprobatg Techniczng, Atest Higieniczny PZH.

= Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS30

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm

Dane techniczne
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej [W/(mK)] — 0,035
- klasa reakcji na ogien — E
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] — 2300
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] —< 0,3
- gestosé [kg/m3] —30

=  Wetna — ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termiczne;j

Dane techniczne

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] — 0,036
- klasa reakcji na ogien — Al
Niepalne ocieplenie stropodachéw wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropow belkowych i podtég na legarach,
sufitow podwieszanych, $cian dziatowych, $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacjg z paneli (np. siding,
deski).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podfoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, néz.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robét
Ocieplenie $cian fundamentowych piwnic wraz z wykonaniem izolacji pionowej

Przed przystgpieniem do wykonywania docieplenia $cian zewnetrznych ponizej gruntu nalezy rozebra¢ chodnik z kostki
betonowej oraz ptyt chodnikowych z warstwami podbudowy wzdtuz scian budynku. Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej
poziomu terenu wykonac wraz z pasem szerokosci ok. 30 cm ponad terenem do gtebokosci taw fundamentowych.

Fundamenty nalezy odkopywac odcinkami, niedopuszczalne jest catkowite odstoniecie $cian fundamentowych na
Scianie.

Prace wykona¢ w metodzie lekkiej-mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu do gtebokosci taw
fundamentowych, zabezpieczy¢ Sciany wykopow oraz pozostawic¢ odstoniete do wyschniecia. Odstoniete $ciany (poprzez
wykopy wasko-przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glondw i mchu oraz zabezpieczy¢
przy uzyciu preparatéw biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia zaprawa cementowa lub betonem. Szerokie rysy
nalezy naprawic¢ (rozkuc i wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokry¢ tynkiem cementowym wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowga. Krawedzie trzeba ,,sfazowac” na ok. 3,0cm,
a wkleste naroza takie jak potgczenie $ciany fundamentowe] z tawg fundamentowg wyokragli¢ nadajgc im promien ok.
4,0cm. W miejscach gdzie wykonanie fasety nie jest mozliwe, nalezy wklei¢ taSme uszczelniajgcg. W miejscach szczegdlnych,
takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowac samoprzylepne bitumiczne membrany
izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac Scisle wg wskazan technologicznych producenta
materiatu. Po uprzednim przygotowaniu podtoza, a przed przystgpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej nalezy catg powierzchnie wyszpachlowa¢ mineralng zaprawa krystalizujgcg. Zaprawe krystalizujgcg
natozy¢ nalezy na grubosé ok. 2,0mm metoda szpachlowania na catg powierzchnie $cian piwnic z wywinieciem na strefe
cokotowg na wysokos¢ ok. 0,3m powyzej planowanej opaski wokdt budynku. Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji
powierzchnie $cian nalezy zagruntowac. Zastosowac¢ anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych. Do
gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozciericzy¢ wodg w proporcji 1:1 do 1:4 (na bardzo
porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca jest catkowicie wyschnieta tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowa zastosowac szybkoschngcg grubowarstwowg, bitumiczno-kauczukowg mase z wypetnieniem
polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie nakfadaé na podtoze za pomocy pacy lub agregatu natryskowego tak, aby
uzyskaé¢ warstwe o odpowiedniej grubosci tj. 3,0mm. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktadaé dwiema warstwami, umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z wtdkna
szklanego. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo nakleja¢ ptyty izolacji termicznej uzywajgc tej samej masy. Ocieplenie
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$cian zewnetrznych piwnic wykonaé przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035W/mK, gr. 12cm. ptyty mocowac do $ciany przy uzyciu tej samej masy uzytej do wykonania izolacji pionowej. Aby
ochroni¢ zaizolowane powierzchnie nalezy zastosowac folie kubetkowa. Przy cokole nalezy zastosowac¢ profil cokotowy. Po
wykonaniu robét wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikdw, zgodnosé wagowa.
Podtoza:
- Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, nosnos¢,
uzupetnienie ubytkéw)
6. 2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujacej,
- prawidtowos¢ wykonania napraw podtoza,
- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco
kontrolowac¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),
- prawidtowos¢ przyklejenia ptyt z polistyrenu ekstradowanego z zamocowaniem folii fundamentowej wraz z listwa
wykoriczeniowg

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo,
jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6

zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane- Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw -
Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkow -- Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - OkresSlanie gestosci pozornej

PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie
rownolegle do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci woda
metodg czesciowego zanurzenia

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania pod punktowym
obcigzeniem

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
polegajacych na wymianie okien, a takze robét towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego
wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z :
— demontazem starych okien
— montazem nowych okien z PCV
— demontaz krat okiennych
— montazu nowych karat okiennych
1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty
2.2.1. Stolarka okienna
e profil okienny PCV — 5 komorowy w kolorze biatym, posiadajgcy atest higieniczny do stosowania w budynkach

mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
e szklenie podwdjne szybami zespolonymi
e profile wzmocnione wktadkami stalowymi ocynkowanymi
e okucia — systemowe, kompletne dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych z
mozliwoscig rozszczelniania okna przy zamknietym skrzydle

e uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w oscieznicy i skrzydle.
e wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz U< 1,3 W/m2K
e pianki montazowe i uszczelniajgce — stosowac w jednym systemie technologicznym posiadajgce atest higieniczny PZ
Zastosowane przeszklenia powinny spetnia¢ wszelkie wymogi PN.
2.2.2. Kraty okienne
Kraty stalowe mocowane na state. Poziome elementy kraty okiennej z ptaskownika 35x8mm, wypetnienie z pretéw
pionowych okragtych o srednicy co najmniej 12mm, usytuowanych w rozstawie nie wiekszym niz 100mm. Catos¢
zabezpieczona antykorozyjnie.
Uwaga!
Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki okiennej i oraz krat okiennych, planowanej do wbudowania, Wykonawca
musi ustali¢ samodzielnie, w trakcie niezbednych ogledzin!

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt wg punktu 5 ST.

Przed wykonaniem okien i ich montazem Wykonawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci osciezy
otworéw okiennych, podziatu okien, wymiaréw parapetéw. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do
wyprodukowania, dostawy i montazu stolarki okiennej.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe zwigzane z wymiang okien. Roboty te mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie. Nalezy zdjgé wszystkie skrzydta okien, a nastgpnie wyku¢ z muru oscieznice drewniane oraz
parapety zewnetrzne.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchnia oscieza, nalezy je naprawic i oczyscié.

Stolarke nalezy mocowac do scian osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej, wytycznych
montazu i instrukcjach producenta system. Ustawienia stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, dokonaé¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m wysokosci, jednak nie wiecej
niz 3mm na catej dtugosci oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Roznice wymiardw nie powinny by¢ wieksze niz :

- 2mm przy dtu7gosci przekatnej do 1m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Okna PCV mocowa¢ kotwami
oscieznicowymi poprzez oscieznice. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie powinna byé wieksza niz
70cm z miedzy punktem mocowania i narozem nie wieksza niz 20cm. Dodatkowe elementy mocujgce nalezy stosowac
przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. W przypadku ciezaru szyb powyzej
90kg nalezy stosowac zawiasy wzmocnione. Zawiasy powinny posiada¢ mozliwos¢ pionowej i poziomej regulacji. Wszelkie
akcesoria i wkrety montazowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zamocowane okno (szczeline pomiedzy oknem a $ciang) nalezy uszczelni piankg montazowa.

Obroébke osciezy (tynkowanie) nalezy wykonac po stwardnieniu materiatu uszczelniajgcego nie wczesniej niz po 24 h
od zatozenia pianki montazowe;j.

Obrébka osciezy polega na uzupetnieniu i naprawie tynkéw na osciezach i naroznikach, wyszpachlowaniu gtadzig
gipsowq oraz uzupetnieniu powtok malarskich w dotychczasowej kolorystyce.

Na zewnatrz nalezy zamontowac parapet z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak w projekcie.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
Ocena jaskosci obejmuje
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow
— sprawdzenie jakosci materiatu i wykonania profili
— sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i czesci ruchomych
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki
— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci osadzenia parapetéw

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w pkt. 8 ST

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

PN-EN 14351-1:2006 (U) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 metoda uproszczona

PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 metoda numeryczna

PN-EN 673 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta U. Metoda obliczeniowa
PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacej odpornosci ogniowe] i dymoszczelnosci.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5

ZAMUROWANIE OTOWOROW OKIENNYCH
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
polegajacych na zamurowaniu otworéw okiennych oraz pozostatej po liczniku gazowym wneki przy drzwiach wejsciowych
do budynku, a takze robdt towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania.
Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z zamurowaniem otworéw okiennych
przeznaczonych do likwidacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz zamurowania pozostaje po liczniku gazowym
wneki przy drzwiach wejsciowych do budynku.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty

Cegta zwykta

Cegta budowlana ceramiczna petna kl. 15

Zaprawa budowlana

Marka i sktad zapraw cementowo-wapiennej M5 stosowanych do murowania Scian, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10104:2014-03. Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy Do przygotowania zapraw mozna stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betondw". Bez badarn mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy" Piasek do
zapraw budowlanych:
— nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
— powinien mie¢ frakcje réinych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty

0,50-1,00 mm.
Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM I1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 1ll 32,5 B pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C zgodny z norma
PN-EN 197-1:2012

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot wg punktu 5 ST.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Spoiny w murach ceglanych.

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.
Ocena jaskosci obejmuje
— sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet
— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementédw murowych — Cze$¢é 2: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 772-16 Metody badan elementdw murowych. Czes¢ 16: OkreSlenie wymiarow.

Przed ztfozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6

ELEWACIA
CPV 45450000-6 Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ocieplenia elewacji polegajace na odbiciu uszkodzonych i niestabilnych fragmentéw tynku, uzupetnieniu tynku,
oczyszczeniu i zmyciu Scian budynku, zagruntowaniu powierzchni $cian i sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do Scian,
wykonaniu ocieplenia budynku ze styropianu o grubosci 13 c¢cm, wtopieniu siatki zbrojgcej i wzmocnieniu naroznikdéw
siatkg z katownikiem aluminiowym oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej, scian, osciezy oraz cokotu. Powyzsze roboty
nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ocieplenia budynku w technologii lekkiej - mokrej przy zastosowaniu ptyt styropianowych polegajacych
na przygotowaniu podfoza poprzez skucie czesci oktadzin sciennych, uzupetnieniu ubytkéw, zagruntowaniu powierzchni,
przyklejeniu styropianu, zakotkowaniu, przyklejeniu siatki zbrojgcej i naroznikéw z siatkg oraz wykonaniu warstwy tynku
na $cianach, osciezach oraz na cokole.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowsy, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiat
Styropian EPS 033 gr. 13 cm
e wspdtczynnik przewodnosci cieplnej [W/(mK)] — 0,033
e zdolno$¢ samogasniecia —samogasngcy
o klasa reakcji na ogiern — E
e wytrzymatosc¢ na zginanie [kPa] — min. 75
e wytrzymatosc na rozcigganie [kPa] — min. 80
taczniki mechaniczne systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej.
Siatka zbrojaca siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min 145 g/mz, systemowa, wg kart technicznych producenta,
normy lub aprobaty technicznej.
Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego, wg kart technicznych producenta, normy
lub aprobaty techniczne;.
Podktad tynkarski systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty techniczne;.
Tynk cienkowarstwowy wyprawa tynkarska akrylowa o wielkosci ziarna 1,5 mm, systemowa, wg kart technicznych
producenta, normy lub aprobaty techniczne;j.
Tynk mozaikowy o wielkoSci ziarna 1,0 mm, systemowy, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty
techniczne;j.
Dodatkowe akcesoria systemowe - listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do
wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

e QOcieplenie scian metodg "bezspoinowg" powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych szczegdétowych - wytacznie
przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.

e Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek
przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to
zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej $cian jak i otoczenia budynku.

e Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz+5 °
C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Te warunki temperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
robot. Zaleca sig, aby wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

e Podczas wykonywania roboét sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
deszczem

e Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich
nakfadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary
wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

e Wykonanie robét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy
zadbac o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zesp6t pracownikow dysponujgcych wtasciwym sprzetem i
narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposdb ciggly bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot.

e Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilno$¢ podtoza gwarantujgca okreslone
potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem

e celu zapewnienia witasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono znajdowac sie w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

e \Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i estetyczny wyglad
elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.1.1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda "bezspoinowa" powinna by¢ zachowana

nastepujaca kolejnos¢:

e prace przygotowawcze (kompletowanie materiatoéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie obrébek
blacharskich),

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

e ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejacej,

e nakfadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna szklanego,

e wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

e wykonanie robdt malarskich zewnetrznych,

e demontaz rusztowan,

e uporzgdkowanie terenu wokot budynku;

5.1.2.Wykonanie proby przyklejania styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny tuszczeniu )
i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosowac kleje
lub masy klejgce. Mase klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10
mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢
powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe i wykonaé ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w
spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowad.
5.1.3.Przygotowanie zaprawy i mas klejacych
e Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana przez zarobienie wodg fabrycznie

przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.

e Masa klejagca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarskg, dostarczana w
postaci gotowe]j do stosowania. Warstwa masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubosé 3-5mm.

5.1.4.Przyklejanie ptyt styropianowych.

e Nie nalezy prowadzi¢ robo6t w czasie deszczowej pogody oraz przy bezposrednim nastonecznieniu

e Catosc robot budowlanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie ze sztuka budowlang. Do prac nalezy przystgpic¢ po
zdemontowaniu obrdébek blacharskich i rur spustowych

e Nalezy stosowac ptyty styropianowe typu PN-EN13501-1:2004, klasy E reakcji na ogien odpowiadajgce okresleniu
samo gasngce, o wymiarach powierzchni nie wiekszej niz 600x1200mm, grubosci nie wiekszej niz 150mm,
powierzchnie ptyt po krojeniu z blokéw powinny byé szorstkie o prostych krawedziach, ostrych bez wyszczerbien.
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Styropian musi by¢ sezonowany przez co najmniej 2 miesigce.

Przyklejenie pierwszej warstwy nalezy rozpoczgé w odlegtosci minimum 20cm od poziomu terenu. W celu
wyeliminowania tzw. Zazebiania sie styropianu zaleca sie stosowanie listwy startowej, ktérg po wypoziomowaniu
przykreca sie kotkami rozporowymi do Sciany ocieplanego budynku

Przy mocowaniu ptyt styropianowych zaprawe klejagca naktada sie po obwodzie ptyty pasem o szerokosci 3 do 4cm, a
na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 do 8 plackéw o srednicy okoto 12cm lub 3 wiekszych plackow tak, aby po
docisnieciu ptyty klej pokrywat co najmniej potowe powierzchni.

Styropian nalezy niezwtocznie przytozy¢ na wyznaczone miejsce i docisngé duzg pacg drewniang. Ptyty ukfadaé
mijankowo na styk, dtuzszym bokiem w poziomie. Nalezy zwrdci¢ uwage, by masa klejgca nie dostawata sie pomiedzy
krawedzie ptyt. Bloki styropianu nalezy tak przyklejaé, by ich spoiny mijaty sie. Jedli podczas nakfadania wystapity
szpary szersze niz 2mm to nalezy je zapetni¢ pocigtymi paskami styropianu.

Konieczne jest mocowanie ptyt w budynkach, ktorych wysokosé przekracza 20m oraz na Scianach niedostatecznie
oczyszczonych i nie wykazujgcych dobrej przyczepnosci. Mocowanie przy pomocy kotkéw zaleznie od grubosci ptyt
izolacyjnych, nalezy zwrdci¢ uwage, by przynajmniej 6cm dtugosci kotka byto osadzone w scianie, a pozostata jego
czes¢ nie wystawata nad powierzchnie ptyty.

5.1.5. Mechaniczne mocowanie ptyt

Mocowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg klejgcg. Do mocowania
ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z tworzywa.

taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Powinno by¢é minimum 5 kotki na m>. Wszystkie ewentualne
nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikdw wykonywaé mozna dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych

Przed wprowadzeniem tacznika w otwdr, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.

5.1.6. Zatapianie siatki zbrojacej

Jesli wystgpi dtugi okres pomiedzy przyklejeniem ptyt a zatopieniem siatki z wtdkna szklanego, podczas ktérego ptyty
byly wystawione na dziatanie promieni stonecznych, nalezy przeszlifowaé powierzchnie styropianu, aby usungc
uszkodzona warstwe.

Zatapianie siatki nalezy wykonywad przy sprzyjajacej pogodzie po uptywie ok. 36 godzin od przyklejenia styropianu. W
przypadku temperatury ponizej 0°C nalezy zrezygnowac z prac.

Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej siatkg, klej nacigga sie na styropian pasami zaczynajac od gory, tak aby grubos¢
warstwy wynosita ok. 3mm. Po natozeniu, zaprawe nalezy ,przeczesaé” pacg zebatg 10x10 i natozy¢ siatke napinajac jg
tak, aby nie powstawaty fatdy. W celu wyrédwnania powierzchni i catkowitego zakrycia siatki nalezy nanies¢ kolejng
warstwe kleju.

Po ostatecznym zagtadzeniu catkowita grubos¢ wykonanej w ten sposéb warstwy powinna wynosi¢ 3-4mm. Siatka
powinna znajdowac sie w $Srodku warstwy. Powierzchnia kleju, musi by¢ réwna i gtadka, a sgsiadujgce ze sobg pasy
siatki powigzane na zaktadke, co najmniej 5cm

Szerokos¢ siatki powinna wystarczy¢ na oklejenie catych osciezy okiennych i drzwiowych. Nalezy pamieta¢ o
zabezpieczeniu naroznikow otwordéw dodatkowymi kawatkami siatki zbrojgcej (klejonymi na ukos)

Klejac siatke na jednej Scianie trzeba jg wywing¢ na sgsiednig Sciane ok. 15cm, to samo dotyczy wywijania siatki na
oscieznice okienne lub drzwiowe.

Aby zwiekszy¢ odpornos¢ uzytych naroznikéw pionowych nalezy je wzmocni¢ poprzez dodatkowe perforowane
katowniki lub siatke pancerng (siatka o gramaturze 160g/m2). W miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia
trzeba zastosowad podwdjng warstwe tkaniny szklanej, ktorej grubosé powinna wynosi¢ 6mm.

Czas wysychania w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 55% wynosi ok. 12 godzin. Catkowite
utwardzenie nastepuje po ok. 72 godzinach. Nastepng operacje technologiczng mozna prowadzi¢ dopiero po
catkowitym utwardzeniu powierzchni.

5.1.7.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

W systemach ocieplania budynkdw mase tynkarska nalezy nanosi¢ na wczesniej zagruntowang powierzchnie
preparatem gruntujgcym.

Mase tynkarska natozy¢ na grubos¢ ziarna za pomocg pacy metalowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Odpowiednig
grubos¢ wyprawy uzyskuje sie przez kilkakrotne przeciggniecie paca stalowa. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
bezzwtocznie zatrze¢ pacg plastikowa w celu uzyskania zgdanej faktury.

W celu unikniecia $ladéw potgczen konieczne jest wykonanie odrebnych elementéw architektonicznych w jednym
cyklu roboczym tzw. Metodag ,mokre na mokre”. Nie nalezy przerywaé prac tynkarskich na wyodrebnionych
powierzchniach. Poszczegdlne $ciany nalezy wykonywa¢ materiatem pochodzgcym z tej samej partii produkcyjne;j.
Prac tynkarskich nie prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C, na mocno nastonecznionych $cianach, przy wietrznej
pogodzie.

Produkt jest gotowy do uzycia po doktadnym wymieszaniu, dodawanie wody do tynku barwionego moze by¢
przyczyng odchylen kolorystycznych

W temperaturze +25°C oraz wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 55% catkowite utwardzenie nastepuje po ok. 48
godzinach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia do kilku dni. Do czasu
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catkowitego wyschniecia wyprawe chronic przed deszczem.

e Nalezy uszczelni¢ dylatacje, styki i tgcza z pozostatymi elementami. Szczeliny muszg byé oczyszczone i wypetnione
uszczelkami z pianki poliuretanowej i masg elastyczna.

5.1.8. Do niedopuszczalnych czynnosci nalezg

Wiekszo$¢ uszkodzen w systemach ociepleniowych $cian wynika z btedéw wykonawczych. Niezaleznie od
zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi btedami sa:

— stosowanie w robotach dociepleniowych materiatow, ktére nie byty dopuszczone do powszechnego stosowania,

— niekompetencja ekip wykonawczych,

— stabe przygotowanie stuzb nadzoru budowlanego,

— pomijanie oczyszczania $cian, a nastepnie zmywanie ich wodg,

— pocienianie warstwy klejacej,

— mocowanie elementéw wyposazenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w warstwie izolacji cieplnej,

— samowolne ,,udoskonalanie” receptury,

— btedy przy naktadaniu masy klejacej; wykonawcy naktadajg czesto zbyt mato plackéw z masy klejacej i/lub pomijaja
naktadanie masy na krawedzie materiatu termoizolacyjnego,

— lekcewazenie koniecznosci wyrédwnujgcego szlifowania powierzchni ptyt styropianowych

— dobdr nieodpowiednich tacznikéw tworzywowych do mocowania uktadu dociepleniowego

— pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczegdlnych ptyt,

— niedostateczne zatapianie siatki zbrojgcej w zaprawie klejacej,

— wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zaktadem,

— stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojgcej w strefie do pierwszej kondygnacji,

— nieocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych,

— nieusuniecie pozostatosci po materiatach moggcych przyczynié sie do destrukcji styropianu,

— nieprzestrzeganie warunkéw temperaturowych, w jakich nalezy wykonywac prace zwigzane z ociepleniem,

— wykonywanie robét podczas opadow atmosferycznych,

— nieumiejetne osadzanie rur spustowych,

— brak wzmocnienia warstwy zbrojgcej w narozach oscieznic,

— pozostawianie niezakoiczonych robét na kres zimy,

— pozostawianie szczelin miedzy ptytami materiatu termoizolacyjnego lub wypetnianie stykdw zaprawa klejaca,

— brak narozy wzmacniajgcych oraz listwy startowej przy cokotach.

Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najstabszym elementem uktadu dociepleniowego, narazona jest bowiem na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, czynnikow erozyjnych, kwasnych opaddéw oraz rdéinych przypadkowych sit
uderzeniowych, szczegdlnie wystepujgcych w dolnych czesciach budynku. Pod wptywem dziatania tych czynnikow
powstajg w warstwie tynkarskiej najpierw mikrorysy, potem mikrospekania, a nastepnie spekania, odpryski i odspojenia
od warstwy zbrojonej. Dopuszczalne s3 jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barw. Wykonane ocieplenie powinno by¢
jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi
wyprawami.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST
Odbidr robot zanikajacych:
- odbidr i ocena stanu przygotowania podtoza pod zamocowanie izolacji termicznej
- odbidr i ocena ciggtosci warstwy izolacyjnej
- odbidr i ocena doktadnosci mocowania mechanicznego
Odbiér korncowy:
- odbidr i ocena doktadnosci wykonania warstwy zewnetrznej wyprawy tynkarskie;j.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepfta.
Metoda obliczania”.
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Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdlne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metods , lekka” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone beda prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich z blachy powlekanej oraz rynien i rur spustowych a takie robét towarzyszacych nie wymienionych lecz
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego
poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie
przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z :
— montazem zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm
— montazem nowych rynien z blachy stalowej powlekanej
— montazem nowych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej wraz z przerdbka podejscia do kanalizacji deszczowej

i udroznieniem kanalizacji deszczowej na odcinku od rury spustowej do pierwszej studzienki kanalizacji deszczowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowg, za jakosS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty

Przewiduje sie zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych z blachy
stalowej powlekanej, posiadajgcych Aprobaty Techniczne. Parapety zewnetrzne powinny by¢ wykonane z blachy
powlekanej gr. 0,5-0,6 mm.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie (rynny, rury spustowe,
parapety zewnetrzne, itp.). Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej
powlekanej z zachowaniem dotychczasowych srednic. Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w
postaci rynien i rur spustowych wykonujgc montaz nalezy scisle stosowaé sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych,
potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje

W zwigzku z dociepleniem konieczne bedzie rowniez odsuniecie czyszczakéw oraz wejs¢ do kanalizacji deszczowe;.
Whpusty do kanalizacji deszczowej odsungé od budynku o grubos¢ warstwy ocieplenia zastosowanego do budynku i
zamontowac do istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych wykorzystujac do tego celu odpowiednie ksztattki.

W ramach prac nalezy rowniez udroznic kanalizacje deszczowa na odcinku od rury spustowej do pierwszej studzienki
kanalizacji deszczowe;j.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr.
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0,5 — 0,6 mm. Przed zamontowaniem parapetdow zewnetrznych nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg. Parapety wypusci¢
poza lico Sciany 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetdéw okiennych tgczonych z dwéch i wiecej elementéw blachy.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3
mm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Obrébki powinny by¢é zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwréci¢é uwage, aby drgania elementéw
blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczafttowego.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
- sprawdzenie poprawnosci mocowania obrébek do podtozy

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zakfad

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna€ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich, a takze robdt towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania.
Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich uzupetniajacych na scianach i sufitach w miejscach montazu okien, zamurowan istniejgcych otworéw
okiennych, montazu przewoddw elektrycznych jak rdéwniez na uzupetnieniach tynkéw powstatych w wyniku
prowadzonych prac, oraz malowanie pokrycia i obrébek blacharskich daszku nad wejsciem do klatki schodowej, pasa
podrynnowego i nadrynnowego, krat okiennych i elementéw metalowych elewacji.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowag, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $Swiadectw
dopuszczenia w budownictwie

— $rodki gruntujace

— farby emulsyjne akrylowe do malowania sufitéw

— farby emulsyjne do wykonywania gtadkich, pétmatowych, wysoko obcigzalnych odpornych na szorowanie powtok
wewnetrznych

— farba olejna ogdlnego stosowania

— farba do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne)

— do malowania powierzchni stalowych mozna stosowac farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:20002, emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998

— rozcienczalniki, zalecane przez producenta stosowanej farby

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robot

Projekt zaktada roboty malarskie uzupetniajgce na $cianach i sufitach w miejscach montazu okien, zamurowan
istniejgcych otwordw okiennych, montazu przewoddw elektrycznych jak réwniez na uzupetnieniach tynkéw powstatych w
wyniku prowadzonych prac, oraz malowanie pokrycia i obrébek blacharskich daszku nad wejsciem do klatki schodowej,
pasa podrynnowego i nadrynnowego, krat okiennych i elementéw metalowych elewacji.

Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie
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Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez
spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrdownaé, zaszpachlowac i zeszlifowad, jesli wymagana jest duza gtadkosc
powierzchni. Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen
producenta farby).

W podiozach z ptyt gipsowo-kartonowych wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Wszystkie elementy stalowe przeznaczone do malowania (obrdbki blacharskie oraz pokrycie daszku, pas
podrynnowy i nadrynnowy, kraty okienne, skrzynki) nalezy odpowiednio przygotowaé — oczysci¢ powierzchnie do stopnia
wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttuscic.

Warunki prowadzenia robdét malarskich

Z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa, przy czym
kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Farby naktada¢ watkiem,
pedzlem lub metoda natryskowa. W trakcie malowania nalezy przestrzega¢ warunkéw w zakresie BHP oraz wytycznych
producenta farb.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza s3 odpowiednio przygotowane, oraz odpowiednie
warunki prowadzenia robot. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem,
watkiem lub metodg natryskowa, wg zalecen producenta farby. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
85% i temperaturze 15-20°C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podtozu.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Nakfadanie
warstwy malarskiej nalezy rozpoczac¢ od goéry i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i
zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (zgodnie z wytycznymi producenta).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. 0Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST
- sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podanow pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 8501-4;2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéow.
PN-EN ISO 8503-5:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w_jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 9

ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich wewnetrznych, a takze robot towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego
wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych po zamurowanych oknach, naprawy tynkdw w miejscach zamontowania nowych okien, oraz
wszystkich ubytkéw w tynkach wewnetrznych powstatych podczas prowadzenia prac remontowych.
1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogdw techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow wg punktu 2 ST.

2.2. Podstawowe materiaty

Tynki cementowo-wapienne

Marka zaprawy do wykonywania tynkéw i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-
2:2010i PN-90/B-14501

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM | I/B 32,5 z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM 11l 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ wapno spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-
1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie
Gotowa mineralna szpachléwka do naprawy tynkéw tradycyjnych i cienkowarstwowych przecierek wewnatrz
budynku.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki w technologii tradycyjnej

Ubytki tynku na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ jako tynki wewnetrzne gtadki
cementowo-wapienne kategorii Il tradycyjne, dwuwarstwowe. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podtoze
zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w taki sposéb, ze wykonujemy
warstwe dolng obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podfoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju
podtozg, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni
po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢
bez paséw lub listew, Sciggajac go pacy, a nastepnie zacierajgc packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ od 8-
15mm. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadkg fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni
Swiezego tynku twarda packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocga pedzla. Przy wykonywaniu tynkdéw nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikdw do zapraw, szczegdlnie ich
wilgotnosé.

Wykonywanie gtadzi gipsowych

Gtadzie gipsowe wykonaé¢ na fragmentach $cian wewnetrznych stosujagc mase szpachlowg jak w punkcie 2.2.
Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok
malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo
podtoze.

Nakfadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewnga. Na scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong
szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gfadzi wynosi minimum
2mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne catej powierzchni drobnoziarnistym papierem Sciernym
albo specjalng siateczka do szlifowania, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc drobniejszg siateczka.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST

- sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza

- sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtozig

- sprawdzenie grubosci tynkéw

- sprawdzenie wygladu powierzchni tynkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

- sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
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PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaé sie na miejscu na obiekcie z warunkami w _jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 10

ROBOTY ZEWNETRZNE
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zewnetrznych zwigzanych z odtworzenia chodnikéw i wykonania nowych opasek odbojowych, remontem taraséw i
schodéw zewnetrznych, a takze robot towarzyszacych nie wymienionych lecz bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, wynikte podczas realizacji zadania, i niezbedne do jego poprawnego i w petni kompletnego
wykonania. Powyzsze roboty nalezy uwzglednic¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— odtworzenia chodnikéw i wykonaniem nowych opasek odbojowych przy budynku z kostki betonowej gr. 6cm wraz z
obramowaniem nawierzchni obrzezami chodnikowymi 6x20x100 cm
— obtozeniem schoddw zewnetrznych ptytkami gresowymi, wraz z przygotowaniem podtoza na schodach i tarasach pod
utozenie ptytek gresowych i montazem balustrad ze stali chromoniklowej
— czyszczeniem $cian pod ptytg taraséw oraz schodéw zewnetrznych wykoriczonych oktadzing kamienng

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w pkt. 11 ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 5 ST. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie robdét zgodnie z zawartg umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy. Zostaty one
podane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wg punktu 2 ST.
2.2. Podstawowe materiaty
Chodniki i opaska odbojowa
Kostka brukowa — kostka brukowa z betonu wibroprsowanego PN-EN 1338:2005 gr. 6cm w kolorze szarym posiadajgca
aprobate techniczna.
Obrzeza chodnikowe — obrzeza z betonu wibropasowanego PN-EN:2004 w kolorze szarym o wymiarach 6x20x100 cm,
posiadajace aprobate techniczng. Obrzeza ustawiane na tawach betonowych C8/10
Kruszywo tamane frakcji 0-63 wg PN-S-06102
Pospétka — uziarnienie graniczne pospdtki od 0,075 mm do 63 mm — wspdtczynnik filtracji k> 8 m/dobe.
Piasek — piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1, i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004
Tarasy i schody zewnetrzne
Ptytki gresowe — ptytki typu gres gat. |
e antyposlizgowe z grupy co najmniej R11,
e nieszkliwione,
e wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
e nasigkliwos¢ nie wieksza niz 0,5% wedtug normy PN-EN 202,
e twardos$é 7-8 w skali Mohsa,
e Scieralnosc klas min. IV
e zastosowac ptytki stopnicowe, podstopnicowe,
e odporne na dziatanie agresywnych srodkéw chemicznych, w tym kwaséw i zasad.
e kolor i wzor ptytek zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym,
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Zaprawa klejowa — elastyczna, mrozoodporna do gresow. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2007 lub odpowiednich aprobat technicznych

Zaprawa do spoinowania ptytek — elastyczna, wodoodporna i mrozoodporna. Zaprawa do spoinowania ptytek musi
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Srodek gruntujacy — preparat powierzchniowo wzmacniajacy podtoze i poprawiajgcy przyczepnoéé do podtoza na
zewnatrz budynku, do stosowania na powierzchniach  pionowych i poziomych na podfozach nasigkliwych i
nienasigkliwych.

Zaprawa do napraw betonu — gotowa zaprawa do wyrownywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypetniania
ubytkow i miejsc uszkodzonych, do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych na zewnatrz budynku.

Tasmy antyposlizgowe — antyposlizgowa, elastyczna i wytrzymata tasma do stosowania na zewnatrz mocowana na kleju.
Balustrada — systemowa balustrada ze stali chromoniklowej o wysokosci 110 cm i maksymalnym przeswicie lub wymiarze
pomiedzy elementami wypetnienie balustrady 12 cm. Stupki balustrady mocowane za pomoca kotew wg rozwigzan
producenta.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu wg punktu 3 ST.
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu wg punktu 4 ST.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatédw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

5. Wykonanie robot

Chodniki i opaska odbojowa

Chodniki i opaske odbojowg nalezy wykona¢ z kostki brukowej grubosci 6 cm. Warstwy podbudowy nalezy wykonaé
zgodnie z przedmiarem robot. Podbudowe nalezy uktadaé warstwami o grubosci okoto 10-15cm, zageszczajac kazda
warstwe. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, po wczesniejszym ustawieniu obrzezy
chodnikowych, poniewaz w procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek utozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale
wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow). Do uzupetniania przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzed uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przvcinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Do ubicia nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalez wymienic¢ na nowe.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniarkami z
pidrami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materiatu.

Tarasy i schody zewnetrzne

Podtoze pod ptytki powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odttuszczone i odolejone oraz oczyszczone z kurzu. Podtoze
pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich.
Nalezy skué¢ luzne skorodowane fragmenty betonowe i oczysci¢ powierzchnie do ,zdrowej” nosnej warstw, a nastepnie
uzupetni¢ ubytki betonu i wyréwnac powierzchnie przy pomocy zaprawy naprawczej. Podtoza z elementéw betonowych
nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym. Na powierzchni taraséw wykona¢ spadki 0,5-1% umozliwiajace odptyw wody
opadowe;j.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Réwne spoiny miedzy ptytkami nalezy
uzyskac przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki.

Do przyklejania ptytek nalezy stosowac wytacznie kleje i fugi z gotowych, fabrycznie przygotowanych mieszanek
odpowiednio dobrane dla stosowanych oktadzin ceramicznych oraz podtozy. Wszystkie kleje zastosowane do prac muszg
by¢ dopuszczone przez producentéw ptytek ceramicznych. Podczas przygotowywania zaprawy klejowej nalezy Scisle
przestrzegac receptury podanej przez producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢ zebdow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
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kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa catg powierzchnie ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz ro-
dzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci
kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania". Wieksze ptytki zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na posadzce wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w pkt. 6 ST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiary i obmiary nie majg zastosowania, poniewa:z rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w formie
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbidr roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. 8 ST

Chodnik i opaska odbojowa

- sprawdzenie przygotowania podtoza

- sprawdzenie grubosci i rownosci podktadu

- sprawdzenie sposobu i jakosci zageszczenia

- sprawdzenie spadku

- sprawdzenie utozenia obrzezy chodnikowych

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kostki i wypetnienia szczelin

Taras i schody zewnetrzne

- sprawdzenie przygotowania podtoza, pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow, czystosci i
zawilgocenia, rownosci i spadkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi

- sprawdzenie szerokosci i prostoliniowosci spoin

- sprawdzenie zachowania wzoru posadzki

- sprawdzenie przylegania do podtoza

- sprawdzenie potaczenia z innymi powierzchniami

- sprawdzenie obtozenia stopni

- sprawdzenie wykonania cokotéw

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia wkatdek dylatacyjnych, kratek sciekowych

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podanow pkt. 9 ST.
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10. Przepisy zwigzane. - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza chemiczna

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzenie jakosci powierzchni.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie na miejscu na obiekcie z warunkami w jakich prowadzone bedg prace
budowlane.
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