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Nazwa zamierzenia budowlanego
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nr 1913 E w m. Przygtéw
od ul. Topolowej do ul. Stonecznej

Adres obiektu budowlanego
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Kategoria obiektu budowlanego

XXVI, XXVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Gmina Sulejéow

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Obreb 0018 Przygtow

Numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

147

Nazwa inwestora oraz jego adres

Powiat Piotrkowski,
ul. J. Dgbrowskiego 7,

97-300 Piotrkow Tryb. reprezentowany przez:
Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Tryb.
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrkéw Tryb.

Nazwa opracowania

BUDOWA KANALU KRYTEGO
| ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI
POWIATOWEJ NR 1913E
W PRZYGLOWIE GM. SULEJOW

Gtowna jednostka projektowa

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkow Trybunalski

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosé, opracowania projektanta
dokumentacji projektowa Numer uprawnien

mgr inz. Bogdan Adamus
Branza sanitarna Projektant spec. sanitarna bez ogran.
LOD/2035/PW0S/12

Data opracowania

wrzesien 2022.
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SPIS ZALACZNIKOW

1. OSwiadczenie
2. Kopia uprawnient budowlanych projektanta
3. Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci do izby budownictwa — projektanta
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Piotrkéw Trybunalski, wrzesien 2022 r.
mgr inz. Bogdan Adamus

ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, :ze

Projekt Architektoniczno - Budowlany ,,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913E
w m. Przygtdw od ul. Topolowej do ul. Stonecznej w zakresie

ZABUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO | ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI

zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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- LoQzKa UKIgQewa
izba Intynlerédw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Péloocna 39 :
tel. (0-42) 632:67-39, fax (D42) 6305699 ’ o "
m? 1251844050, REGON 473043050 Lédi. dnia 14 gmdnz.‘. 20021,
Lédzka Okrggowa Izba Infynierdw Budownictwa
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn ok KKV 131-22005012

DECYZIJA

Ne podsiawie art, 24 wst. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzydach zawodowych architekidw,
inzyricréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dy U. 22001 r., Nr5, poy 42 zpdin. pm)ien 12 ust, | pkt 1,2,3, 45,
art. I3 ust. Ipkt1§2iuost 374, ant 14 ust | pkidi st 3 pkt 13 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U. ¢ 2010 r, Nr 243, por 1623 z péin puj, oraz § 11 ust. 1 pla | Rozporzadzenia Ministra
Transpormu | Budowmciwz 2 dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. (04 Ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjncgo (rekss fedn. Dz U, £ 2000 r., Nr 98, per 1071 z pdin. 1m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu doia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoged instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

smeargllowy zakees upeawnief jeat chrediony rs odwrocie minigjsae) decyeji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna Lodzkiei Okrggowej lzby Indyniersw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
nit podstawic dokumentGw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 1, stwierdzila, 2e speinione zostaly wasenki w zabaesic
preygolowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z Ppostgpowania kwalifikscyjnego omz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzils, 2¢ Pan Bogdan Adamas posiada wymagane prowem wyksztalcenie i prekiyke zawodowy
konieczng do uzysksnia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei 1 uzyskel pozylywny wynik cgzaminy na
eprawnienia budowlanc.

Majac powyisze na uwudze, Okrepows Komisja Kwalifikncyjna Lédzkiej Okrggowe; Leby Inynierdw
Budowniciwa w Lodzi orzekda jak w sentencii,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskitj Izby Inzymicsdw
Budownictwa w Warszawie, 78 podrednictwem Lodzkicj Okrgowej lzby Iniynieréw Budownictws w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzeksjacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eddzkiej Okrgpowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:

Prrewndniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOII . .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski Mé&(

Calonk Skladu Orzekajacego OKK LOIR (" 74 7 5
mgr inZ. Jun Golazkn A

i
Celonek Skiade Orzekajacegn OKK LOIE— A
megr in2. Tamesz Kluska "/' l/gc:"-——

/ 123

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZABUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO | ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1913E

W PRZYGLOWIE GM. SULEJOW

Pan Bogdun Adamus jest upowazniony do:

B

2)
3)

4

projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegn oraz
kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi, zwinzanymi z obicktem budowlinym wkim jak:
sieci : hs.talucjt cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wisdciwych urzgdzen
w projekeic buedowlanym oruz ich instalowaniem w procesic budowy lub remonty, zgodnie » art. 14 ust, 3 pkilis
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projekiy zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnic 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowaniz wylwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementdw oraz o wykonywania nadzom jnwestorskiego, zpodnie z art. 13 ust, 3 Praws
budewlanego:

mwowarlif kontroli techniczoej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgoduie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezemiem art. 62 ust. 5 Prawe budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Olagpowe] Izby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skisdu Orzekajacepo OKK LO

4
mgr int Zbigniew Cicholiski HB/gMW

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOLB o
mgt int. Jan Galyzka /f v

Calonek Skiadu Orzekajacepo OKK LOIIB
mgt in2. Tomasz Kluskn f—’::ﬁ

Otrzymugy:

-

Bogdan Adamus

ul. 9. Maju 8711

97-300 Piotrkéw Trybunalcki:

Rada todzkie] Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa;
Gléwny Inspekior Nadzorg Budowlanego;

ala,

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C9Y-416-YAG *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroni j op bezpi ym podpi: elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu 53
™ ine pod wzglgdem skutkow prawnych cok P ym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

*-E
—

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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[ CZESC OPISOWA ...t 9-13

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Sposadb uzytkowania obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

7.  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

L o ol

1. CZESC RYSUNKOWA ...ttt 14-21
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l. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane liniowe to:

— kanat kryty wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy wewnetrznej @500
zastepujacy odcinek rowu przydroznego,
— wpusty deszczowe z przykanalikami stanowigce odwodnienie wschodniej czesci odcinka jezdni.
Kategoria obiektow budowlanych — kategoria XXVI, XXVII.

2. Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane majg nastepujace przeznaczenie:

— kanat kryty — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze wschodniej jezdni w ciggu drogi
powiatowej nr 1913E ul. Gorna w Przygtowie gm. Sulejow,

— wpusty deszczowe z przykanalikami - odprowadzenie wody z odcinka jezdni gdzie budowany
bedzie chodnik.

3. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane sg obiektami liniowymi podziemnymi i wraz z urzgdzeniami
technicznymi. W przypadku kanatu krytego bedq to rurociggi z rur PP-B, studnie kanalizacyjne ze
zwienczeniami w postaci wlazow @600. Natomiast wpusty deszczowe to zeliwne kratowe wpusty uliczne
osadzone na studzienkach betonowych.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych i wpusty uliczne sg urzadzeniami typowymi przewidzianymi do
zabudowy na powierzchni terenu i nie wptywajg na jego uksztattowanie.

Przebudowa rowu na kanat kryty nie wptynie negatywnie na obecny uktad przestrzenny i nie zaktuci
sptywu wod deszczowych i roztopowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany kanat kryty zastepujacy przydrozny réw charakteryzuije sie nastepujacymi parametrami:
— wykonany z rur drenarskich PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywno$ci klasy SN12
i konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej
gtadkiej o Srednicy wewnetrznej DN500 z perforacjg o kacie 120°, dlugos¢ kanatu krytego Lk
=67,0m
— przepust pod zjazdem na ulice Stoneczng wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer
blokowy) 0 sztywnosci klasy SN12 i konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni
korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej o Srednicy wewnetrznej DN400, diugo$¢ Ly = 10,60 m
— dlugosc¢ catkowita L= 77,60 m,
— studnie rewizyjne betonowe DN1200 — 3 szt. i murowana DN1500 — 1 szt. zwienczone
wtazami zeliwnymi w klasie D400 z wypetnieniem betonowym,
— $cianka czolowa Zelbetowa prosta umieszczona na wlocie do przepustu pod ul. Stoneczna.
Parametry lokalizacyjne projektowanego kanatu:
— wspotrzedne wlotu (punkt D4 na planie sytuacyjnym):
x = 5694384.19 y =7417682.10

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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— wspdirzedne wylotu (punkt D1 na planie sytuacyjnym — potgczenie z istniejgcym przepustem
w poprzek jezdni):
x = 5694320.30 y = 7417686.24

Istniejacy réw przy wlocie do projektowanego przepustu pod ul. Stoneczng zostanie na odcinku 4 m liczac
od Scianki czotowej umocniony ptytami chodnikowymi.

4.2. Wpusty uliczne

Projektowane wpusty uliczne charakteryzujq sie nastepujacymi parametrami:
— ilos¢ wpustow — 4 szt.
— studnia betonowa osadnikowa o $rednicy wewnetrznej DN5S0O,
— wpust uliczny kratowy z kratg Zeliwng na zawiasach klasy C250 bez kotnierza od strony

kraweznika,
— przykanalik wykonany z wykonany z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o
Srednicy #160x4,7.
Parametry lokalizacyjne projektowanych wpustow:
— wpust wi:
x =5694312.09 y = 7417686.54
— wpust w2:
X = 5694326.48 y =7417684.38
- wpust w3:
x = 5694358.07 y =7417681.30
—  wpust wé:
x = 5694383.93 y =7417679.13

4.3. Gospodarka wodami

Wody deszczowe z jezdni drogi o przekroju daszkowym na odcinku gdzie zabudowany zostanie
kraweznik zwigzany z budowg chodnika bedg odprowadzane wpustami do projektowanego kanatu.

Wody deszczowe ze wschodniej strony drogi powiatowej ul. Gérnej bedg odprowadzane kanatem
krytym jak dotychczas do istniejacego przepustu pod jezdnia drogi powiatowej ul. Gérnej i dalej do
istniejgcego zachodniego rowu przydroznego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanatu
krytego zlecono badania geologiczne, ktore zostaly wykonane przez INZ-DROG BADANIA
LABORATORYJNE Tomasz Rozej Befchatow.

5.1. Badania geologiczne

Badania obejmowaty wykonanie 2-ch otwordw geotechnicznych o gtebokosci 2,50 m. Odwiert nr
1 umiejscowiono na dnie rowu w okolicach istniejacego przepustu. Pod 35 cm warstwa namutu
zalegajacego na dnie rowu wystepujg piaski drobne i $rednie o niewielkim stopniu zapylenia i wysokiej
przepuszczalno$ci. Bedg one dobrym podiozem pod rure rowu krytego. Warstwa namuu jest do zdjecia i
uzupetnienia piaskiem — podsypka z zageszczeniem do projektowanej rzednej podbudowy pod kanat.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

Warunki wodne zaliczono do korzystnych. Grunty budujace podioze zalicza si¢ niemal w catosci do
nosnych.

Szczegotowe informacje geotechniczne zawarte zostaty w zataczonym do projektu budowlanego
opracowaniu.

5.2. Posadowienie obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04. 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) z uwagi na gteboko$¢ posadowienia obiektdw liniowych wykonanie projektowane; sieci
kanalizacji deszczowej zalicza sig¢ do | kategorii geotechniczne;.

5.3. Zalecenia przy realizacji obiektu budowlanego

Réw kryty nalezy posadowiC przy zachowaniu duzej ostroznosci.
Prace przeprowadzi¢ w okresie suchym aby nie dopusci¢ do przemoknigcia gruntdw spoistych i ostabi¢
ich parametrow.
Sie¢ posadowi¢ na odpowiedniej podsypce i zasypac piaskiem.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

6.1.Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych

Wody opadowe bedg odprowadzane z projektowanego chodnika na jezdnie a nastepnie poprzez

projektowane wpusty deszczowe do kanatu krytego.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Wybudowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw. Odpady wytworzone podczas realizacji zadania
zostang zutylizowane przez wykonawce.

6.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Nie dotyczy.

7. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany kanat kryty nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe
i podziemne. Odprowadzanie wéd deszczowych do rowu bedg podczyszczane z zawiesiny i produktow
ropopochodnych w urzadzeniach podczyszczajgcych. Rozwigzania te zagwarantujg, iz substancje
zanieczyszczajace nie przekroczg wartosci 100 mg/l dla zawiesiny ogoinej i 15 mg/l w przypadku
weglowodoréw ropopochodnych.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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8. UWAGI KONCOWE
8.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC warunkow zawartych w Rozporzgdzeniu
MBiPMB (Dz. U. Nr13 zdn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkdw BHP przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ w sposdob widoczny w dzien i w nocy.

8.2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé warunkow zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci.. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwaé roboty i zawiadomi¢
Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robdt nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wiadz.

3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosic je do inwentaryzacii
geodezyjne;.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
1. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | PZT-01
5 ;Ejzzthgggzsodarowania terenu 1950 | PZT-02
3. | Profil kanatu krytego ];gg PA-B-03
4. | Profile przykanalikow ];88 PA-B-04
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