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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
*4 07
Remont drogi gminnej na dziatce nr 1603/2, Obreb 0004 Poreba Wielka w miejscowosci Poreba Wielka w gminie Niedzwiedz.
1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 6
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Roboty rozbiérkowe nawierzchni 2 6
2|Roboty drogowe 7 16
2.1|Konstrukcje nawierzchni 7 14
2.1.1|Podbudowy 7 9
2.1.2|Warstwy bitumiczne jezdni 10 12
2.1.3|Nawierzchnia pobocza 13 14
2.2|0Oznakowanie pionowe 15 16
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Lp. |

Podstawa

| Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

*4_07

Remont drogi gminnej na dziatce nr 1603/2, Obreb 0004 Poreba Wielka w miejscowosci Poreba Wielka w gminie Niedzwiedz.

1 Roboty przygotowawacze i rozbiorkowe
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1.1]0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
dtugos¢ odcin- [59.20 59.200
ka
A (obliczenia pomocnicze) ========
59.200
poz.1A/1000 km 0.059
RAZEM 0.059
1.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2
d.1.2{0102-01 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
Zatozono $r. gt. frezowania do 3 cm
145 145.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
Odcinek A-B 145.000
poz.2A*10% m2 14.500
RAZEM 14.500
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mechanicz- |ms3
d.1.2|1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Zatozono docelowo odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.2*0.03*1.5 m3 0.653
RAZEM 0.653
4/KSNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni pobocza mechanicznie gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2|02
60/0.5 120.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
dt. pobocza 120.000
poz.4A*0.5 m2 60.000
RAZEM 60.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV |m2
d.1.2/0101-01 0101- |gtebokosci 50 cm
02
Odcinek C-D _ [42*1.1 m?2 46.200
RAZEM 46.200
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.2{1103-04 1103- |fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
05
poz.5*0.5*1.3 m3 30.030
poz.4*0.15%1.3 m3 11.700
RAZEM 41.730
2 Roboty drogowe
2.1 Konstrukcje nawierzchni
2.1.1 Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2.1./0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.5 m2 46.200
RAZEM 46.200
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.2.1./0114-05 0114~ |niu 20 cm
106 Kruszywo famane fr. 31.5-63 mm
poz.5 m2 46.200
RAZEM 46.200
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.1./0114-07 0114~ |niu 20 cm
1/08 Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
poz.5 m2 46.200
RAZEM 46.200
2.1.2 Warstwy bitumiczne jezdni
10|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.2.1.]0202-01 dowy po frezowaniu; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.2A m?2 145.000
RAZEM 145.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.2.1.]0310-01 0310- |wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
2|02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.2A m?2 145.000
poz.5/1.1 m2 42.000
RAZEM 187.000
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12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.2.1.]0310-05 0310- |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
poz.2A m?2 145.000
poz.5/1.1 m2 42.000
RAZEM 187.000
2.1.3 Nawierzchnia pobocza
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2.1.|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.14 m2 60.000
RAZEM 60.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$¢ po |m?2
d.2.1.|0204-05 0204- |zageszczeniu 15 cm
3|06 Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
poz.4 m2 60.000
RAZEM 60.000
2.2/45233290-8 Oznakowanie pionowe
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o srednicy fi 60,3 |szt.
d.2.2|0702-02 mm i grubosci $cianki 3,2mm - z obetonowaniem stupka
analogia Beton zwykty C12/15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |[szt.
d.2.2|0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
C-18 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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