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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa ze Zleceniodawcg

e Uzgodnienia ze Zleceniodawca

e Ogledziny i niezbedne obmiary elementéw budynku, inwentaryzacja

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych ,, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie”

e Obowigzujgce przepisy i normy .

e Ocena konstrukcyjna

e |nwentaryzacja fotograficzna

e Ocena stanu technicznego

e Projekt branzy architektonicznej

2.0 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku z uwzglednieniem
jego dalszej bezpiecznej eksploatacji w aspekcie planowanych remontowych
robot budowlanych. W zakresie opracowania ujeto rowniez analize
konstrukcyjng z oceng mozliwosci wykonania planowanych remontowych
robot budowlanych

W zakresie oceny technicznej uwzgledniono:

-konstrukcje dachu

-stropy

-sciany zewnetrzne

-$ciany konstrukcyjne

-$ciany dziatowe

-otwory zewnetrzne i wewnetrzne

-nadproza istniejgce i nowe projektowane

-poszerzenia otworéw drzwiowych

-wptyw planowanych robét na elementy konstr. budynku.
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3.0. Zakres planowanych robot remontowych:

a) Remont wezla sanitarnego przy sali gimnastycznej] w przyziemiu z
dostosowaniem dla 0s6b z ograniczong niepetnosprawnoscig .

b) Remont pomieszczen dydaktycznych na poddaszu zgodnie z Decyzjg
nr 8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku.

c) Remont pomieszczenia wiatrotapu od strony ulicy Krasifiskiego:
podniesienie poziomu posadzki - wyrdwnanie do poziomu 1 stopnia
schodowego, demontaz drugich drzwi , wprowadzenie instalacji
domofonowej, poprawa mechanizmu otwierania, wyréwnanie posadzki w
drugim wiatrotapie .

d) Remontciggow komunikacyjnych (3 kondygnacje) z dostosowaniem
podtoza i utlozeniem powierzchni antyposlizgowej: korytarze, pochylnie,
wymiana poreczy/uchwytow, wymiana oraz montaz poreczy na klatkach
schodowych.

e) Dostosowania otworéw drzwiowych do potrzeb osob niepetnosprawnych
.wymiana wybranych jednostek stolarki drzwiowej o szerokosci w Swietle
co najmniej 90 cm .

f) wymiany nawierzchni (podtogi / posadzki ) wczesci pomieszczen
dydaktycznych zgodnie z Decyzjg nr 8. HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r.
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku oraz w
ciggach komunikacyjnych.

g) Okreslenie oznaczen w budynku dotyczacych dostepnosci informacyjno-
komunikacyinej .

Fot. 1 Stara czes¢ budynku pochodqca z XIX w, przylega do niej czes¢ nowa.



4.0. opis stanu istniejgcego.

Budynek skilada sie z czterech czesci :

« Stary XIX wieczny budynek znajdujgcy sie przy ul. Krasiriskiego .

+ Dobudowana do niego cze$¢ dydaktyczna (lI-kondygnacyjna znajdujaca
sie w gtebi podworza oraz lll-kondygnacyjna w pierzei ul. Krasinskiego).
tacznik zawierajgcy pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

Sala gimnastyczna zlokalizowana w przyziemiu wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi .

Budynki mieszczace w sobie pomieszczenia dydaktyczne |, tgcznik oraz sale
gimnastyczng zostaly wybudowane w latach 80-tych i 90-tych . Sg to budynki o
konstrukcji tradycyjne;j :
» Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i z cegly.
Stropy i stropodachy zelbetowe.
Elementy konstrukcyjne : zelbetowe i stalowe.
Nadproza ;zelbetowe .
Ukfad $cian nosnych mieszany .
W zespole Sali gimnastycznej : podtoga na gruncie .
Dachy ptaskie kryte papa.
W zespole Sali gimnastycznej dachy z pokryciem blaszanym .
Biegi schodowe :zelbetowe.
W budynku znajduje sie winda .
Za wyjatkiem sali gimnastycznej z przyleglosciami i {gcznika budynek jest
podpiwniczony.

Stary X1X wieczny budynek wykony zostat z cegly. Sktada sieon z
podpiwniczenia oraz trzech kondygnacji nadziemnych i poddasza uzytkowego.
Zostat wybudowany w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym . Sciany wykonane
zostaly z cegly . Budynek znajduje sie w Miejskiej Ewidencji Zabytkow .

gr. scian zewnetrznych w kondygnacji piwnic wynosi ok. 63 cm.

gr. $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wynosi ok.
50i43cm.

Nadproza ukowe murowane z cegly ceramicznej peinej.

Stropy pomiedzy kondygnacjami: stalowo-ceramiczne oraz drewniane .
Strop pomiedzy piwnicg a parterem: stalowo-ceramiczny.

Biegi schodowe : betonowo —stalowe( schody wspornikowe wykonane ze
sztucznego kamienia ).

Podesty schodowe : betonowo-stalowe.

¢ Dach dwuspadkowy : krokwiowy .

5.0 Planowane roboty remontowe.

5.1.Sciana nr 1- obniza sie otwory okienne do poziomu 90 cm od poziomu
podtogi, Rozbiorke tej czesci obnizonej nalezy wykonac przy pomocy lekkich
elektronarzedzi oraz przez odciecie muru ,rozbijanie jest niedopuszczalne.



5.2.Sciana nr 2- projektuje sie poszerzenie otworu w $cianie . Istniejace
nadproza nalezy wymieni¢ na nadproze stalowe 2xdwuteownik h=140 mm na
zgdanej wysokosc idostosowanej do danej stolarki.

5.3.Sciana nr 3. projektuje sie poszerzenie otworu w $cianie . Istniejgce
nadproza nalezy wymieni¢ na nadproze stalowe 2xdwuteownik h=140 mm na
zgdanej wysokosc idostosowanej do danej stolarki.

5.4 Sciana nré.- projektuje sie poszerzenie otworu w $cianie . Istniejace
nadproza nalezy wymieni¢ na nadproze stalowe 2xdwuteownik h=140 mm na
zgdanej wysokosc idostosowanej do danej stolarki.

5.5. Sciana nr5.- tu zaplanowano poszerzenie otworu w scianie dziatowej. Nad
otworem zamontowac belke nadprozowg H+H 1500/115/125 mm.

5.6. Sciana nr6- projektuje sie poszerzenie otworu w cienkiej $cianie dziatowe;j.
Poszerzenie wykonaé przez odciecie elektronarzedziami.

5.6. Sposéb i kolejnosc osadzenia nowych nadprozy nad otworami.
1.wykona¢ podparcie jednej belki istniejacej
2.wstawi¢ nowg belke w miejsce zdemontowanej

3.zdemontowacd drugg belke w miejscu zdemontowanej przy jednoczesnym
podparciu pierwszej juz zamontowanej belki.

4.zamontowac drugg belke

5.wykonac wypetnienie szczelin miedzy belkamii murem z zaprawy
montazowe;j

6.wykonad potaczenie bele k sSrubami M12-3 szt.

7.wczesniej belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i otulié siatkg stalowg ocynk.



6. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI WYKONANIA
PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH i WNIOSKI KONCOWE
6.1. Mozna wykonac planowane roboty budowlane.

6.2. Przy wykonywaniu planowanych robot nie zmienig sie parametry
obcigzeniowe na podstawowe elementy konstrukcyjne budynku.

6.3. Planowane roboty remontowe nie bed3 miaty wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

6.4. Planowane roboty remontowe nie spowodujg przekroczenia stanow
granicznych nosnosci i uzytkowania

6.5. Planowane roboty remontowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
BHP oraz zasadami sztuki budowlanej.



WOIJEWODZKIE BIURO L '
12.04, 1972 r.

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Slupsk, dnia
W SLUPSKU

Znak: AN: O30, 158 . 79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § USte3 £ 7 i § 13 ust, 1 pkt.2 § 4 ust, Fozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
EUGENIUSZ HENRYK LONSEKRI '
Obywatel
(wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)
MHAGISTER INZYNIER DUDOWNICTWA LADOWEGO
(wymienié¢ tytul zawodowy)

4 y dnia 30,01.19"9 . e BnQini.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
konstrukey jno - bud
-.pro,joktantn w specjalnoci yjn owlanej

(okredlic rodzaj funkei)

fokroflit rodzaj speciainodel techniczno-budowlane) lub specialnodel rawodowe))

(imig — Imlona | naswisko)

1/ do sporzadzania Projolitév w zakresie rozwigzah konstrukey jno-budoy—
lanyeh budynkéw oraz innych budowli, z wyisczeniem linii, wezldw
i staecji kolejowych, drég oraz lotniskouyeh drég startowyoh i manipu-
lacy §nych, mostdyw, budownli hydrotoolmtczuych i melioracji wodnych,

/ do sporzadzania w budowniectvie 036b fizyocznych rrojelkt 6w w zakresio
rozvigzail architoktoniozaych:
a/ bulynkéw lowentarskich i 3ospo4urezych,aduptccji projoktdy typouwsel
i poutarzalnych innch budvnkéy oraz sporzigdzania plandu Za0sSpo-
darovunia dzalii zviazenych 2 realizacjs tych budynkdy.
b/ budorli nie bgdacyeh budynkami,

3 u btld?-'zalctwto 0adb fizyezaych - do kierowania, nadzorowania i kontre-
lowania budowy, lLierovania i Lontrolowania wytunrzania konstrukey jn o1
olumont 4 budowlanyolh oras oconlania i Ladania stapu technicznege
obinktow budoxlanych.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacypym:
POM-6G8-4P8-BNK *

Pan Eugeniusz Lonski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2803/01

adres zamieszkania ul.Jana Kazimierza 18, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zalwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczqcy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

WIOH.N'KL
$ 1. Do zach b vej formy 4 e ot Ladad wok w postacl elektroniczng; | opatroenie go
§ 2. Odwaadczenie woll fotone w formie elek Jest z céwiadcreniem woll zhazonym w formie plseminej.

* Werytiage poprawnodci danych w miniejszym adwisdczeni modng speawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
strorée Polskie) lzby Intymierdw Budowniktea wwwpilh.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 blurem wiadchwe] Okrggowe] by Indynierdw
Budowrectwa,
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