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1.0 Opis techniczny (str. nr 2-5)

1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej , wody zimnej + cieptej
wody uzytkowej , centralnego ogrzewania — demontaz i montaz
(str. nr 3)

Rysunki techniczne : (rys. nr 1-3)

e Rzut przyziemia ; wytyczne remontowe kanalizacji sanitarnej
skala 1:50 rys. nrl

e Rzut przyziemia ; instalacja wody zimnej , c.w.u. , c.0.
skala 1:50 rys. nr 2

e Rzut przyziemia ; instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu
rehabilitacji skala 1:50 rys. nr 3



W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy istniejgce
wpusty zdemontowac i zamontowac wpusty podtogowe zlokalizowane
zgodnie z rys. nr 1.

Podtgczenie projektowanych wpustow nalezy wykona¢ do
istniejgcych pozioméw przewodami PVC 110 przystosowanymi do
montazu pod posadzka.

UWAGA: doktadne miejsca wtgczen projektowanych poziomow do
istniejgcych poziomow i spadki okreslone zostang w trakcie
wykonywania prac budowlano — remontowych.

W pomieszczeniach nr 3 i 6 istniejgce umywalki nalezy zdemontowac
i zamontowac kpl. umywalki z podejsciami i bateriami.

Podtgczenie projektowanych baterii umywalkowych , natryskowych i
ptuczki ustepowej nalezy wykonac do istniejgcej instalacji wody
zimnej , cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce grzejniki w pomieszczeniach nr 3 i 6 nalezy wymienic¢ na
grzejniki ptytowe , stalowe H=0,6m o mocach Q=1800W (pom. nr 6) i
Q=2200W (pom. nr 3).

Grzejniki nalezy wtgczyc¢ do istniejgcej instalacji.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

Projektowang instalacje wodociggowg wykonac z rur ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200 , lub z rur LPE z ostong
antydyfuzyjng ( polietylen sieciowany ) w rurze ostonowej ,peszel’ tzw.
system rura w rurze .

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego , nie wiekszym
jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdinych elementéw systemu.
Podczas prob szczelnosci , ze wzgledu na prace termiczng rury oraz
odksztatcenia spowodowane cisnieniem , mogg wystepowac spadki
ciSnienia . W zwigzku z tym probe nalezy przeprowadzic jako wstepng i
zasadniczg . Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 minut .

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej , w okresie
nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6
bara .

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny
. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2
bara .

Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic
szczelnosc ztacz .

W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach scianach , posadzkach
podtdg , podczas ich zakrywania zalewania betonem , rury powinny
pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary — zalecane 6 bar.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu
instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych i rur .

Przejscia przez sciany wykonac¢ w rurach ochronnych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych wg TWT — 2, tgczonych na gwint , lub rur LPE z ostong
antydyfuzyjng (prébe szczelnosci nalezy wykonac jak dla wody zimnej ).
Przewody cieptej wody projektuje sie poprowadzi¢ w uktadzie
rozgateznym.

UWAGA: doktadne miejsca wtgczenia okreslone zostang w trakcie
wykonywania prac budowlano — remontowych.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanych umywalek ,
natryskow i miski ustepowej zaprojektowano do istniejgcych
poziomow kanalizacji sanitarnej.

Przejscia kanalizacji sanitarnej przez fundamenty wykona¢ w sposéb
zabezpieczajgcy rury przed uszkodzeniem — rury ochronne Dn 250.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej — poziomy
kanalizacyjne utozone pod posadzkag zaprojektowano z rur PVC
klasy S, 110 - dopuszczonych do uktadania pod posadzkg .

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych ,,.
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