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Fot. 3 Dwukondygnacyjna czes¢ dydaktyczna



Fot.4 Kondygnacja przyziemia /parteru , uwidoczniony stopien zniszczenia
posadzki ceramicznej.

Fot.5 Kondygnacja przyziemia /parteru , widok pochylni .

Fot.6 Kondygnacja przyziemia /parteru , widoczny stopien zniszczenia posadzki
na pochylni .



i
Fot. 7 Szatnia w przyziemiu wykorzystywana obecnie jako magazyn sprzetu .

Fot. 8 umywalnia w przyziemiu , wysoko$¢é pomieszczenia:3m , Sciany pokryte
glazurg .

Fot.9 pomieszczenie wc przynalezne do pomieszczenia rehabilitacyjnego —
konieczno$¢ montazu wpustu liniowego i wyprofilowania spadkéw posadzki.
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Fot.10 Kondygnacija | pietra , widok pochylni, widoczny stopien zniszczenia
posadzki .

Fot.11 Kondygnacja | pietra , korytarz w czesci dydaktycznej —posadzka do
wymiany .

Fot.12 Kondygnacja Il pietra, pochylnia, widoczny stan zachowania posadzki
,widok balustrady .



Fot. 13 Parkiety bukowe w salach lekcyjnych ,widoczny stopien zniszczenia

&

Fot. 14 Panele podtogowe w salach lekcyjnych ,widoczny stopien zniszczenia



Fot. 15 Schody gtéwne przy windzie , widoczna zniszczona balustrada ,
koniecznosé zamontowania poreczy na scianach .

Fot. 16 Klatka schodowa w czesci zabytkowej budynku , koniecznos¢ wymiany
posadzki na spocznikach i zamontowania poreczy na scianach .

Fot. 17 Wejscie od tro uIi"cy, widczna posadzka lastrico , koniecznos¢ wyréwnania
pozioméw i likwidacja starych drzwi wiatrtrotapu , montaz instalacji domofonowej.
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OPIS TECHNICZNY

1,0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych .
Uzgodnienia materiatowe i technologiczne z Inwestorem .

Ogledziny i obmiary budynku .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych ,, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie”

e Obowigzujgce przepisy i normy .

e Karta zabytku

e Zapisy MPZP .

2,0 PRZEDMIOT |ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu
pomieszczen w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w
Stupsku .

Zakres robot objetych projektem :

a) Modernizacja wezta sanitarnego przy sali gimnastycznej w przyziemiu
z dostosowaniem dla osOb z ograniczong niepetnosprawnoscia.

b) Modernizacja pomieszczen dydaktycznych na poddaszu zgodnie z
Decyzjg nr 8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku .

c) Modernizacja pomieszczenia wiatrotapu od strony ulicy Krasihskiego ,
remont spocznikdw i podestow schodowych w najstarszej czesci
obiektu.

d) Modernizacja ciggdbw komunikacyjnych i pochylni na trzech
kondygnacjach  ,wymiana nawierzchni posadzek na podtogi
antyposlizgowe.

e) Modernizacja balustrad pochylni , montaz poreczy i pochwytdow na
klatkach schodowych .

f) Dostosowania otworow drzwiowych do potrzeb osob niepetnosprawnych
,wymiana wybranych jednostek stolarki drzwiowej o szerokosci w Swietle
co najmniej 90 cm .

g) Wymiana nawierzchni podtdg w czesci pomieszczen dydaktycznych
zgodnie z Decyzjg nr 8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku .

h) Okreslenie oznaczen w budynku dotyczgcych dostepnosci informacyjno-
komunikacyjnej .



3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek sktada sie z czterech czesci :

Stary XIX wieczny budynek znajdujagcy sie przy ul. Krasinskiego .
Dobudowana do niego czes¢ dydaktyczna (llI-kondygnacyjna znajdujgca
sie w gtebi podworza oraz llI-kondygnacyjna w pierzei ul. Krasinskiego).
tacznik zawierajgcy pochylnie dla os6b niepetnosprawnych.

Sala gimnastyczna zlokalizowana w przyziemiu wraz z
pomieszczeniami towarzyszgacymi .

Budynki mieszczgce w sobie pomieszczenia dydaktyczne , tgcznik oraz sale
gimnastyczng zostaty wybudowane w latach 80-tych i 90-tych . Sg to budynki o
konstrukcji tradycyjnej uprzemystowionej :

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i z cegty.
Stropy i stropodachy Zelbetowe.

Elementy konstrukcyjne : zelbetowe i stalowe.

Nadproza ;zelbetowe .

Uktad scian nosnych mieszany .

W zespole Sali gimnastycznej wystepuje podtoga na gruncie .
Dachy ptaskie kryte papag.

W zespole Sali gimnastycznej dachy z pokryciem blaszanym .

Biegi schodowe :Zzelbetowe.

W budynku znajduje sie winda .

Za wyjatkiem sali gimnastycznej z przylegtosciami i tgcznika budynek jest
podpiwniczony.

Stary XIX wieczny budynek wykony zostat z cegty. Sktada sie on z
podpiwniczenia oraz trzech kondygnacji nadziemnych i poddasza uzytkowego.
Zostat wybudowany w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym . Sciany wykonane
zostaty z cegty . Budynek znajduje sie w Miejskiej Ewidencji Zabytkow .

gr. scian zewnetrznych w kondygnacji piwnic wynosi ok. 63 cm.

gr. scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wynosi ok.
50i43cm.

Nadproza tukowe murowane z cegty ceramicznej petne;.

Stropy pomiedzy kondygnacjami: stalowo-ceramiczne oraz drewniane .
Strop pomiedzy piwnicg a parterem: stalowo-ceramiczny.

Biegi schodowe : betonowo —stalowe( schody wspornikowe wykonane ze
sztucznego kamienia ).

Podesty schodowe : betonowo-stalowe.

Dach dwuspadkowy : krokwiowy .

Pokrycie dachu : blachodachdéwka
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Budynki sg wyposazone w instalacje kanalizacyjng , wodociggowq
kanalizacji deszczowej , teletechniczng i odgromowsg . Zaopatrzenie w ciepto
(c.0.) oraz cieptg wode odbywa sie z sieci miejskiej .

DOTYCHCZAS WYKONYWANE PRACE REMONTOWE
¢ Wymieniono stolarke okienng we wszystkich pomieszczeniach wigcznie
z ciggami komunikacyjnymi i klatkami schodowymi .
e Przeprowadzono termomodernizacje czesci dydaktycznej obiektu z
wytaczeniem budynku zabytkowego ,tgcznika oraz sali gimnastyczne,).
e Przeprowadzono remont instalacji c.o0. w catym obiekcie , wymieniono
grzejniki przewody .

Budynki spetniajg warunki ewakuacji przeciwpozarowej , drogi ewakuacyjne sg
oznaczone , przy wyjsciu z budynku znajdujg sie gtéwne wytgczniki pradu .

Kwalifikacja pozarowa budynkow :
e Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
e Budynki w przewazajgcej czesci : Srednio-wysokie
¢ liczba kondygnaciji nadziemnych : 3 + poddasze uzytkowe
e klasa odpornosci pozarowej - ,, B”

Budynki znajdujg sie w jednej strefie pozarowe; .

3.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO
W niniejszym opracowaniu zastosowano nastepujgcg gradacje
stopniowania stanu technicznegqo :
e stan dobry - nie wymaga zadnych zabiegow polepszajgcych .
e stan dostateczny - wymaga niezbednych zabiegdbw remontowych
prowadzgcych do stanu dobrego .
e stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy.
e zly stan techniczny - element nie spetnia swoich funkcji, nalezy go
jak najszybciej wymienic lub usungC poniewaz moze byC¢ przyczyng
zagrozenia zycia i zdrowia ludzi .

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU .

Konstrukcja budynku znajduje sie w stanie dobrym . Na $cianach nie
wystepujg rysy ani spekania w obrebie nadprozy .Sciany sg proste bez
zarysowan i pekniec , nie wystepuje osiadanie budynku , biegi schodowe
znajdujg sie w stanie dobrym , stropy nie wykazujg odchylen od pozioméw, ich
stan techniczny jest dobry . Pokrycie dachu papowego wykazuje nieszczelnosci
(zacieki na suficie ostatniej kondygnaciji ), pokrycie wykonane z blachy i
blachodachéwki jest szczelne . Tynki sg w stanie dobrym , w dolnych partiach
muru nie wystepuje zawilgocenie.
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Poszczegdlne elementu wykonczenia wewnagtrz budynku noszg Slady
znacznego zuzycia eksploatacyjnego , ktére wynikajg z intensywnosci
uzytkowania .

e W przyziemiu w ciggu komunikacyjnym prowadzgcym do bloku
sportowego oraz w samym bloku sportowym , $ciany i sufity posiadajg
liczne spekania i odbarwienia , ubytki szpachlowki , wystepuje takze
tuszczenie sie powtok malarskich.

e na ostatniej kondygnacji tgcznika nad podjazdem dla niepetnosprawnych
wystepujg zacieki na suficie oraz tuszczenie sie powtok malarskich na
Scianach i sufitach a takze miejscowe spekania szpachléwki .

e w salach lekcyjnych nr 41,46,52,53,54,62,63,64 oraz przedsionku
prowadzgcym do pomieszczen nr 62,63,64 wystepujg trudne do
utrzymania czystosci zdarcia powtok ochronnych , rozszczelnienia i
wybrzuszenia parkietu drewnianego .

e na spocznikach i podestach schodowych wystepujg trudne do utrzymania
czystosci odspojenia i rozszczelnienia posadzki wykonanej z gresu .

¢ W ciggach komunikacyjnych wystepujg odspojenia i rozszczelnienia a
takze klawiszowanie posadzki wykonanej z gresu .

Wystepujgce w budynku rozwigzania techniczne i funkcjonale byty aktualne w
czasie ich powstania ale obecnie nie sg dostosowane do zmieniajgcych sie
potrzeb wynikajgcych z rozwoju metod terapeutycznych i dydaktycznych a
takze do zmieniajgcych sie przepiséw i uregulowan prawnych i stale
wzrastajgcych oczekiwan w odniesieniu do poprawy komfortu uzytkowania
obiektu .

4.0 WNIOSKI.

e Stan techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie remontu ,ktéry
dotyczyt bedzie elementéw wykonczenia .

e Pomieszczenia i elementy objete opracowaniem nalezy doprowadzi¢ do
zgodnosci z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placéwkach a takze, powinny one zapewniaé
bezpieczny i higieniczny pobyt .

e Stopien zuzycia poszczegdlnych elementéw wykonczenia jest tak duzy
,2ze remont jest konieczny .

o Wystepujgce w budynku rozwigzania techniczne i funkcjonalne nie sg
dostosowane do wspotczesnych potrzeb , aby zmniejszy¢ ucigzliwosci z
nimi zwigzane wymagany jest remont budynku.

o Wystepujgce w budynku rozwigzania techniczne i funkcjonalne tylko w
niewielkim stopniu uwzgledniajg potrzeby oséb niepetnosprawnych. W
wyniku prac remontowych zostang wprowadzone dodatkowe elementy i
usprawnienia utatwiajgce uzytkowanie obiektu .

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapoznac sie ze specyfikg

przyjetych rozwigzan technicznych stosowanych na poszczegolnych etapach
powstawania obiektu ( ok. 130 lat).
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5.0 MODERNIZACJA WEZtA SANITARNEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ W PRZYZIEMIU .

Sala gimnastyczna wraz z przylegtymi do niej pomieszczeniami wybudowana zostata w
potowie lat 90-tych XX w. Remont dotyczy czterech duzych pomieszczen oraz dwoch
$luz prowadzgcych do nich. Wysokos¢ kondygnacji w swietle wynosi ok. 304 cm. W
dwdch pomieszczeniach znajdujg sie szatnie a w dwdch pozostatych umywalnie ,
gdzie sciany na catej wysokosci pokryte sg glazurg . Pomieszczenia te wyposazone
sg w odptywy oraz armature sanitarng . Pomieszczenia wc w sluzach nie sg objete
opracowaniem .

Poniewaz elementy wyposazenia umywalni po blisko 30 latach uzytkowania sg
wyeksploatowane technicznie i nie spetniajg obecnych wymogow higieniczno-
sanitarnych , konieczny jest remont . W zwigzku ze zmieniajgcymi sig potrzebami
dydaktycznymi O$rodka w dwoch pomieszczeniach bedg znajdowaty sie sale zajec .

5.1 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

Zaprojektowano 2 wydzielone zespoty higieniczno-sanitarne dla dziewczat i
chtopcéw . Umywalnie poprzedzone bedg szatniami . Powstanie nowe
pomieszczenie wc . Dwa kolejne pomieszczenia przeznaczone zostang na sale
zajeC dydaktycznych .

5.2 PRACE ROZBIORKOWE

Wszystkie istniejgce ptytki znajdujgce sie na podiodze i scianach nalezy
zdemontowaé . Nawierzchnie jastrychowg oraz sciany oczysci¢ z pozostatosci kleju.
Zdemontowacé elementy prysznicow i umywalek oraz instalacji oswietleniowe; .

5.3 PODLOGI UMYWALNI

Na istniejgcym podiozu wykonaé szlichte spadkowg gr. ok. 1-3 cm . Spadki
prowadzi¢ do zaprojektowanych wpustow . Powierzchnie uszczelni¢ folig w ptynie. W
naroznikach nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajgcg zatopiong w folii . Na tak
przygotowanej powierzchni utozy¢ ptytki gresowe 60x60 cm .

Stosowaé elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowg . Uzywaé produktow
dostepnych na rynku producentéw : MAPEI , KREISEL . QUICK-MIX , ATLAS,
BAUMIT i innych . Klasa antyposlizgowos$ci ptytek R11 .

5.4 SCIANY UMYWALNI | WC

Istniejgcy tynk nalezy dostosowac¢ do utozenia ptytek ceramicznych . Powierzchnie
tynkéw oczyscié z pozostatoéci oktadzin . Sciany w umywalni w czeéci prysznicowej
do wysokosci 200 cm zabezpieczy¢é ptynng folig uszczelniajgcg , pozostate Sciany
gdzie zlokalizowane bedg umywalki uszczelni¢ do wysokosci 120 cm . Na scianach
utozy¢ ptytki gresowe 60x30 cm w ukfadzie poziomych paséw . Stosowaé
elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowg . Uzywa¢ produktow dostepnych na
rynku producentéw : MAPEI , KREISEL . QUICK-MIX , ATLAS , BAUMIT i innych .

5.5 SCIANY | SUFITY UMYWALNI POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH
Istniejgce Sciany i sufity nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg , malowa¢ 2x farbag
lateksowg zmywalna w kolorze jasnym .
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5.6 ARMATURA | WYPOSAZENIE
W umywalniach zaprojektowano:
e dwa prysznice
e jeden prysznic z siodetkiem i poreczami dla osoby niepetnosprawne;.
e dwie umywalki
e jedng umywalke przystosowang dla osoby niepetnosprawnej wraz z armaturg i
uchwytami

Szczegodtowa lista wyposazenia znajduje sie na rysunkach projektowych.

5.7 SZATNIE

W szatniach na podtogach zaprojektowano ptytki gresowe kwadratowe o wymiarach
60x60 cm . Istniejgce sciany i sufity nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg , malowaé
2x farbg lateksowg zmywalna w kolorze jasnym . Na $cianach do wysokosci 150 cm
zaprojektowano lamperie wykonane w tynku strukturalnym lub gramaplast o uziarnieniu
do 1mm .Kolory uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem obiektu.

Projekt nie obejmuje wyposazenia meblowego. Klasa antyposlizgowosci ptytek R11 .

5.8 POMIESZCZENIE SLUZY PRZY UMYWALNIACH .

Na podtogach zaprojektowano ptytki gresowe kwadratowe o wymiarach 60x60 cm .
Istniejgce Sciany i sufity nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg , malowaé 2x farbag
lateksowg zmywalna w kolorze jasnym . Na scianach do wysokosci 150 cm
zaprojektowano lamperie wykonane w tynku strukturalnym lub gramaplast o uziarnieniu
do 1mm .Kolory uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem obiektu. Klasa
antyposlizgowoséci ptytek R11 .

5.9 SALE ZAJEC | POMIESZCZENIE SLUZY

Dwie sale sg zlokalizowane obok siebie. Jedna z nich stuzyta jako szatnia a druga jako
umywalnia . Nalezy zdemontowac¢ oktadziny ceramiczne podtég i $cian (tam gdzie one
wystepujg). Istniejgce otwory okienne nalezy obnizy¢ do poziomu 80 cm

powyzej poziomu podtogi . Na podtogach zaprojektowano wyktadzine pcv. Cokoty
nalezy wyprofilowac listwg naroznikowg , zakonczy¢ na wysokosci min. 10 cm .
Istniejgce Sciany i sufity nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg , malowaé 2x farbg
lateksowg zmywalna w kolorze jasnym . Na scianach do wysokosci 150 cm
zaprojektowano lamperie wykonane w tynku strukturalnym lub gramaplast o uziarnieniu
do 1mm.Kolory uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem obiektu.

5.10 PARAPETY PODOKIENNE

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu o grubosci 3 cm i wymiarach
25x240 cm. Parapety zewnetrzne wykonac jako blaszane w odcieniu
nawigzujgcym do juz istniejgcych w budynku. Przewidzie¢ dodatkowe srodki na
naprawe uszkodzen powstatych w wyniku rozbidrki czesci sciany celem
powiekszenia otworu okiennego.

5.11 WYTYCZNE DO WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W
POMIESZCZENIACH

Wszelkie roboty nalezgce do branzy elektrycznej oraz roboty demontazowe w
obrebie instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w
specjalnosci .
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Tablica bezpiecznikowa :

Zasilanie prowadzi¢ od istniejgcej tablicy bezpiecznikowej znajdujgcej sie na korytarzu
naprzeciwko pomieszczeh. W razie koniecznosci wykonac¢ rozbudowe tablicy .

Instalacje elektryczne :

Wykonaé nastepujgce obwody elektryczne:

Obwody zasilajgce wpusty oswietleniowe wykona¢ przewodem : YDYZzo3x1,5
mm2 p.t.. Wpusty do opraw Il klasy ochronnosci wykona¢ z zytg ochronng
PE. Podczas montazu opraw , zyte PE starannie zaizolowa¢. Podejscia do
opraw zainstalowanych w Il strefie, wykonaé¢ przewodem w izolacji 750V .
Stosowaé bezpuszkowy system montazu instalacji , tzn. wszelkie
rozgatezienia przewodoéw wykonaé na rozgateznikach w puszkach
gtebokich pod osprzetem wytacznikowym . Ze wzgledu na charakter obiektu
nalezy stosowac osprzet szczelny , oswietlenie LED . W pomieszczeniach
ogélnodostepnych i sanitarnych stosowac¢ oprawy z czujka ruchu . Natezenie
osSwietlenia przyjeto wg. normy PN-EN 1264-1. Typy opraw podano na
rysunkach . Oprawy oswietleniowe zostang dobrane przez inwestora,
nalezy zachowa¢ wymagania stawiane oprawom instalowanym w
pomieszczeniach sanitarnych w ochronie IP 44 oraz pomieszczeniach
dydaktycznych i ogdlnodostepnych . W istniejgcych pomieszczeniach wc nie
objetych pracami wymieni¢ oprawy oswietleniowe na oprawy z czujkg ruchu.
Polska norma reguluje m.in. odpowiednie natezenie Swiatta na ptaszczyznie
roboczej (np. na uczniowskiej fawce). Zgodnie z jej zaleceniami Swiatto
padajgce na biurka w salach lekcyjnych i komputerowych powinno mie¢
wartos¢ minimum 300 Ix, 500 Ix na stotach w pracowniach i laboratoriach oraz
100 Ix na korytarzach (na poziomie podtogi). Istotny jest tez odpowiedni
wspotczynnik oddawania barw Ra (CRI). Parametr ten, wyrazany liczbg od 0 do
100, informuje o tym, jak dobrze sztuczne swiatto oddaje naturalne barwy
oswietlanych przedmiotéw. Naturalne $wiatto stoneczne ma wzorowg wartosé
100. Do pomieszczen edukacyjnych rekomendowane jest o$wietlenie o CRI
wyzszym niz 80. Wazna jest tez odpowiednia barwa swiatta. W placéwkach
edukacyjnych najlepiej sprawdzi sie swiatto o neutralnej barwie miedzy 3400 a
5300 K.

Obwdd zasilajgcy gniazda 230V wykona¢ przewodem YDYZzo3x2,5mm2 wt.
Wszystkie gniazda wtykowe zaprojektowano jak dla pomieszczen wilgotnych
IP 44 : szczelne 230 V L+N+PE z bolcami ochronnymi Stosowac¢ gniazda
IP44 podtynkowe na wys. 1,2 m od podtogi . Stosowaé osprzet podtynkowy .
Przewody uktadane w tynku muszg by¢ przykryte warstwg 5 mm tynku.
Catosc instalacji wykona¢ wg. rysunkéw projektowych . Lokalizacje gniazd
uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

Instalacja przepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg klasy B+C przed skutkami przepieé
taczeniowych i przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna . Ochrone
wykonac ochronnikami w rozdzielnicy TG . Tablice wyposazy¢é w ochronniki
przepieciowe wg. PN E
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Instalacja ochrony od porazen
Zastosowano dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim .
Ochrone dodatkowg zaprojektowano przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w czasie t<0,2 sekundy z jednoczesnym wykonaniem dodatkowych
miejscowych potgczen wyréwnawczych .
e Samoczynne wylgczenie zasilania —dla obwodu gniazd wtyczkowych
realizowane bedzie wylgcznikiem roznicoprgdowym idN =0,03 A,

e Ochrona dodatkowa obwoddw oswietleniowych realizowana bedzie
wytgcznikami nadmiarowymi o charakterystyce B . Cata instalacja odbiorcza
zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S.

e W catej instalacji przestrzega¢ izolowania przewodu N od czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych .

e Gniazda jednofazowe stosowac z bolcem ochronnym na ktérym fgczyé
przewod PE w przewodach neutralnych N i ochronnych PE . Zabrania sie
instalowania tgcznikow i bezpiecznikow .

o W puszce rozgateznej szczelnej wykonaé potgczenia wszystkich
metalowych mas (obuddw , ruriinnych )

o Instalacje potgczeh wyréwnawczych wykonaé przewodem DY 4 mm2

Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PNE, pod kierownictwem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane . Lokalizacje gniazd
wtyczkowych i wpustow oswietleniowych przyjgé na podstawie rysunku . Gniazda i
tgczniki bryzgoszczelne winny by¢ przystosowane do uzytkowania przez dzieci z
ograniczong sprawnoscig intelektualng .

6.0 MODERNIZACJA POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH NA PODDSZU |
NA POZOSTALYCH KONDYGNACJACH WYMIENIONYCH W DECYZJI
nr 8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku

6.1 POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE NA PODDASZU

W decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku na
poddaszu zostaty wymienione pomieszczenia nr 62.63,64 oraz przedsionek .

W pomieszczeniach tych znajduje sie parkiet w postaci klepki bukowej uktadanej w
jodetke. Inspektor zwrdcit uwage na zty stan techniczny podtég . W pomieszczeniach
utrzymuje sie duza wilgotnos¢ co sprawia ,ze podiogi sg rozszczelnione , czesto na
catej dtugosci lub po przekatnej pomieszczenia , powtoki ochronne sg zdarte , parkiet
sie podnosi a na jego powierzchni wystepujg wybrzuszenia. Uniemozliwia to
prawidtowe uzytkowanie pomieszczen oraz wtasciwe utrzymanie higieny .
Remontem objeto pomieszczenia nr 62,63,64,65,66 oraz przedsionek (korytarz)

Przewidziano demontaz parkietéw drewnianych i zastgpienie ich wyktadzing pcv.

Przyjeto wyktadzine dedykowang do obiektéw szkolnych. Nalezy zastosowaé
elastyczng , heterogeniczng (wielowarstwowg ) wyktadzine PCV o przezroczystej
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warstwie uzytkowej . Dzigki temu, ze jest ona wyjgtkowo odporna na Scieranie,
dziatanie mikroorganizméw oraz posiada wysokg klase antyposlizgowosci, jest
doskonatym rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci publiczne;j

0 intensywnym natezeniu ruchu. Bardzo dobrze sprawdza sie w obiektach stuzby
zdrowia, szkotach i przedszkolach .

klasa antyposlizgowosci R11

klasa Scieralnosci T

odporna na dziatanie mikroorganizméw
zabezpieczona poliuretanem PUR.

Aby cata posadzka spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio
wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na
cokot. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na
Scianie. Cokot Scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku montazu
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych czy tez podwyzszonej wilgotnosci. Wysokos$¢ cokotu powinna wynosic
min. 10 cm, a krawedz podtoga/sciana powinna byé wykonana w sposob tagodny z
zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;.

Kolor wyktadziny nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z uzytkownikiem obiektu w zaleznosci
od wyboru producenta.

SCIANY ,SUFITY

W pomieszczeniu nr 65 nastgpi zamurowanie otworu drzwiowego i wybicie go w
Scianie dziatowej w innym miejscu. W pomieszczeniu nr 66 zostanie wyburzony
fragment Sciany dziatowej , dzieki temu powierzchnia pomieszczenia powiekszy sie. W
pomieszczeniu nr 62 zostanie poszerzony otwér w Scianie dziatowej tak aby mozna
byto zamontowaé drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm. Ubytki uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym . Istniejgce sciany i sufity nalezy przetrze¢ gtadzig
gipsowg , malowac¢ 2x farbg lateksowg zmywalna w kolorze jasnym . Na scianach
do wysokosci 150 cm zaprojektowano lamperie wykonane w tynku strukturalnym lub
gramaplast o uziarnieniu do 1mm .Kolory uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
uzytkownikiem obiektu.

Powyzsze zmiany wynikajg z charakteru zaje¢ dydaktycznych.

6.2 POZOSTALE POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE .

Parkiety wystepujg na nizszych kondygnacjach w pomieszczeniach nr 52, 53,54

a w pomieszczeniach nr 41 i 46 wystepujg panele podtogowe . Podtogi te sg réwniez
mocno zniszczone i wymagajg wymiany . Przewidziano demontaz istniejgcych pokryc
podfogowych i zastgpienie ich wyktadzing pcv.

Przyjeto wyktadzine dedykowang do obiektow szkolnych. Nalezy zastosowaé
elastyczng , heterogeniczng (wielowarstwowg ) wykfadzine PCV o przezroczyste;j
warstwie uzytkowej . Dzieki temu, Ze jest ona wyjatkowo odporna na Scieranie,
dziatanie mikroorganizméw oraz posiada wysokg klase antyposlizgowoéci, jest
doskonatym rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci publiczne;j

0 intensywnym natezeniu ruchu. Bardzo dobrze sprawdza sie w obiektach stuzby
zdrowia, szkotach i przedszkolach .

o klasa antyposlizgowosci R11
o klasa Scieralnosci T
e odporna na dziatanie mikroorganizméw
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e zabezpieczona poliuretanem PUR.

Aby cata posadzka spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio
wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na
cokot. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na
Scianie. Cokot Scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku montazu
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych czy tez podwyzszonej wilgotnosci. Wysokos$¢ cokotu powinna wynosic
min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna byé wykonana w sposob tagodny z
zastosowaniem wyprofilowane;j listwy narozne;j.

Kolor wyktadziny nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu w zaleznosci
od wyboru producenta.

7.0 MODERNIZACJA WIATROLAPU OD STRONY UL. KRASINSKIEGO

Na niewielkiej powierzchni znajdujg sie 3 rézne poziomy, réznice pomiedzy nimi
dochodzg do 7,5 cm . Z wiatrofapu prowadzg schody z przyziemia do parteru . W
wiatrofapie znajduje sie tablica energetyczna oraz gtéwny wytgcznik pradu i grzejnik
c.o. Nie oznakowane réznice poziomow wprowadzajg niebezpieczehstwo dla
uzytkownikéw . Remont wiatrotapu polegat bedzie na :

Demontazu wewnetrznych drzwi drewnianych

Podniesieniu (wyréwnaniu) poziomu posadzki do poziomu pierwszego stopnia

schodowego ok. 7 cm , poprzez wylanie warstwy jastrychu cementowego .

e Uszczelnieniu powierzchni jastrychowej ptynng folig , w naroznikach
zastosowac tasme uszczelniajgcg zatopiong w folii . Na tak przygotowanej
powierzchni utozy¢ ptytki gresowe 60x60 cm w kolorze grafitowym .
Stosowaé elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowg . Cokoty na
Scianach bocznych wykonaé do wysokosci 8 cm. Klasa antyposlizgowosci
ptytek R11.

e Sygnalizacji biegu schodowego poprzez utozenie rzedu ptytek gresowych
przed pierwszym stopniem w kolorze zoéttym.
Montazu instalacji domofonu zewnetrznego i potgczenia go z ,,dyzurkg” .

o Naprawie mechanizmu otwierania istniejgcych drzwi .

8.0 MODERNIZACJA PODESTOW SCHODOWYCH KLATKI SCHODOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ZABYTKOWEJ CZESCI OSRODKA.

Klatka schodowa sktada sie ze stopni wspornikowych wykonanych ze sztucznego
kamienia zakotwionych w murach bocznych oraz stalowo-ceramicznych spocznikéw i
podestéw . Spoczniki i podest dolny pokryte sg wspétczesnym gresem . Phytki
gresowe sg odspojone od podtoza , spoiny sg rozszczelnione . Uniemozliwia to
zachowanie higieny oraz stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw .

8.1 PODEST W PRZYZIEMIU

W przyziemiu znajduje sie zejScie do szatni , podest petni funkcje komunikacyjng .
Nalezy odspoi¢ uszkodzone ptytki oraz usungé warstwe jastrychowg . Wykonaé nowg
wylewke jastrychowg gr. 5-7 cm , wzmocni¢ jg siatkg kompozytowg . Powierzchnie
jastrychu uszczelni¢ ptynng folig , w naroznikach zastosowac tasme uszczelniajaca
zatopiong w folii . Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ ptytki gresowe 60x60
cm w kolorze grafitowym . Stosowac elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinows .

18



Cokoty na $cianach bocznych wykona¢ do wysokoéci 8 cm. Odznaczy¢ zejscie do
szatni oraz wejscie na wyzszg kondygnacije ptytkami w kolorze zéttym wg. rysunku
projektowego . Klasa antyposlizgowosci piytek R11 .

8.2 SPOCZNIKI
Dot. spocznikdw pomiedzy parterem a |-pietrem i pomiedzy I-pietrem a ll-pietrem.

Nalezy odspoi¢ uszkodzone ptytki oraz usungé¢ warstwe jastrychowg . Wykona¢ nowg
wylewke jastrychowg gr. 5-7 cm , wzmocni¢ jg siatkg kompozytowg . Powierzchnie
jastrychu uszczelni¢ ptynna folig , w naroznikach zastosowa¢ tasme uszczelniajgca
zatopiong w folii . Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ ptytki gresowe 60x60
cm w kolorze grafitowym . Stosowaé elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinows .
Cokoty na scianach bocznych wykonaé do wysokosci 8 cm. Odznaczy¢ zejscie i
wejscie na wyzszy poziom zéttym pasem malowanym emalig na stopniach
schodowych. Klasa antyposlizgowosci ptytek R11 .

Dot. spocznika miedzy lI-pietrem a poddaszem .

Nalezy odspoi¢ uszkodzone ptytki. Na istniejgcym jastrychu utozy¢ plytki gresowe
60x60 cm w kolorze grafitowym . Stosowac elastyczng zaprawe klejowa i mase
spoinowg . Cokoty na $cianach bocznych wykonaé do wysokoéci 8 cm. Odznaczy¢
zejscie i wejscie na wyzszy poziom zoltym pasem malowanym emalig na stopniach
schodowych. Ze wzgledu na malg ilos¢ osob poruszajgcych sie , mozna zrezygnowaé
z warstw podposadzkowych. Klasa antyposlizgowosci piytek R11 .

9.0 NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Roboty obejmujg swoim zakresem wymiane nawierzchni na trzech kondygnacjach .
Z prac wylgczone sg :
e Posadzki typu lastrico
Biegi , spoczniki i podesty schodowe typu lastrico
Klatki schodowe
Korytarz w czesci dydaktycznej na parterze
Korytarz na poddaszu

Spoczniki schodowe i podesty zostaty oméwione w punktach 8.0 9.0

9.1 STAN ZACHOWANIA NAWIERZCHNI .

PRZYZIEMIE/PARTER

Wystepujg nawierzchnie pokryte ptytkami ceramicznymi oraz lastrico. Za wyjatkiem
korytarza w czesci zawierajgcej pomieszczenia dydaktyczne oraz nawierzchni typu
lastrico , pozostate nawierzchnie w przewazajgcej czesci znajdujg sie w stanie ztym.
Plytki ceramiczne, ktérymi pokryte sg podtogi sg roznego rodzaju , byly one ktadzione
w odstepach kilku lat. Plytki sg wytarte , odspajajg sie od podtoza , spoiny sg
rozszczelnione . Na powierzchni wystepujg wybrzuszenia . Ptytki pekajg
przemieszczajgc sie miedzy sobg . Przyjeto , ze podioze jastrychowe uszkodzone jest
w ok. 20 %

PIERWSZE PIETRO
Wystepujg nawierzchnie pokryte ptytkami ceramicznymi oraz lastrico. Za wyjatkiem
nawierzchni typu lastrico , pozostate nawierzchnie w przewazajgcej czesci znajdujqg sie
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w stanie ztym. Plytki ceramiczne, ktorymi pokryte sg podtogi sg roznego rodzaju , byty
one ktadzione w odstepach kilku lat. Ptytki sg wytarte , odspajajg sie od podtoza ,
spoiny sg rozszczelnione . Na powierzchni wystepujg wybrzuszenia . Plytki pekaja
przemieszczajgc sie miedzy sobg . Przyjeto , ze podtoze jastrychowe uszkodzone jest
w ok. 20 %

DRUGIE PIETRO

Wystepujg nawierzchnie pokryte ptytkami ceramicznymi oraz lastrico. Za wyjatkiem
nawierzchni typu lastrico , pozostate nawierzchnie w przewazajgcej czesci znajdujg sie
w stanie ztym. Plytki ceramiczne, ktorymi pokryte sg podtogi sg roznego rodzaju , byty
one ktadzione w odstepach kilku lat. Plytki sg wytarte , odspajajg sie od podtoza ,
spoiny sg rozszczelnione . Na powierzchni wystepujg wybrzuszenia . Plytki pekaja
przemieszczajgc sie miedzy sobg . Przyjeto , ze podtoze jastrychowe uszkodzone jest
w ok. 20 % . Na kondygnaciji tej nie wystepuje korytarz czesci dydaktyczne;j.

PODDASZE
Wystepujg nawierzchnie pokryte ptytkami ceramicznymi. Korytarze na poddaszu nie sg
objete opracowaniem.

PODSUMOWANIE

Ze wzgledu na zly stan techniczny posadzek oraz warstw jastrychowych
nawierzchnie wraz z warstwami podposadzkowymi nalezy wymieni¢ , poniewaz
stanowi ona zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow oraz uniemozliwia
zachowanie wtasciwej higieny.

9.2 WYMIANA NAWIERZCHNI .

Istniejgce ptytki ceramiczne nalezy odspoié, powierzchnie jastrychu oczyscié
,doprowadzi¢ do stanu gtadkiego . Uszkodzony jastrych odspoi¢ , uzupetnié¢ brakujgca
warstwe jastrychowg ( ok. 5-6cm ). Posadzke ceramiczng zastgpi¢ wyktadzing PCV.
Przyjeto wyktadzine dedykowang do obiektow szkolnych. Nalezy zastosowaé
elastyczng , heterogeniczng (wielowarstwowg ) wykfadzine PCV o przezroczyste;j
warstwie uzytkowej . Dzigki temu, Ze jest ona wyjagtkowo odporna na Scieranie,
dziatanie mikroorganizméw oraz posiada wysokg klase antyposlizgowoéci, jest
doskonatym rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci publicznej

o intensywnym natezeniu ruchu. Bardzo dobrze sprawdza sie w obiektach stuzby
zdrowia, szkotach i przedszkolach .

klasa antyposlizgowosci R11

klasa scieralnosci T

odporna na dziatanie mikroorganizmow
zabezpieczona poliuretanem PUR.

Aby cata posadzka spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio
wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczen przy pomocy wywiniecia wyktadziny na
cokot. Wyktadzina dzieki swojej elastyczno$ci nadaje sie do wykonania cokotow na
Scianie. Cokot Scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku montazu
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych czy tez podwyzszonej wilgotnosci. Wysokos¢ cokotu powinna wynosic
min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z
zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;j.
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Kolor wyktadziny nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z uzytkownikiem obiektu w zaleznosci
od wyboru producenta . Pochylnia powinna by¢ poryta jednakowym rodzajem
wyktadziny na wszystkich kondygnacjach , boczne $ciany pochylni pokry¢ wyktadzing .

9.3 SCHODY POMIEDZY PARTEREM A PRZYZIEMIEM.
Dotyczy dwdch biegdw schodowych : 8 stp. 17/30 oraz 2 stp.17/30 .
Po usunieciu istniejgcych ptytek nalezy :

e uszczelni¢ powierzchnie jastrychowg ptynna folig , w naroznikach zastosowacé
tasme uszczelniajgcg zatopiong w folii . Na tak przygotowanej powierzchni
utozyc¢ ptytki gresowe w kolorze grafitowym . Stosowaé ptytki schodowe z
nawierzchnig ryflowang przy krawedzi stopnia .

e podstopnie wykona¢ w kolorze zéttym .

o Cokoty na scianach bocznych wykona¢ do wysokosci 8 cm.

¢ Nawierzchnie przed schodami i wewnatrz wykonaé w kolorze zottym.

¢ Klasa antyposlizgowosci pitytek R11 .

10.0 MONTAZ PORECZY | POCHWYTOW NA KLATKACH SCHODOWYCH
OZNACZENIE STOPNI SCHODOWYCH

Dotyczy :
e Schodéw na parterze
e Schoddéw prowadzacych do szatni
e Gtéwnej klatki schodowej
¢ Klatki schodowej na konhcu korytarza w czesci dydaktycznej
¢ Klatki schodowej w czesci zabytkowej

Na wszystkich klatkach schodowych oraz przy schodach na parterze

w przyziemiu zostang zamontowane zewnetrzne porecze . Porecze bedag
zamontowane na wysokosci 70 cm , zostang wykonane z rur stalowych o srednicy
31,9/2,8 mm . Porecze zostang zabezpieczone antykorozyjnie oraz pomalowane
emalig do metalu w kolorze grafitowym RAL 7010 . Bedg mocowane do $cian za
pomocg kotew chemicznych. Na poziomych krawedziach stopni schodowych zostang
namalowane pasy szerokosci 4-5 cm a na pionowych pasy o szerokosci min. 2 cm.
Wejscie i zejscie ze schodow nalezy odznaczy¢ kolorem zéttym na powierzchni
podestow i spocznikow.

11.0 BALUSTRADY PRZY POCHYLNIACH

Pochylnie wystepujg w budynku tgcznika na wszystkich trzech kondygnacjach .
Istniejgce balustrady przy pochylniach nie spetniajg aktualnych Warunkow
Technicznych. Podczas demontazu nawierzchni ceramicznej i prac remontowych
balustrady trzeba bedzie zdemontowac , w trakcie demontazu ulegng one uszkodzeniu
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowe balustrady.

Nowe balustrady zaprojektowano z profili stalowych kwadratowych : 40x40x2,5 mm
oraz okragtych 31,8/2,9 mm i prostokgtnych 40x60x2 mm . Wypetnienie balustrad
zostanie wykonane z ptyty celulozowo-epoksydowej gr.10-12 mm laminowanej
obustronnie okleing HPL . Krawedzie ptyty nalezy wyobli¢ , tak aby nie stanowity one
zagrozenia dla dzieci , narozniki zaokragli¢ promieniem R= 2cm.

Elementy metalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane emalia do
metalu w kolorze grafitowym RAL 7010 .

21



Stupki wykonane z profil kwadratowych bedg mocowane do Scianek bocznych
pochylni za pomocg kotew chemicznych . Stupki zostang rozmieszczone w rozstawie
co 70 cm. Pomiedzy stupkami zostang zamontowane poziome poprzeczki wykonane z
tego samego profilu . Do poprzeczek bedzie mocowana piyta celulozowo-
epoksydowa . Balustrada zostanie zakonczona poziomym profilem prostokgtnym
wykonanym ze stali nierdzewnej na wysokosci 110 cm. Od strony zewnetrznej zostang
zamontowane okragte pochwyty w odlegtosci 5cm od balustrady .

12.0 STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka drzwiowa z racji intensywnego uzytkowania znajduje sie w ztym stanie
technicznym i podlega wymianie .

Wymiana stolarki dotyczy :

29 szt. drzwi do pomieszczen dydaktycznych .

1 szt. drzwi rozsuwanych

8 szt. drzwi do pomieszczen mokrych , wc z nawiewem dolnym

1szt, drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych prowadzgcych do szatni

2 szt. stolarki okiennej

Wykaz stolarki znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki .

Drzwi do pomieszczen dydaktycznych powinny posiada¢ ochrone akustyczng
min 32db . Oscieznice regulowane z MDF. Drzwi i oscieznice wykonac jako
laminowane HPL .Oscieznice wykonaé w ciemniejszym odcieniu niz drzwi .
Oscieznice do pomieszczen mokrych dobrac jako blaszane regulowane . Drzwi
rozsuwane wykonac¢ jako produkt indywidualny, laminowane HPL . Drzwi
dwuskrzydtowe do pomieszczenia szatni zlokalizowanego w piwnicy wykonaé
jako aluminiowe bez wymagan termicznych w miejscu przeszklenia
zastosowac ptyte poliweglanowg kanatowg przezroczystg .

Stolarke okienng wykonac z profili pcv — biatych .

Szklenie potrojne szkiem bezpiecznym float , pakiety szklane dwukomorowe .
Przyja¢ wspotczynnik ochrony akustycznej min. 32 dB.

Minimalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna : U<= 0,9 m2/K.
Dla pakietu szybowego: U<= 0,7 m2/K . Wszystkie klamki wyposazy¢ w klamki
patentowe.

13. POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH .
Nadproza wykona¢ wg. projektu konstrukcyjnego

14. INSTALACJE :
WODCIAGOWA , KANALIZACYJNA , WENTYLACYJNA : wg. projektu instalacji
sanitarnych .
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15.0 DOSTEPNOSC INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA - OZNACZENIA

15.1 CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU .

Osrodek przeznaczony jest dla dzieci niepetnosprawnych intelektualnie. Sg tez
dzieci z nieznaczng niepetnosprawnoscig ruchowg . Obecnie uczy sie w nim ok.
260 dzieci. Kazde z nich ma inne uwarunkowania i predyspozycje . Ich
niepetnosprawnosc¢ jest zréznicowana .

Dzieci niedostyszgce i niewidzgce i niedowidzgce kierowane sg do
wyspecjalizowanych placéwek na terenie kraju . Ze wzgledu na istniejgce
bariery architektoniczne osrodek nie jest przystosowany do samodzielnego
poruszania sie 0sob z niepetnosprawnoscig intelektualng na wozkach. W
osrodku jest oddelegowany pracownik skierowany do obstugi windy i transportu
pionowego . Opracowanie przyczyni sie do poprawy uzytkowania i dostepnosci
obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami ale nie zlikwiduje istniejgcych barier
architektonicznych. Drogi ewakuaciji przeciwpozarowej w budynku sg
oznaczone. Personel o$rodka jest przeszkolony w zakresie ewakuacji p-poz.
Dzieci przebywajgce na terenie osrodka nie posiadajg umiejetnosci czytania ze
zrozumieniem a takze obstugi urzgdzen technicznych i teleinformatycznych (np.
smartfony ). Na terenie obiektu nauke pobiera znaczna grupa dzieci
autystycznych , sg to dzieci wymagajgce maksymalnego wyciszenia . Sygnaty
dzwiekowe minimalizuje sie , poniewaz rozpraszajg one uwage i wywotujg
agresje ( w osrodku nie ma dzwonkow ).Dzwieki oraz intensywne barwy i zbyt
duza ilos¢ bodzcoéw powodujg nadpobudliwosc¢ i utrudniajg nauke .

Wszelkie informacje kierowane do dzieci powinny opiera¢ sie na komunikatach
obrazkowych — czytelne piktogramy , delikatnych rozréznieniach barw oraz na
komunikatach czuciowych i dotykowych , np. zmiana faktury powierzchni .

15.2 ELEMENTY INFORMACYJNE | UDOGODNIENIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

e W pomieszczeniach ogodlnodostepnych ptaszczyzny ruchu zostang
wydzielone : pochylnie zostang oznaczone innym kolorem i fakturg
wyktadziny podtogowej niz poziome ptaszczyzny ruchu na korytarzach

e Drzwi do pomieszczen dydaktycznych bedg posiadaty oscieznic w
ciemniejszych odcieniach niz skrzydta .

e Przeszkody pionowe takie jak schody czy winda zostang oznaczone
kolorem zottym .

e Stopnie schodowe zostang oznaczone pasem koloru zéttego na
krawedziach o szerokosci ok. 4-5 cm a podstopnie pasem o szerokosci
powyzej 2 cm.

e Przed wejsciami na schody i zejsciami zostang wykonane rozréznienia
kolorystyczne i fakturowe na powierzchni podtog .

e W pomieszczeniach wc i umywalni wszystkie zamontowane urzgdzenia
beda w kolorze kontrastujgcym w stosunku barwy $cian.

e Wazne pomieszczenia i miejsca w budynku zostang czytelnie oznaczone
ikonami informacyjnymi oraz informacjg pisemng (dla rodzicow i osob
odwiedzajgcych ), ikony winny zosta¢ wybrane przez uzytkownika
obiektu z jednego z dostepnych na rynku zestawéw , tak aby byty
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czytelne dla dzieci. Wykona¢ w postaci tablic z tworzywa o wymiarach
ok. 30x30 cm . Na powierzchni tablicy naklei¢ rysunek wydrukowany
wczesniej na folii . Tablice mocowac na drzwiach pomieszczen lub
bezposrednio przy nich wg. wskazan uzytkownika obiektu .

e Przyjeto klase antyposlizgowosci wykonczenia podtog R11

o Kilatki i biegi schodowe zostang wyposazone w porecze i pochwyty
zamontowane na Scianach bocznych .

e Otwory drzwiowe w pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach zostang poszerzone do 100 cm. W
jednym z pomieszczen zaprojektowano drzwi rozsuwane .

e Przed wejsciem z ulicy Krasinskiego zainstalowany zostanie domofon .

e Drzwi wejsciowe od strony ul. Krasinskiego zostang wyregulowane i
naprawione .

e Bariery architektoniczne wewnatrz wiatrotapu od strony ul. Krasinskiego
(réznice poziomoéw , niepotrzebne drzwi ) zostang usuniete .

o Wszystkie urzgdzenia , porecze i uchwyty zostang umieszczone na
odpowiednich wysokosciach przeznaczonych dla dzieci oraz osob
niepetnosprawnych .

16.0 POZOSTALE
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe $rodki na naprawe uszkodzen powstatych w
wyniku prac demontazowych .

17.0 UWAGI

1.) Poniewaz w obiekt bedzie uzytkowany przez dzieci niepetnosprawne
intelektualnie , rowniez z czesciowg oraz znaczng niepetnosprawnoscig
ruchowg nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych , norm i aktéw prawnych
odnoszgcych sie do nich .

2.) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem .

3.) Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie iremontowi nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

4.) Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbiér wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét .

5.) Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci .

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : BUDYNEK SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W StUPSKU
Adres budowy : ul. Krasinskiego 19
76-200 Stupsk , dz. nr 574/3,576/1 ,obr. 6
Temat : ROBOTY MODERNIZACYJNE WEWNATRZ BUDYNKU

Zadanie: MIASTO BEZ BARIER — DOSTOSOWANIE BUDYNKOW | PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor : MIASTO SLUPSK , 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Opracowat ( projektant )

mgr inz. arch. Piotr Bezubik

upr. proj. 130/Gd/00 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Jednostka projektowa :

BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
Ul. Wiatraczna 4E/15 , 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

SLUPSK - CZERWIEC - 2023
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,Informacja BIOZ”

zostata opracowana na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,

poz.1126, z pdzniejszymi zmianami 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:
Zakres robot,

Kolejno$¢ wykonywania robét .

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych,
Sposob instruktazu pracownikow,

Srodki techniczne.

R

Zakres robot

Remont wezta sanitarnego przy sali gimnastycznej w przyziemiu

z dostosowaniem dla os6b z ograniczong niepetnosprawnoscia.

Remont pomieszczen dydaktycznych na poddaszu zgodnie z Decyzjg nr
8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Pahstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stupsku .

Remont pomieszczenia wiatrotapu od strony ulicy Krasinskiego , remont
spocznikéw i podestéw schodowych w najstarszej czesci obiektu.
Remont ciggdéw komunikacyjnych i pochylni na trzech kondygnacjach
,wymiana nawierzchni posadzek na podtogi antyposlizgowe.

Wymiana balustrad pochylni , montaz poreczy i pochwytéw na klatkach
schodowych .

Dostosowania otworéw drzwiowych do potrzeb oséb niepetnosprawnych
,wymiana wybranych jednostek stolarki drzwiowej o szerokosci w Swietle
€O najmniej 90 cm .

Wymiana nawierzchni podtég w czesci pomieszczen dydaktycznych
zgodnie z Decyzjg nr 8.HDM.2023 z dnia 24.05.2023 r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku .

Okreslenie oznaczen w budynku dotyczgcych dostepnosci informacyjno-
komunikacyjnej .

2. Kolejnos¢é wykonywania robét .

Prace budowlane
Uporzadkowanie placu budowy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

Niedogodny dojazd dla pojazdéw specjalistycznych

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:

1. Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
przecinaki itp.).

Zaprészenie oczu , otarcia , skaleczenia w trakcie prowadzenia prac
demontazowych .
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5. Sposéb instruktazu pracownikéow

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzaé¢ kompleksowo przed realizacja

catoéci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdg

realizacjg kolejnego etapu robdét.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za

dany etap robot.

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajgcy przeszklenie BHP,

posiadajgcy niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne

uprawnienia do prowadzenia robot specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowacé o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio

przygotowani.

6. Srodki techniczne

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowaé w
sposéb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty
B

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow
BHP i ochrony srodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313,200 r),

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13, poz. 93, 1972r.)

4. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 627).
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5. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca winien

sporzadzi¢ plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikow.

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie
realizacji inwestycji stosowanie materiatéw i urzagdzen technicznych
spelniajgcych wymagania:

1.

4.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679, 1998r.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 poz. 637, 1998 r.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728,
1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie
trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 200 r.)

Prace wykonywac¢ w sposéb spetniajagcy wymagania norm
obowigzujacych zgodnie z:

1.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001).
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz.
U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

Uwaga: Prace budowlane prowadzi¢ w czasie gdy w pomieszczeniach

i naplacu przed budynkami nie madzieci .

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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OSWIADCZENIE

Obiekt : BUDYNEK SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W StUPSKU
Adres budowy : ul. Krasinskiego 19
76-200 Stupsk , dz. nr 574/3,576/1 ,obr. 6

Temat : ROBOTY MODERNIZACYJNE WEWNATRZ BUDYNKU

Zadanie: MIASTO BEZ BARIER — DOSTOSOWANIE BUDYNKOW | PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor : MIASTO SLUPSK , 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Zgodnie z wymogami art. 34, punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam , ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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