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0,022m2 oPis OKNA PCV BIALE , WYKONANEW PROFILU ,,CIEPLYM", DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE, MALOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM
OPIS 1. WSZYSTKIE SKRZYDLA DRZWIOWE WYKONAC JAKO LAMINOWANE HPL (Z WKLADEM TERMICZNYM ). PROFILE ALUMINIOWE, BEZ WYMAGAN TERMICZNYCH

2. OSCIEZNICE REGULOWANE MDF WYKONAC JAKO OKLEINOWANE HPL.

3.KOLOR LAMINATU : ORZECH BIELONY , OSCIEZNICE ROZROZNIC
KOLORYSTYCZNIE CIEMNIEJSZYM POLTONEM OD SKRZYDEL..

4. DRZWI WYPOSAZYC W KLAMKI ORAZ WKLADKI PATENTOWE .

5.POZIM OCHRONY AKUSTYCZNEJ DLA DRZWI D-1, D-2: MIN. 32 db.
6. KAT OTWARCIA DRZWI D-1,D-2 : 180 STOPNI.

.

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM ,

PAKIETY SZKLANE DWUKOMOROWE ,
WSPOLCZYNNIK OCHRONY

AKUSTYCZNEJ: 32 dB .

MINIMALNY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEGO OKNA U<0,9 Wim2K

DLA PAKIETU SZYBOWEGO U<0,7 W/im2K

KLAMK| Z WKEADKA PATENTOWA

DRZWI WEJSCIOWE DO SZATNI WYPOSAZONE W OBUSTRONNE POCHWYTY,

ELEKTROZACZEP | SAMOZAMYKACZ

Z FUNKCJA WYHAMOWANIA | ANTYWYLAMYWANIA
SKRZYDEL . SZKLENIE POJEDYNCZE PLYTA Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO
PRZEZROCZYSTEGO, BEZPIECZNEGO O GRUBOSCI POW. 2cm.

W DOLNEJ CZESCI WKEAD POLIURETANOWY OBUSTRONNIE POKRYTY
BLACHA , MALOWANIE RAL 7009 , WKLADKA PATENTOWA
POCHWYT: STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA.

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki
wszystkie wymiary nalezy

jednostka
projektujaca:

BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
76-200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu

fytut rysunku :

ZESTAWIENIE STOLARKI

zadanie:

MIASTO BEZ BARIER - DOSTOSOWANIE BUDYNKOW
| PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DO POTRZEB 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH

nazwa

poréwnac z rzeczywistymi obiety b

na miejscu budowy.

BUDYNEK SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SLUPSKU

Zestawienie nie jest ates:

kartg zamowien.

76-200 SLUPSK, UL. KRASINSKIEGO 19
dz. nr 574/3 ,576/1 ,0br.6 , jednostka
ewidencyjna Stupsk .

zamawiajacy:

MIASTO SLUPSK , 76-200 SLUPSK
PL. ZWYCIESTWA 3

faza:

projekt architektoniczno - budowlany CZERWIEC
2023

branza :

architektoniczna

projektowat :

mgr inz. arch. Piotr Bezubik numer rys.
upr. proj. 130/Gd/00
w specjainosci architektonicznej \_ A.
do projektawania bez ograniczed




