malowanie krawgdzi stopni schodowych
emalig w kolorze Zoitym , pasy szerokosci 4-5 cm
podstopnie pasy szerokosci powyzej 2 cm .
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sygnalizacja przeszkody(schodéw)
Za pomocg zmiany rodaju i koloru
nawierzchni - gres o chropowatej
nawierzchni , rozréznienie kolorystyczne.
Welécle piyty gresowe 60x60 cm
Y ukdadane na kleju , kolor 26ty .
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1. porgcze wykonat z rur stalowych o Srednicy 31,8/2,9 mm

waga : 2,07 kg/mb.
2. elementy stalowe

3. malowat emalig do metalu w kolorze

grafitowym RAL 7010
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malowanie krawgdzi stopni schodowych
emalig w kolorze Z6itym , pasy szerokosci 4-5 cm
podstopnie pasy szerokosci powyzej 2 cm .

schody na poziomie piwnic/przyziemia
-stan projektowany
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plyty gresowe 80x60 cm
ukiadane na kleju , kolor
graflowy

jastrych cementowy 5.7 am
podiaze ishijace -beton
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przekroj przez podioge podestu

Krawgozi stopni
emalig w kolorze Z6ttym , pasy szerokosci 4-56 cm

obustronna porgez projektowana
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