przeszkoda pionowa: schedy , sygnalizowana

sygnalizacja przeszkody(schodéw)

za pomocg zmiany rodaju i koloru Lﬂ
nawierzchni -wykfadzina pcv o chropowatej r
nawierzchni , kolor zokty 77

SCHODY-LASTRICO g
W DOBRYM STANIE g
TECHNIGZNYM 3

wymiana posadzki
wraz z warstwami

podposadzkowymi :

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY .
2.WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY WBUDOWYWAC ZGODNIE ZWYTYCZNYMI PRODUCENTA.
3, PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY ,
W RAZIE WATPLIWOSCI PRZED WBUDOWANIEM MATERIALOW SKONTAKTOWAC SIE
Z PROJEKTANTEM .
4.DOPUSZCZA SIE. ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW O IDENTYCZNYCH
LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
5. UCHWYTY | PORECZE ZNAJDUJA SIE NA ODREBNYCH RYSUNKACH
PROJEKTOWYCH .
6. NAWIERZCHNIE TYPU LASTRICO NIE $A PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
7.WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OGOLNODOSTEPNYGH PRZED
ZMIANA NAWIERZCHNI ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE PLYTK| GRESOWE .
8. W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH PRZED ZMIANA NAWIERZCHNI
ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA PODLOGE .
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