OBNIZENIE OTWOROW OKIENNYCH
PRZY ZACHOWANIU ISTNIEJACYCH

NADPROZY DO WYSOKOSCI : 90cm
POWYZEJ POZIOMU PODLOGI .
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W_MIEJSCU ISTNIEJACYCH ZELBETOWYCH poz. |G PRZEDMIOT (] Em\gc. st | cofkouity
1. WYKONAC PODPARCIE JEDNEJ BELKI ISTNIEJACEJ NR  |ogétem . 1 [k] [kq]
2. ZDEMONTOWAC DRUGA BELKE ISTNIEJACA 1 | NADPROZA
3. WSTAWIC NOWA BELKE W MIEJSCE ZDEMONTOWANEJ 1 6 1140 1600 | 14,40 23,04 | 92,16
4. WYKONAC PODPARCIE BELKI ZAMONTOWANEJ 2 9 SRUBA M12 220 — 0.30 2,70
5. ZDEMONTOWAC DRUGA BELKE ISTNIEJACA

| W JEJ MIEJSCE WSTAWIC NOWA PROJEKT.

6. WYKONAC POLACZENIA BELEK SRUBAMI M12-3SZT MASA OGOtEM [kq] 94,86
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DEMONTAZ ISTNIEJACEGO NADPROZA PREFABRYKOWANEGO
| MONTAZ NOWEGO NADPROZA

SCIANA NR 2
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jednostka BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
projektujaca: .
76-200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu
fytut rysunku : NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH
zadanie; :
MIASTO BEZ BARIER - DOSTOSOWANIE BUDYNKOW
| PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
nNazwa
obiektu bud. - BUDYNEK SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W StUPSKU
adres : 76-200 SLUPSK, ul. KRASINSKIEGO 19
dz. nr 574/3 ,576/1 ,0br.6 , jednostka
ewidencyjna Stupsk .
Zamaniajgcy. MIASTO StUPSK , 76-200 StUPSK
PL. ZWYCIESTWA 3
faza: projekt architektoniczno - budowlany CZERWIEC
2023
branza : konstrukcja skala 1: 50
_ua_.w_a.oimf MmMmﬂ_cmN LONSKI famer .
Wepocianoel Konsrukiino budow! bes otz K/1




