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Czesc¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej dla
budynku ustugowego.

2.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowos$ci Poreba Wielka na dz. ew. nr:
99;98/5.

4.0pis techniczny.

Przylacz kanalizacji sanitarnej

Projektowany przytacz kanalizacyjny nalezy wykona¢ z PE dn63. Miejscem wigczenia
jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wg planu zagospodarowania.

Dtugos¢ przytacza kanalizacyjnego PE dn63 ok. 3.5 m.

Przytacz prowadzi¢ od studzienki S1(przepompowni) w kierunku istniejacej studzienki
S0 na gtebokosci ok 1.5 m.p.p.t, wiaczenie do istniejgcej studzienki wykona¢ metoda
szczelnego przejscia (in situ).

UtozZenie kanatéw oraz ich montaz.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:

-wytyczy¢ usytuowanie projektowanego odcinka kanatu zgodnie z trasg podang na
projekcie zagospodarowania

-sprawdzi¢ niwelacyjnie przyjete rzedne terenu w miejscu projektowanego zbiornika
-na wytyczonym odcinku kanalizacji zlokalizowa¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym.

Wykopy na catej dtugosci przewidziano o Scianach pionowych z oszalowaniem zgodnie z
PN-B-10736;1999.

Wykop i montaz kanalizacji powinien by¢ rozpoczete od najnizszego punkty, czyli od
miejsca podigczenia do projektowane;j instalacji wewnetrznej w kierunku sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Glebokos$¢ posadowienia kanatéw jest zmienna, $rednio ok. 1,0~1,5 m.

Rury powinno sie uktada¢ w 15cm warstwie piasku.

W przypadku wykonania przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego
przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.



W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odpompowanie wody
z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz
nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W
miare mozliwo$ci nalezy montowac przewo6d na powierzchni terenu i nastepnie
opuszczac do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach
waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie
przewodu do wykopu jest utrudnione ipocigga za soba konieczno$¢ zmniejszenia
dtugosci opuszczanych odcinkow.

Préba szczelnoSci.

Po utozeniu rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej.
Prébe wykonaé przy odstonietych ztgczach i wlocie do zbiornika.

Préba ciSnieniowa.

Po wykonaniu przytacza nalezy przed zasypaniem podda¢ go ci$nieniowej prdébie
szczelnosci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po dokonaniu odbioru proby szczelnosci
kanalizacji lub jego odcinka, odbiorze technicznym i inwentaryzacji geodezyjne;j.
Obsypke wykonujemy piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym z wykopu tak, aby
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Zasypke nalezy rozpocza¢ od recznego, r6wnomiernego obsypania rur z bokéw, z
réwnoczesnym warstwowym zageszczeniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.
Po wykonaniu takiej obsypki mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania
wykopow z réwnoczesnym zageszczeniem sprzetem mechanicznym.

Po zasypaniu wykopow wykonawca robét zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdceniu wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej / np. drég, chodnikéw, ogrodzen, rowow,
przesadzanych drzew / do stanu pierwotnego.



Uwaga!

Przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna przytaczy.

Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad BHP. Do
wykonania wszelkich rob6t budowlanych nalezy angazowac rzemie$lnikow
wykwalifikowanych, posiadajacych $wiadectwa lub uprawnienia do wykonywania
robdt danej specjalnosci. Catos¢ robot winna by¢ wykonywana pod nadzorem
osoby uprawnionej (kierownik budowy). Materiaty uzywane przy w/w robotach
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

projektant



