PRZEDMIAR REMONT IST. OCZYSZCZALNI USTROBNA

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
1| KNNR 1 | Pompowanie $ciekow z zbiornikow godz
d.1| 0603-01 .
15,0000 godz 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 4-05l1 | Analogia- oczyszczenie zbiornika ze szlamu m3
d.1| 0222-06
4+%02 m3 0,800
RAZEM 0,800
3| KNRK-01 [ Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni m2
d.1| 0101-01 | betonowych nie malowanych
3,14*2,25*59+3,14*2,25*225* (0,25 m2 45,658
RAZEM 45,658
4| KNR4-02 | Demontaz rurociggéw technologicznych na $cianach m
d.1| 0230-08 | zbiornika
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5 KNR4-04 | Rozebranie konstrukgji ptyty wierzchniej pompowni m2
d.1| 0802-01
3,14*2,6*2,6*0,25 m2 5,307
RAZEM 5,307
6| KNR 19-01 | Wywdz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego m3
d.1| 0118-19 | samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
5,307* 0,3 m3 1,592
RAZEM 1,592
7] TZKNBK | Demontaz pompy odsrodkowej szt.
d.1{XVHI IV B-38
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR2-02 | Montaz elementow prefabrykowanych - przekrycie elem
d.1| 1925-03 | pompowni .
1 elem 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 | Wiazy kanatowe, typu lekkiego kl. A15 szt.
d.1| 0227-0400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-10-29 [ ANALOGIA: Przygotowanie powierzchni poziomych pod 100
d.1| 0635-0100 | uszczelnienia masg mineralng na bazie zywic m2
epoksydowych
3,14*2,6%2,6%0,25*2/100 100 0,106
m2
RAZEM 0,106
11] KNR-10-29 | ANALOGIA: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 100
d.1| 0640-0100 | poziomych masg mineralng na bazie zywic epoksydowych| m2
3,14*26%2,6%0,25*2/100 100 0,106
m2
RAZEM 0,106
12| KNR-10-29 | ANALOGIA: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 100
d.1| 0640-0300 | poziomych masg mineralng na bazie Zywic epoksydowych| m2
- uszczelnienie powierzchni poziomych poddanych
dziataniu Sciekdw bez ci$nienia
3,14*26%26%0,25*2/100 100 0,106
m2
RAZEM 0,106
13 KNR7-04 | Montaz kraty tasmowo hakowej - komplet kpl.
d.1| 0106-06 | Analogia
Kraty taSmowo hakowej. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 10093



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 7-07 | Montaz pompy zatapialnej $ciekéw - komplet kpl.
d.1| 0101-03 [ Analogia
Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub
pionowym o napgdzie elektrycznym o masie 0.2 t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15[ KNR 7-09 | Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.1l 2619-05 | Analogia
Montaz zasuw kolnierzowych o srednicy nominalnej 80
mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 7-09 | Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.1| 2606-05 | Analogia
Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o
$rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie nominalne do
1.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 7-09 | Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy m
d.1| 2102-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubosé scianki do 4.0 mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
18| KNR 7-08 | Montaz urzadzen | wyposazenia do pomiaru poziomu - ukia
d.1| 0104-02 | komplet d
Analogia:
Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 ukta 1,000
d
RAZEM 1,000
19| KNNR5 | Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.1| 0405-01 | Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNR5 | Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.1| 0405-01 | Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-05 | Montaz podnosnika recznego - komplet szt.
d.1| 0204-01 | Analogia
Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-17 | Montaz adsorbera kanatowego - komplet szt.
d.1| 0144-01 | Analogia
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do
przewodoéw o sr. do 200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW
23| KNR 7-04 | Piaskownik piasku w piaskownikach. Masa do 0.8 t. kpl.
d.2| 0202-03 z.0 | Demontaz sposobem péimechanicznym Demontaz
3.2. ziomowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNR 7-04 | Odwadniacz osadu. Masa do 1.9 t. Demontaz sposobem | kpl.
d.2| 0403-06 z.o | mechanicznym. Demontaz zlomowy.
3.2.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR7-04 | Kraty plaskie. Reczne zgarnianie skratek. Masa do 0.2t. | kpl.
d.2| 0103-02 | Montaz sposobem mechanicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR7-04 | Montaz sitopiaskownika poziomego - komplet kpl.
d.2[ 0202-03 | Analogia:
Zgrzebtowe zgarniacze piasku w piaskownikach. Masa do
0.8 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR5 | Montaz rozdzielnicy serwisowe;j - komplet szt.
d.2| 0405-01 | Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podfoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW
28/ KNNR 1 Pompowanie Sciekéw z zbiornikow godz
d.3| 0603-01 .
32,0000 godz 32,000
RAZEM 32,000
29| KNR 4-05ll | Analogia- oczyszczenie zbiornika ze szlamu m3
d.3| 0222-06
10,6 *0,2* 1 m3 2,120
RAZEM 2,120
30 KNRK-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni m2
d.3| 0101-01 | betonowych nie malowanych
3,14*25*10,6+3,14*25*25%0,25* 2 m2 93,023
RAZEM 93,023
31 KNR 4-02 | DemontazZ rurociggéw technologicznych na $cianach m
d.3| 0230-08 | zbiornika
11 m 11,000
RAZEM 11,000
32| KNR7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o ukladzie poziomym lub kpl.
d.3| 0101-03 | pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.2t -
z.0.3.8. poziomieszczenia ciashe - demontaz
z.0.3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR7-07 | Montaz pompy zatapialnej $ciekéw - komplet kpl.
d.3[ 0101-03 | Analogia
Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub
pionowym o napedzie elekirycznym o masie 0.2 t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34{ KNR7-09 | Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.3] 2619-05 | Analogia
Montaz zasuw kolnierzowych o $rednicy nominalnej 80
mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 7-09 | Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.3| 2606-05 | Analogia
Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o
$rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie nominalne do
1.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR7-09 | Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy m
d.3| 2102-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm
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11 m 11,000
RAZEM 11,000
37| KNR7-08 | Montaz urzadzer i wyposazenia do pomiaru poziomu - ukta
d.3| 0104-02 | komplet d
Analogia:
Uktad do pomiaru poziomu $ciekéw
1 ukia 1,000
d
RAZEM 1,000
38| KNNR5 | Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.3| 0405-01 | Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 REAKTOR BIOLOGICZNY - SBR
39| KNR2-02 | Spust $ciekéw w sposéb grawitacyjny m3
d4| 1927-09
(3,14*2,14*2,14*0,25* 3,5)* 14 m3 176,154
RAZEM 176,154
40| KNR 4-0511 | Analogia- oczyszczenie zbiornika ze szlamu m3
d.4| 0222-06
3,14*2,14*214*0,25%0,2* 14 m3 10,066
RAZEM 10,066
41| KNR 9-21 | Czyszczenie i cisnieniowe mycie zbiornikow m2
d.4/0105-01 z.sz.
2.3. uwaga
pod tablicg
analogia
(3,14*2,14* 4,4 +314%*214*214*0,25) * 14 m2 464,257
RAZEM 464,257
42| KNR 7-04 | Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do | kpl.
d.4| 0312-05 z.0| 0.17 t. Montaz sposobem péimechanicznym. Demontaz
3.2, ziomowy.
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
43 KNR 7-04 | Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.4| 0312-05 | Analogia
Urzgdzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt z 4 dyfuzorami,
Masa do 0.17 t. MontaZz sposobem pélmechanicznym
1*14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
44| KNR 2-17 | Montaz uktadu dystrybucji powietrza - zawory - komplet szt.
d4| 0136-01 [ Analogia
Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodoéw o $r. do
150 mm
1*7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
45| KNR 7-07 | Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i kpl.
d.4[ 0201-03 | dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i
z.0.3.12. | amoniakalne o masie 0.2 t - demontaz
1*7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
46| KNR 7-07 | Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.4| 0201-03 | Analogia
Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i
dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i
amoniakalne o masie 0.2 t
1*7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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5 ZBIORNIKI TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU
47) KNR 2-02 | Spust $ciekéw w sposéb grawitacyjny m3
d.5| 1927-09
(3,14*2,14*2,14*0,25* 3,5) * 2 m3 25,165
RAZEM 25,165
48| KNR 4-05l1 | Analogia- oczyszczenie zbiornika ze szlamu m3
d.5| 0222-06
3,14*2,14%214*0,256*0,2* 2 m3 1,438
RAZEM 1,438
49] KNR 9-21 | Czyszczenie i cishieniowe mycie zbiornikow m2
d.5(0105-01 z.sz.
2.3. uwaga
pod tablicg
analogia
(3,14*2,14*44+3,14*2,14* 2,14 * 0,25) * 2 m2 66,322
RAZEM 66,322
50| KNR 7-04 | Urzadzenia napowietrzajace scieki - ruszt Inka. Masa do | kpl.
d.5| 0312-05 z.0 | 0.17 t. Montaz sposobem pétmechanicznym. Demontaz
3.2. zlomowy.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 7-04 | Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.5| 0312-05 | Analogia
Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt z 4 dyfuzorami.
Masa do 0.17 t. Montaz sposobem pdolmechanicznym
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR2-17 | Montaz ukltadu dystrybuciji powietrza - zawory - komplet szt.
d.5| 0136-01 | Analogia
Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $ér. do
150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 7-07 | Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i kpl.
d.5[ 0201-03 | dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i
2.0.3.12. | amoniakalne o masie 0.2 t - demontaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 7-07 | Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.5| 0201-03 | Analogia
Sprezarki o ukladzie pionowym i widlastym jedno- i
dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i
amoniakalne 0 masie 0.2 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 KONTENEROWA STACJA ODWADNIANIA OSADU
55| KNNR 2 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - chudy | m3
d.6| 0106-02 | beton C8/10-gr. 10 cm
kontener |10,5*0,5*0,1*6 m3 0,150
technologicz
ny
RAZEM 0,150
56 KNNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m2
d.6| 0102-01
kontener | 1,4*03*4*6 m2 10,080
technologicz
ny
RAZEM 10,080
57| KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych ze stali t
d.6| 1908-03 | Zzebrowanej A lil N gat.B5S00SP o ér. 12 mm
kontener | 43/ 1000 1 0,043
technologicz
ny
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RAZEM 0,043
58| KNR 2-02 | Montaz zbrojenia - prety zebrowaneo $r. 12 mm t
d.6| 1909-02
kontener | poz.57 t 0,043
technologicz
ny
RAZEM 0,043
59 KNNR2 [ Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.6| 0109-04 | samochodzie - fundamenty zbrojone - C20/25
kontener |1,4*0,3*0,3*4 m3 0,504
technologicz
ny
RAZEM 0,504
60| KNR7-24 | Montaz kontenera technologicznego na prase szt.
d.6[ 0151-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 7-04 | Montaz stacji prasy $rubowo talerzowej: Wydajnosé kpl.
d.6| 0402-01 | hydrauliczna 5 m3/h, wydajno$¢ masowa do. 50 kg s.m./h,
dwie glowice odwadniajgce o $rednicy nominalnej 200mm,
flokulator dynamiczny dwukomorowy mieszadtem, pompa
nadawy osadu, stacja przygotowania polielektrolitu, pompa
roztworu polielektrolitu, przeno$nik slimakowy osadu
odwodnionego, sterowanie z okablowaniem,
Masa do 6.8 t. Montaz sposcbem péimechanicznym,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| WIATA NA OSAD
62| KNR2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.7| 0122-01 | réwninnym i nizinnym
08*0,8*1*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
63| KNNR 1 | Wykopy jamiste o gighokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.7| 0212-01 | odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
1*1*1,2*4 m3 4,800
RAZEM 4,800
64| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu m3
d.7] 1101-07 | gruntowym -pospétka
1*1*0,1*4 m3 0,400
RAZEM 0,400
65 KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.7| 0616-01 | warstwa -jedna warstwa foli
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.7[ 0202-01 | do 0,6 m -z zastosowaniem pompy do betonu
03*05*05%4 m3 0,300
RAZEM 0,300
67| KNR 2-02 | slupy betonowe B-25 proste grubosci 20 cm wysokosci do | m2
d.7| 0206-01 | 3 m -z zastosowaniem pompy do betonu
0,256*0,25*1* 4 m2 0,250
RAZEM 0,250
68| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.7| 0603-07 | pionowe - wy-konywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
03*05*4*4+0,25*1*4*4 m2 6,400
RAZEM 6,400
69| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.7| 0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastgpna warstwa
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03*05%4*4+0,25*1*4*4 m2 6,400
RAZEM 6,400
70| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.7| 0408-07 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,200 m3 0,200
RAZEM 0,200
71 KNR2-02 | Krokwie zwykle, diugosé do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.7| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,200 m3 0,200
RAZEM 0,200
72| KNR 2-02 | Ramy gérne i platwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj m3
d.7| 0406-03 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,100 m3 0,100
drew
RAZEM 0,100
73| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.7| 0408-01 |cm2 ztarcicy nasyconej
0,020 m3 0,020
RAZEM 0,020
74| KNR 2-02 | Stupy o dlugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do | m3
d.7| 0407-03 | 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,010 m3 0,010
drew
RAZEM 0,010
75| KNNR 7 [ Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg| t
d.7| 0206-04
0,220 t 0,220
RAZEM 0,220
76| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu m2
d.7| 202 0535-01 | potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach
23,70 m2 23,700
RAZEM 23,700
77) NNRNKB | (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.7| 202 0421-01 | powlekanych
23,700 m2 23,700
RAZEM 23,700
78] NNRNKB | (z.Vl) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.7| 202 0421-01 | powlekanych - kontriaty
analogia
23,700 m2 23,700
RAZEM 23,700
79| NNRNKB | (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.7| 202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
19,30 m 19,300
RAZEM 19,300
80| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.7| 202 0539-01 | ggsioréw
13,600 m 13,600
RAZEM 13,600
81| NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
5,800 m2 5,800
RAZEM 5,800
82| KNR 0-15ll | Rynny dachowe z PCV pélokragte o ér. 10,0 cm m
d.7| 0528-02
19,300 m 19,300
RAZEM 19,300
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83| KNR 0-1511 | Rury spustowe z PCV 0 $r. 10,0i 11,0 cm m
d.7| 0529-03
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
84| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt
d.7| 0525-03
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
85| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8| 0119-03
0,02 + 0,02 + 0,01 km 0,050
RAZEM 0,050
86| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.8| 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - 90% mechanicznie
20709*15*3 m3 81,000
RAZEM 81,000
87] KNNR 1 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2
d.8[ 0315-05 | stalowymina gt. do 5,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z
rozbidrkg
20*1,5*2*3 m2 180,000
RAZEM 180,000
88| KNR 2-28 | Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.8| 0501-05
20*09*2*3 m2 108,000
A (Suma czesciowa) m2 108,000
RAZEM 108,000
89 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym-obsypka m3
d.8) 0501-09 | piaskowa
20*09*04*3 m3 21,600
A (Suma czesciowa) m3 21,600
RAZEM 21,600
90| KNNR 1 | Zageszczanie podsypkii obsypki zageszczarkami m3
d.8| 0408-03
poz.88 * 0,15 + poz.89 m3 37,800
RAZEM 37,800
91| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o &r. m
d.8| 0301-08 [ nominalnej 90 mm z rur w zwojach
osad 20 m 20,000
RAZEM 20,000
92| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur m
d.8[ 1009-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
woda 20 m 20,000
RAZEM 20,000
93| KNNR4 | Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn, 160 m
d.8| 1308-02 | mm-rury PVC SDR 34 160x4,7mm
odcieki 10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

]

Razem

9

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

94
d.9

ROZRUCH
kalk. wiasha

1. Wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen
wstepnego mechanicznego podczyszczania Sciekow

1 kpl.

2. Wykonanie rozruchu technologicznego biologicznego
oczyszczania sciekow - reaktoréw biologicznych

7 kpl.

3. Wykonanie rozruchu technologicznego procesu
odwadniania osadu

1 kpl.

4. grodki chemiczne potrzebne do rozruchu
technologicznego

1 kpl.

5. Dokumentacja odbiorowa - Instrukcji eksploatacii,
Sprawozdanie z rozruchu, Préby gwarancyjne,
Przeszkolenie obstugi

1 kpl.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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