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Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni sciekow w Ustrobnej

4.

Opis stanu istniejacego

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow w Ustrobnej zostala zrealizowana w latach 1996-

97, na dzialce o nr ewid. 585/2, 584/1.

Wydajno$¢ oczyszezalni Qgsr. = 150 m’/d jest praktycznie zagospodarowana.

Technologia oczyszczalni $ciekow oparta jest na metodzie osadu czynnego w uktadzie

SBR. Oczyszczanie wstepne odbywa si¢ na kracie mechaniczne;j. Osad nadmierny,

stabilizowany tlenowo, odwadniany w sposéb potmechaniczny jest na urzadzeniu

workowym.

Podstawowe obiekty technologiczne stanowia:

1.

(OS]

— punkt zlewny $ciekéw dowozonych — w formie plyty zelbetonowej ze spadkami
do usytuowanej posrodku studzienki zlewnej, potaczonej odptywem z pompownia
sciekéw,
— pompownia $ciekéw glowna — obiekt inzynierski w formie podziemnej studni z
zelbetu monolitycznego. Wyposazenie technologiczne stanowia pompy zatapialne
do $ciekow, szt. 2, pracujace naprzemiennie.
— zbiornik retencyjny — zbiornik podziemny, walcowy o konstrukcji z tworzyw
sztucznych TWS. Poj. uzytkowa V = 50 . Wyposazenie zbiornika stanowia
pompy zatapialne do sciekow kpl. 2, wlaczone w uklad sterowania automatycznego
i ttoczace Scieki do poszczegdlnych reaktorow SBR (napetnianie reaktorow).
— budynek oczyszczalni — parterowy o konstrukeji tradycyjnej, mieszczacy
nastepujace urzadzenia technologiczne:
- w hali reaktoréw — zbiorniki reaktoréw SBR wykonane z polietylenu 6 szt. X
15 m®> + 1 zbiornik przeznaczony do stabilizacji osadu — z rurociggami
technologicznymi, zaworami i automatyka. Laczna wydajnos¢
zainstalowanych urzadzen do biologicznego oczyszczania  SciekoOw
Quer = 150m’/d. Typ oczyszczalni biologicznej SBR 0615-1.
W hali przygotowano wolne stanowiska dla montazu 2-giego ciagu urzadzen
jak zainstalowane co umozliwia zwigkszenie wydajnosci oczyszczalni do

Qusr = 300 m*/d. Typ oczyszczalni biologicznej po rozbudowie SBR 1215-2.
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Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni Sciekow w Ustrobnej

- pomieszczenie dmuchaw
- pomieszczenie agregatu pradotworczego
- pomieszczenie kraty i odwadniania osadu — wyposazenie technologiczne
stanowig:
- krata mechaniczna 2-workowa
- urzadzenie do odwadniania osadu 3-workowego =z zespotem
przygotowania i dozowania polielektrolitu
- instalacja dozowania koagulanta PIX
- pomieszczenia socjalne
5. — sktadowisko skratek — o pow. 20 m’ w formie zelbetowego silosu umieszczonego
na placu sktadowania osadu
6. — sktadowisko osadu — plac o nawierzchni betonowej przeznaczony do okresowego
skladowania i suszenia osadu odwodnionego w workach hydrofobowych,
ukladanych na paletach

7. kanat $ciekéw oczyszczonych ¢ 300 mm, z wylotem Sciekéw oczyszczonych do

rzeki

5. Bilans iloSciowo-jako$ciowy Sciekow

Dla potrzeb Projektu budowlanego bilans $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni
po rozbudowie zostat przeliczony do obecnych warunkow. Wyhiki obliczen zestawiono
w zalaczonej tabeli.

Obliczeniowe ilosci Sciekéw przyjete do wymiarowania rozbudowy obiektow

oczyszczalni:

Qusr = 320,0 m’/d
Qumax = 420,0 m*/d
Qnmax = 27,0 m*/d
Qe = 13,2 m’/d
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Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni sciekow w Ustrobnej

6. Technologia oczyszczania $ciekéw i przeréb osadéw sciekowych

Technologia oczyszczania Sciekow obejmuje:

= wstepne, mechaniczne oczyszczanie $ciekOw  na kracie mechanicznej i w
]

piaskowniku,

* oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w uktadzie SBR (reaktory cykliczne), w

5-ciu fazach:

1.
2.
3.

4,
5

napelnianie i mieszanie
reakcja (napowietrzanie)
sedymentacja

odptyw

przerwa

Uklad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych, nitryfikacje

zwiazkdw azotu oraz denitryfikacje w procesie biologicznym.

W celu usuwania zwiazkow fosforu do stopnia wymaganego, do reaktordéw

dozowany jest koagulant PIX.

Zbiornik retencyjny przed cze$cia biologiczna o poj. 50m’ zapewnia dobowe

wyréwnanie przeptywu, gromadzenie $ciekéw pomigdzy cyklami napetniania reaktora,

réwnomierne obcigzenie oczyszczalni w ciggu doby i usrednienie skiadu sciekdw.

Proces oczyszczania $ciekdw w reaktorze SBR przebiega w naéltqpuj acych fazach:

1.

W zbiorniku SBR, w fazie wyjsciowej znajduje sie osad czynny, zalegajacy
zawsze do okreslonego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego.
Zbiornik zostaje napelniony porcja $ciekéw przez pompe zainstalowang w
zbiorniku retencyjnym, a nastepnie przettaczane przez pompe,

Przez napowietrzanie zawartosci zbiornika uzyskuje si¢ rozklad zwiazkow
organicznych oraz nitryfikacje azotu amonowego. W przerwach mig¢dzy
napowietrzaniem spada zawarto$¢ wolnego tlenu tworzac warunki dla

dziatalnosci bakterii denitryfikacyjnych. Do rozkladu tatwo degradowalnych
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zwiazkéw organicznych wykorzystywany jest tlen zwiazany w azotanach.
Operacja napelniania 1 napowietrzania zbiornika jest powtarzana.

3. Zawarto$¢ reaktora jest poddawana klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad
czynny oddziela si¢ od sciekdéw oczyszczonych. Reaktory wykonuja 4 cykle

pracy w dobie (cykl 6-godzinny).

Technologia przerdbki osadéw $ciekowych obejmuje:
* osad nadmierny kierowany begdzie do wydzielonego zbiornika STO 1
poddawany stabilizacji tlenowej w wyniku napowietrzania,
= osad ustabilizowany tlenowo bedzie odwodniony w urzadzeniu typu
DRAIMAD,
* worki z osadem odwodnionym beda skladowane na paletach, na
wydzielonym placu pod wiata w celu dalszego odwodnienia 1 okresowo

wywozone z terenu oczyszczalni na skltadowisko odpaddw.
7. Zakres zmian projektowych

Obiekty istniejqce:
0 Pompownia $ciekéw ozn. Nr 1 — komora zelbetowa
0 Zbiornik retencyjny ozn. Nr 2 — podziemny zbiornik o poj. S- O m’
o Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — ozn. Nr 3 — zbiornik zelbetowy wg projektu
indywidualnego
- pow. zabudowy — 3,12 m?
- kubatura - 4,68 m’

Obiekty istniejqce po modernizacji:

o budynek oczyszczalni Sciekow — ozn. Nr 4 — konstrukcja tradycyjna
- pow. zabudowy — 213,85 m*
- kubatura — 960,0 m’

modernizacja polega¢ bedzie na montazu dodatkowych reaktoréw SBR
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Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni Sciekow w Ustrobnej

Obiekty projektowane:
o piaskownik pionowy ozn. Nr 5 — studzienka o $rednicy ¢ 160 mm i glebokosci
3,9 m, przykrycie stanowia deski odpowiednio przyciete
- pow. zabudowy — 2,54 m’
- kubatura—10,16 m’
0 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO ozn. Nr 6 - zbiornik z tworzywa
sztucznego o pojemnosci 50,0 m’
- pow. zabudowy — 16,0 m>
- kubatura - 65,0 m’
Wiata nad placem ozn. Nr 7 — wg projektu indywidualnego
0 budynek o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym, kryty blachg
trapezowa, w Scianach zamontowane zostang przesta z siatki powlekanej w
katowniku stalowym, od placu manewrowego dwie bramy z siatki powlekanej w
katowniku stalowym
- pow. zabudowy — 36,47 m*
- kubatura— 131,29 m’

8. Ocena technologiczna zaprojektowanego rozwigzania

Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Ustrobnej wykonata firma
»BIOVAC” Sp. z 0.0. w Kielcach (umowa nr 2/P/2001) w czerwcu 2003r.

Podstawg oceny projektu technologicznego jest norma ATV-M-210P- Sekwencyjne
reaktory porcjowe SBR — Niemiecki zbiér regut ATV — Sciekihi odpady wrzesien 1997.
Stwierdza si¢, ze oczyszczalnia zostala zaprojektowana prawidlowo. Wyposazona
zostata w obiekty i urzadzenia odpowiadajace cytowanej wyzej normie.

Dla obliczenia niezbgdnej objetosci reaktoréw SBR zgodnie z ATV-M-210P
przeliczono programem komputerowym  podstawowe parametry technologiczne
projektowanej oczyszczalni. Program oparty jest o norme ATV-A131.

Na podstawie zataczonych wydrukoéw obliczen stwierdza sie, ze oczyszczalnia
zostala zaprojektowana prawidlowo. Wyliczona objeto$é reaktordw jest zgodna z

projektem.

10
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9. Gospodarka osadowa

W ramach rozbudowy oczyszczalni projektuje si¢ zbiornik stabilizacji tlenowej

osadu STO o pojemnosci 50 m’.

Objetos¢ osadu nadmiernego V,

V, = lO(TC:—W) =7,5m" W =99%
Masa osadu po stabilizacji G’
G’ =0,65G =49 kg smo
Objetos¢ osadu poi stabilizacji
4 1,22m’ Wi =96%

(TAC P ——
10(100 W)

Stwierdza si¢ celowos¢ zaprojektowania komory stabilizacji osadu. W wyniku
tlenowego utleniania wsadu nastgpuje szesciokrotne zmniejszenie jego objetosci.
Ponadto osad ma znacznie lepsze wtasciwosci sedymentacyjne i1 zdolnos¢ do

odwadniania w urzadzeniu typu Draimad.
10. Proponowane wskazniki konicowe $ciekow

Wg zalozen projektowych oczyszczalnia obliczona jest na 2111 mieszkadcow
rownowaznych, co klasyfikuje ja wg RMS z 29.11.2002r., zélqcznik nr 1 do grupy 2
(2000-9999 MR).

Dla tej grupy normuje si¢ nastepujace wskazniki:

BZT-5 - 25 gO,/dm’ lub stopien redukeji od 70+90%
ChZT - 125 gOy/dm’ lub 75% redukcja
Zawiesina og. - 35 g/m’ lub 90% redukcja

Nie normuje si¢ azotu ogdlnego i fosforu ogdlnego. Wartosci okreslone w zal. Nr 1

wymagane sg wylacznie w Sciekach odprowadzanych do jezior i ich doplywow.

11
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11. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanych surowcéw, wody i energii

W istniejacej oczyszczalni $ciekéw wykorzystywane sa nastgpujace produkty
chemiczne: koagulant PIX, polielektrolit, wapno chlorowane. Stan ten nie ulegnie

zmianie po rozbudowie oczyszczalni. Wzrosnie jedynie zuzycie tych surowcow oraz

wody 1 energii elektrycznej, proporcjonalnie do ilosci oczyszczonych $ciekow.

Zuzycie '
Nazwa substancji | obecnie Po rozbudowie Przyrost zuzycia !
1. Surowce |
1.1. PIX 9 t/rok 18 t/rok 9 t/rok
1.2. Polielektrolit 70 kg/rok 140 kg/rok 70 kg/rok
1.3. Wapno gaszone 300 kg/rok 600 kg/rok 300 kg/rok
2. Energia elektryczna 63.000 kWh/rok | 115.000 kWh/rok 52.000 kWh/rok
600 m*/rok 250 m*/rok

3. Woda | 350 m’/rok

12. Okreslenie wplywu projektowanego przedsigwzigcia na poszczegdélne elementy

srodowiska i zdrowie ludzi

12.1. Faza budowy

Wykonawca zadanie bedzie wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Roboty beda

nadzorowane przez stuzby nadzoru Inwestora.

W trakcie realizacji przedsigwziecia moze wystapi¢ okresowe zwigkszenie natgzenia
hatasu emitowanego do $rodowiska. Ucigzliwosci te zwigzane beda z przewozem

gotowych elementdéw oczyszczalni (konteneréw) na teren oczyszczalni, ustapia po

dowozie urzadzen.

12
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W czasie budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania odpadow. Nie ma takze
niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych (w trakcie
robét istniejaca czes$¢ oczyszezalni bedzie funkcjonowaé w sposéb dotychczasowy, z
niewielkimi ograniczeniami). Catos¢ prac zamyka¢ si¢ bedzie na ogrodzonym terenie

stanowigcym wtasnos¢ Inwestora.
12.2. Emisja halasu

Dopuszczalne poziomy hatasu w $§rodowisku okreslone sa w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z 13.05.1998r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 66).

Wg tego rozporzadzenia dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku dla terenow
rolnych i lesnych nie jest normowany.

Teren wokol oczyszczalni to teren rolniczy, a najblizsza zabudowa mieszkalna

znajduje sie w odleglosci ok. 200 m.

Jak stwierdzono w powyzszych badaniach emisja hatasu z oczyszczalni Sciekow typu
BIOVAC jest minimalna, nie majaca zadnego wplywu na srodowisko naturalne i
zdrowie ludzi. Jest to mozliwe m.in. dzieki umieszczeniu w budynkach dmuchaw,
sprezarek 1 agregatow pradotworczych — oraz zanurzenie pomp w zbiornikach
podziemnych (w $ciekach). Biorac pod uwage automatyzacj¢ procesu oczyszczania
$ciekow, projektowana rozbudowa nie bedzie miata w tym zakresie wpltywu takze na

zdrowie zatrudnionej obstugi.
12.3. Emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego

W raporcie oddziatywania na srodowisko na etapie WZiZT opracowanym przez
mgr inz. M. Szczuchniaka przeanalizowano zagadnienia emisji zanieczyszczefi do
powietrza atmosferycznego na podstawie badan Politechniki Warszawskiej dla

oczyszczalni typu BIOVAC.
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Nie stwierdzono na podstawie przedstawionych powyze; badan zadne z
zanieczyszczen mikrobiologicznych, jak i gazowych emitowanych przez oczyszczalnie
BIOVAC, tj. dwutlenek wegla (CO,), amoniak (NH3) czy siarkowodér (H,S), nie
wywieraja negatywnego wplywu na stan powietrza atmosferycznego wokot
oczyszczalni, a ich wystgpowanie, czyli ewentualna uciagzliwo$é jest ograniczona do
terenu stanowiacego wlasnos¢ Inwestora. Substancje gazowe (CO,, NHj, H,S) oraz
substancje zapachowe czynne bgda emitowane do powietrza przez wywiewki
wentylacyjne odpowietrzen zbiornikdw na scieki i osady.

W oczyszczalniach typu BIOVAC, w tym w oczyszczalni w Ustrobnej stosuje sie
szereg rozwigzan pozwalajacych ograniczyé ewentualng ucigzliwos¢ dla powietrza
atmosferycznego, takich jak m.in.:

= zastosowanie procesow tlenowych dla oczyszczania $ciekéw 1 unieszkodliwiania

osadow,

= zbiorniki napowietrzania $ciekéw i osadéw i inne podobne zbiorniki sg zakryte,

* podstawowe urzadzenia technologiczne sa zabudowane

= projektuje si¢ mechaniczne odwodnienie osaddéw s$ciekowych na urzadzeniu

workowym, ustawionym w pomieszczeniu zamknigtym. Brak poletek otwartych

do odwadniania osaddw.

12.4. Odpady

W procesie biologicznym oczyszczania sciekow powstajg nastepujace odpady:

- skratki

- nadmierny osad czynny

Odpady beda gromadzone tak jak dotychczas w szczelnych kontenerach, osad
odwodniony na placu utwardzonym. Gospodarka osadami nie ulegnie zmianie.
Przewidywana ilo$¢ powstajacych osaddéw (odpadow) i miejsca ich powstania:

- skratki - kod 19 08 01 — 18 ton/rok

- osad Sciekowy ustabilizowany tlenowo - kod 19 08 09 — 55 ton/rok

14
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Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni sciekéw w Ustrobnej

12.5. Wody powierzchniowe

Wplyw przedsigwzigcia na wody powierzchniowe rzeki Wistok pozostanie bez
zmian. Rzeka na odcinku wprowadzenia Sciekow zaliczana jest do planowanej II klasy
czystosci wod. Posiada ona w profilu m. Ustrobna przeptyw miarodajny SNQ
zapewniajacy dostateczne rozcienczenie sciekOw oczyszczonych, zaréwno obecnie, jak
i po rozbudowie.

Analizy $ciekéw oczyszczonych na istniejacej oczyszczalni wykazuja wysoki
stopien redukcji zanieczyszczen.

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzi¢, z¢ pomimo zwigkszenia ilosci
odprowadzanych $ciekéw, warunki okreslone w zal. Nr 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r., w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac¢ $cieki wprowadzane do waod lub do ziemi zostana dotrzymane.

Wody opadowe z dachéow budynkéw oraz terenu, nie beda powodowal

zanieczyszczen gruntu (umownie ,,czyste”) i odbiornika.

12.6. Wplyw przedsi¢wzigcia na Swiat roslinny i zwierzecy

Eksploatacja oczyszczalni zlokalizowanej na ogrodzonym, utwardzonym terenie nie

bedzie wywierata negatywnych skutkéw na $wiat roslinny i zwierzecy.

12.7. Wplyw projektowanego przedsigwzigcia na krajobraz

Nie bedzie zadnego wplywu projektowanej rozbudowy oczyszczalni na krajobraz.

Dodatkowe reaktory zostang zamontowane w przeznaczonym do tego istniejacym

budynku. Pozostale obiekty zostana wkomponowane w istniejacy ciag oczyszczalni.




EE R R R R EEEEREEEREEEEREERTE

Raport na etapie projektu budowlanego oczyszczalni sciekéw w Ustrobnej

12.8. Wplyw projektowanego przedsiewzigcia na zdrowie ludzi

Projektowana rozbudowa nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi. W zwiazku z

automatyzacjgq procesu oczyszczania Sciekow nie przewiduje sie zwiekszenia obstugi

oczyszczalni.

13. Faza likwidacji przedsigwzigcia

Nie zaklada si¢ likwidacji projektowanego przedsiewziecia w dajacej sie

przewidzie¢ przysztosci. Oczyszczalnia $ciekéw ma charakter trwaty i stanowi element

poprawy jakosci wod powierzchniowych rzeki Wistok.

14. Ochrona intereséw osob trzecich

Omawiane przedsigwzigcie projektuje si¢ na terenie Inwestora, a jego

oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi miesci si¢ w tym obszarze.
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