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PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 22 Moduty PV 1 Falownik @(1? 22 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

22 g )

Zainstalowana Moc DC Maksymalnafgiqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 EkwiwalenDt Posadzonych
rzew
9,68 kwp 9,00 kw 10,45 mwn 8,081t 371

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
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Catkowita obcieta energia: 0,01%
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MODULY PV
Szczytowa
wartos¢
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
6 Risen Energy Co. Ltd., RSM130-8-440M 2,6 kWp = @ 188° 38°
16 Risen Energy Co. Ltd., RSM130-8-440M 7 kWp = @ 188° 39°
Catkowity: 22 9,7 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja Numer czesci llosé Cena (z1) Razem (zt)
7| SE9K 1 0,00 0,00

@ S440 22
RSM130-8-440M 22

PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na Moduty PV na
Falowniki i magazyny energii falownik Optymalizatory na taficuch fancuch
"=, 1xSE9K A
xS fU 1 x taricuch @E22X3440 B 22

9.54kW | 106%
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,02 MWh/m?
Catkowite natezenie promieniowania na po... _ +17,23%

Straty nastonecznienia przez zacienienie -0,11%
Straty zwigzane z odbiciem $wiatta . -2,98%
Energia po konwersj PV
Straty zwigzane z natgzeniem promieniow... I -1,4%
Straty temperaturowe . -2,6%
Straty elektryczne przez zacienienie -0,04%
Straty zwigzane z optymalizatorem mocy I -0,58%
Straty zwigzane z jakoscig modutéw I +0,75%
Straty zwigzane z opornoscig przewoddéw DC I -0,71%
Energia po uwzglednieniu strat DC
Straty zwigzane ze sprawnoscia falownika . -2,47%

Energia mozliwa do eksportu 10,45 MWh

PARAMETRY SYMULACJI

@ ; LOKALIZACJA | SIEC m WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wiacz
Stacja pogodowa Suwatki (26,12 km stad) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 170 m Zabrudzenia i $nieg 0%
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (IAM) 0,05
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspoétczynnik strat LID 0%

Niedostepnos$¢ systemu 0%



