SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Nazwa nadana zamowieniuRozbudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niedzwiedzkie
dz. nr 102/2
Inwestor: Gmina Wieliczki, Powiat Olecko, WojewddztwWiarminsko Mazurskie

Podstawa opracowaniaDz. U nr 202 z 2004r. poz. 2072 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02-09-2004r.

Opracowanie: Barbara Marciniak upr. bud. nr SUW339/80

I. Przedmiot i zakres robot elektrycznych:

— instalacja elektryczna obejmujaca instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych,

— instalacje zasilania i rozdziatu energii w budynku.

Zakres robot tymczasowych:

1. Przebudowa istniejacego przytacza napowietrznego izolowanego na przytacze zasilania
placu budowy.

Zakres robot docelowych:

1. Demontaz istniejacej tablicy rozdzielczej 1 opraw o§wietleniowych oraz osprzetu
osadzonego w $cianach podlegajacych rozbiorce, z odzyskaniem elementéw do
ewentualnego wykorzystania przez Inwestora.

2. Wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej od napowietrznego ztacza pomiarowego do
projektowanej TE instalacji odbiorczych budynku.

3. Wykonanie rozdzielnicy budynku.

4. Budowa instalacji odbiorczych oswietleniowych , gniazd wtykowych i zasilania
turbowentow.

5. Odtworzenie przytacza napowietrznego izolowanego na dotychczasowych warunkach
zasilania i zasilenie wybudowanej instalaciji.

II. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji obot :

Budynek $wietlicy przytaczony jest do sieci elektroenergetycznej przylaczem napowietrznym

izolowanym, ztacze pomiarowe usytuowane jest na zewngtrznej Scianie szczytowej budynku .

Zasilanie na potrzeby budowy z przylacza budynku po jego przebudowie stosownie do

uzyskanej przez Inwestora zgody z PGE Rejon Elk, pismo L.dz. /RM4/AK/4465/2020 z dnia

11.03.2020. Stup abonencki zapewnia Wykonawca robot, stanowi on koszt wiasny

Wykonawcy, po wykonaniu docelowego przytacza pozostanie do jego dyspozycji. Sposdb

rozliczenia energii na potrzeby budowy do uzgodnienia z inwestorem i PGE.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych instalacja istniejaca musi zosta¢ odtaczona spod

napigcia. Wszelkie instalacje zasilania wykorzystywane na budowie musza by¢ zasilane z

rozdzielnicy budowlanej.

ITI. Wymagania dotyczace wlasciwosci stosowanych materialow i wyrobow

budowlanych:

a. ogllne wymaganiawszystkie zakupione przez wykonawcg materiaty, dla ktorych normy

przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez

producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie inspektora nadzoru.

b. przewody i kable;stosowa¢ przewody YDY, YLY, kable YKY.



C. aparatura rozdzielcza;moze by¢ stosowana wytacznie aparatura posiadajaca znak

bezpieczenstwa.

d. oprawy osSwietleniowe; stosowac oprawy ze zrodlem $wiatta energooszczednym,

projektowane zrodta LED, stopien ochrony dostosowaé do warunkow wilgotnosci i zapylenia

pomieszczen. IP 20 w pomieszczeniach suchych, IP 63 oprawy zewngtrzne.

e. ostony przewodéw; na przej$ciach przewoddw przez Sciany i stropy stosowac przepusty z

rur instalacyjnych o $rednicy 1,5 srednicy(szerokosci przewodow ptaskich).

f. osprzet instalacyjny; stosowaé osprzet p/t, stopien ochrony dostosowaé¢ do warunkow

pomieszczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 stan techniczny zabudowanych materiatow.

IV. Skladowanie materialow;

przewody, osprzet, oprawy, rozdzielnice, sktadowa¢ w miejscu suchym, zabezpieczajacym je

przed wplywem czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

V. Wymagania dotyczace sprzetu:

Sprze¢t uzywany do wykonania robdt powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania

b.h.p.

VI. Wymagania dotyczace transportu:

Transport materiatéw nalezy dostosowac do ich ilosci 1 gabarytow.

VII. Wymagania dotyczace wykonania robot :

Przy budowie instalacji nalezy zachowac standardy okreslone;

1. w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot instalacyjnych elektrylcorge
PBUE zeszyt 9. Wymagania techniczne zawarte w dokumentach producenta .

2. Przestrzega¢ zasad b.h.p przy robotach instalacyjnych.

3. Narzegdzia rgczne nalezy zasila¢ z rozdzielnicy budowlanej zabezpieczonej wylacznikiem
ochronnym o pradzie r6znicowym do 30mA.

1. montaz instalacji wewnetrznych;

Przewody w instalacji o§wietlenia, gniazd wtykowych w zalezno$ci od przebiegu tras uktadac

p/t, n/t w rurach ochronnych instalacyjnych. Zapewni¢ warstwe tynku przykrywajacego gr.

Smm. Na przej$ciu przewodow przez $ciany stosowac ostong z rur wzmocnionych. Kabel

w.l.z. w rurze ochronnej w murze lub n/t.

Montaz rozdzielnicy wykona¢ na budowie w oparciu o schemat ideowy. Stosowa¢ obudowe

nascienng do aparatury modutowej, wymagane IP 40.

VIII. Kontrola jakosci robot:

1. kontrola w czasie robat;

- sprawdzenie metod wykonywania robot,

- sprawdzenie materiatow pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 cechami podanymi przez wytworcg,

- sprawdzanie uktadania przewodow i ich mocowania do podioza,

- sprawdzenie doktadnosci podtaczenia przewodow w tacznikach, gniazdkach i aparaturze
rozdzielczej.

2. sprawdzenia przed odbiorem koncowym;

Przed odbiorem koncowym powinny by¢ przeprowadzone sprawdzenia i1 badania zgodnie z

PN-HD 60364-6 instalacje elektryczne niskiego napigcia. cz. 6 — sprawdzenia,

IX. Odbioér koncowy:

Odbiorowi koncowemu podlega ;

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan.

- wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokdtow, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacych badania.



jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione,

nalezy oceni¢ jego wplyw na funkcjonowanie instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

IV. Dokumenty odniesienia:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Przedmiar robot i kosztorys .



