OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Rozbudowa swietlicy wiejskiej”
w miejscowosci Niedzwiedzkie gm. Wieliczki, na dziatce o nr geod. 102/2

1. Podstawa opracowania:
e Uzgodnienie z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie
e Mapa do celdow projektowych skala 1:500
e Inwentaryzacja istniejgcego budynku
e Decyzja o warunkach zabudowy G.1.6730.30.2019 z dnia 31.01.2020r.

2. Dane ogodlne:
e Zadanie inwestycyjne, to rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia, z
przeznaczeniem na Swietlice wiejska

e Adres budowy - Niedzwiedzkie, gm. Wieliczki, dz. nr 102/2
e Inwestor - Gmina Wieliczki

e Adres inwestora - 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

e Autor opracowania - mgrinz. Ewa Skarzynska

3. Stanistniejacy:
3.1. Usytuowanie budynku :

Dziatka nr 102/2, na ktdrej planuje sie rozbudowe budynku, potozona jest we wsi
Niedzwiedzkie. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek — swietlica wiejska oraz
drewniana altanka. Wjazd i wejscia na dziatke odbywajg sie od strony potudniowej, z drogi
powiatowej nr 1830N prowadzacej do wsi Wilkasy. Obiekt, przeznaczony do rozbudowy,
zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci parceli.

3.2. Charakterystyka budynku istniejgcego:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest to budynek murowany wykonany w
technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym oraz
tarasem zadaszonym, zlokalizowanym wzdtuz S$ciany podtuznej budynku. Budynek o rzucie
parteru w ksztafcie prostokata. Wiezba dachowa drewniana, dwuspadowa o konstrukg;ji
jetkowej nad gtéwnym budynkiem i jednospadowa nad tarasem. Budynek swietlicy pokryty
jest blachg trapezows, a taras ptytami falistymi z poliweglanu przezroczystego. W czesci
gtownej dach dwuspadowy o kacie nachylenia 38° taras dach jednospadowy o kacie
nachylenia 10°. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brazowym. Sciany zewnetrzne grubosci
24cm, wykonane z betonu komodrkowego ocieplonego styropianem gr. 12cm. Sufity obtozone
ptytami g-k i ocieplone wetng mineralng, posadzki wytozone terakota.

W budynku zlokalizowano nastepujgce pomieszczenie: Swietlica wiejska, pom.
gospodarcze, siert i WC.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

3.3. Ocena stanu technicznego:
Nie dokonano odkrywek S$cian fundamentowych i przyziemia. Stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych budynku ocenia sie jako dobry



Budynek ustugowy w miejscowosci Niediwiedzkie, ocenia sie jako obiekt znajdujqcy w
dobrym stanie technicznym. Budynek spefnia warunki bezpiecznego uZytkowania i umozliwia
rozbudowe istniejgcego obiektu.

4. Zatozenia projektowe:

Planowana inwestycja polega na likwidacji istniejgcego zaplecza i w ten sposob
powiekszeniu ulegnie sala gtowna Swietlicy oraz w ramach rozbudowy projektowane sa:
przedsionek z kottownig, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz aneks kuchenny stuzgcy do
przygotowania kawy, herbaty i drobnych przekgsek w czasie trwania spotkan mieszkancow
wsi. Inwestor nie przewiduje prowadzenia zywienia zbiorowego. Po rozbudowie Inwestor
uzyska dodatkowe pomieszczenia o tacznej powierzchni 30,94 m?.

Projektuje sie rozbudowe o wymiarach 6,90m x 4,91m i wykonanie przedsionka wraz z
kottownig (w istniejgcym tarasie) o wymiarach 2,03m x 4,70m.

Po rozbudowie i przebudowie bedzie to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przeznaczony do prowadzenia , jak
dotychczas, dziatalnosci spoteczno - kulturalne;j.

Prace rozbiorkowe:

e Zdemontowac urzadzenia w pomieszczeniu W.C.

e Zdemontowac stolarke drzwiowg i okienng.

e Ostroznie rozebrac Scianki dziatowe.

e Rozebrac posadzke na catej powierzchni demontowanego zaplecza.

Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem:

e Wykonanie fundamentow i ptyty fundamentowej Pt-1 oraz fundamentu pod komin.
e Budowa komina wentylacyjnego.

e Wymurowanie $cian zewnetrznych.

e (Osadzenie nadproze okiennych i stolarki okiennej.

e Wykonanie posadzki.

e Utozenie belek stropowych i montaz wiezby dachowej.

e Wmurowanie $cianek dziatowych.

e Wykonanie scianek drewnianych w przedsionku i kottowni.

e Docieplenie budynku:

e a) docieplenie $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 gr. 10cm,
e b) docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

e ¢) docieplenie stropu i daszku nad przedsionkiem i kottownig,

e Wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan.

e Montaz paneli fotowoltaicznych i pompy ciepta wraz z odwiertami.

e Wykonanie tynkéw oraz malowanie pomieszczen.

e Wykonanie podestu i podjazdu z kostki betonowej prowadzgcej do gtdwnego wejscia.
e Montaz opaski z kostki betonowej wokdt budynku.



5. Zestawienie wskaZnikéw technicznych:
a) Kubatura: 420,18 m?
w tym: * kubatura istniejgca: 270,86 m®
* kubatura rozbudowy: 149,32 m®
b) Powierzchnie:
- pow. zabudowy wraz z tarasem zadaszonym: 106,45 m?
w tym: * pow. zabudowy istniejgca: 72,50 m’
* pow. zabudowy rozbudowy: 33,95 m’
- powierzchnia uzytkowa: 76,21 m?
w tym: * pow. uzytkowa istniejgca: 45,27 m’
* pow. uzytkowa rozbudowy: 30,94 m?
c) Wysokos¢, dtugosé, szerokosé:

- dtugosé: 13,24 m
- szerokosé: 10,08 m
- wysokos¢ do okapu: 2,15m
- wysokos¢ do kalenicy: 5,56 m

d) Liczba kondygnacji: 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?’]
1.0 Przedsionek 3,88
1.1 Swietlica 45,27
1.2 Aneks kuchenny 8,63
1.3 Korytarz 6,56
WC damskie i osdb
1.4 , 5,22
niepetnosprawnych
1.5 WC meskie 1,58
1.6 Przedsionek 1,53
1.7 Kottownia 3,59
RAZEM: 76,21
Wysokos¢ pomieszczen:
e pomieszczenia uzytkowe dobudowane —2,53m;
° pomieszczenia techniczne -2,04~2,44 m;
e  pomieszczenia istniejgce (Swietlica) —2,54~3,40 m;

6. Rozwigzania techniczno — materiatowe — czesci projektowane;j:
6.1. Uktad konstrukcyjny:

Projektuje sie rozbudowe budynku o dodatkowe pomieszczenia (powierzchnia
rozbudowy ok. 6,90m x 4,91m i 2,03m x 4,70m). Dobudowana czes$¢ jest to budynek
niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii murowane] tradycyjnej. Dach
dwuspadowy (bryta gtéwna) o konstrukcji drewnianej jetkowej, pokryty blachg trapezows.
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Projektuje sie wejscie z zewnatrz — przedsionek z kottownig, wykonany w czesci istniejgcego
tarasu, z $cianami o konstrukcji drewniane;j.

Uktad gtéwnej kalenicy dachu bez zmian. Wysoko$¢ budynku w kalenicy dachu nie
ulega zmianie i wynosi ok. 5,50 m. Architektura dostosowana do otaczajgcego krajobrazu.

6.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe:

Projektuje sie tawy ciggte, zelbetowe o wymiarach 50x30cm wykonane z betonu
C20/25, zbrojone stalg AIlIN RB500 - #12 i — @6. Poziom posadowienia faw 1,40 m ponizej
poziomu terenu, a w miejscach przylegania do istniejgcego budynku — na poziomie
istniejgcych taw. Dodatkowo projektuje sie fundament pod komin o wymiarach 125x82x30cm.
zelbetowy wykonany z betonu C20/25, zbrojony stalg AIlIN RB500 - #12. Szczegdty zbrojenia
na rysunku K-1. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych lub wylewane na mokro z
betonu C16/20.

Ptyta fundamentowa Pt-1, zelbetowa, krzyzowo zbrojona o wymiarach 4,60x1,96m,
sktada sie z nastepujacych warstw:

e Terakota 2 cm.

e Wylewka 6 cm zbrojona siatka z pretow fi 4,5 o oczkach 15x15cm.
e QOgrzewanie podtogowe.

e Foliaizolacyjna.

e Styropian EPS 100 12 cm.

e 2 xpapanalepiku

e Ptyta fundamentowa zbrojona C20/25 gr.18 cm.

e Folia PE

e Pospdtka zageszczona 15cm

e Podbudowa zwirowa zageszczona 20 cm.

6.3 Sciany:
a. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych o gr 25cm klasy 5MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa z dodatkiem uszczelniacza, ocieplone ptytg do izolacji
termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS 200) o grubosci 10cm od zewnatrz z folig
kubetkowa. Czes¢ Sciany wystajgcej ponad grunt wykornczona tynkiem mozaikowym.
b. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia
Murowane z betonu komodrkowego gr. 24cm na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5 MPa i ocieplone styropianem EPS 80-038 grubosci 20 cm.
c. Sciany dziatowe
Projektuje sie sciany dziatowe z betonu komorkowego o grubosci 12cm na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 5 MPa.
d. Sciana przedsionka
Konstrukcja drewniana sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:
e Piytag-k, gr.1,25cm
e Ptyta OSB, gr. 1,20cm
e Konstrukcja drewniana stupki 4,5x15cm co 60cm, wypetnione wetng w ptytach gr.
15cm lambda 0,030
e Ptyta OSB gr. 1,50cm
e Oktadzina drewnopodobna gr. 2cm w kolorze ciemny orzech



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Strop:

W dobudowanej czesci budynku projektuje sie strop drewniany belkowy oparty na
$cianach zewnetrznych. Szczegdty wykonania stropu na rysunku K-2.

Nad przedsionkiem strop istniejgcy - dach tarasu.

Nadproza i wierice:

Wience W1, W2 i nadproza nad oknami i drzwiami, zelbetowe o wymiarach 24 x 24
cm wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN RB500 - #12 i @6 — wg rysunkow
konstrukcyjnych, lub z typowych elementéw prefabrykowanych L19 typ N — do $cian no$nych
obcigzonych stropami.

Dach:

Wiezba dachowa drewniana jetkowa. Krokwie (8x18cm) oparte na murtacie
(14x14cm). Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci rownej 38°. Murtaty kotwié¢ w wiericu
W1 za pomocg kotew g14mm L-40cm, co 2m. Do wykonania wiezby uzy¢ drewno iglaste klasy
C27 o wilgotnosci 15%. Uktad elementéw wiezby dachowej i ich wymiary jak na rysunkach
konstrukcyjnych K-2.

Elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone Srodkami przeciw korozji biologicznej
oraz $srodkami ogniochronnymi do granicy trudno zapalnosci np. Fobos, Pyrolak. Styk drewna z
murem zabezpieczy¢ 2 x papa.

Pokrycie dachu:
Pokrycie dachu blachg trapezowg ,w kolorze zblizonym do istniejgcego dachu,
mocowang do fat o przekroju 6 x 4 cm.

Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie potaci dachowej i okapéw parapetéw z blachy stalowej
powlekanej. Orynnowanie wykona¢ z rynien PCV o przekroju rynien 125 mm i rur spustowych
100 mm. Odprowadzenie wdd deszczowych powierzchniowo mozliwie jak najdalej budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka zewnetrzna okienna z PVC — potréjnie szkolna w kolorze biatym Drzi
zewnetrzne o konstrukcji stalowej, ocieplone w kolorze grafitowym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna — wg wykazu stolarki. Stolarka okienna Umax=0,9 W/(m’K), drzwi zewnetrzne
Umax=1,3 W/(m’K)

6.10 Kominy:

Komin wentylacyjny z typowych elementdéw systemowych, np. system pustakow
wentylacyjnych firmy SCHIEDEL, z nasadami kominowymi wspomagajgcymi cigg np.
TURBOWENT TULIPAN firmy DARCO.

Uwaga: Dla zapewnienia sztywnosci kominéw nalezy stosowac systemowy zestawy
zbrojeniowe — wg zaleceri producenta.

Nalezy zapewni¢ dostep do komina poprzez stopnie kominiarskie i dostawiang
drabine.



6.11 lzolacja termiczna:
Izolacja termiczna pionowa S$cian zewnetrznych budynku ze styropianu grubosci
20 cm. Izolacja termiczna pozioma stropu nad parterem w czesci nowoprojektowanej z wetny
mineralnej szklanej gr. 15cm+5cm, lambda 0,03. Izolacja termiczna dachu przedsionka z wetny
mineralnej szklanej gr. 15cm+5cm. lzolacja termiczna w warstwach podtogi na gruncie ze
styropianu EPS 100 gr. 12cm.

6.12 lzolacja przeciwwilgociowa:
Wg opisdw na rzutach i przekrojach. Izolacje poziomg posadzek na gruncie tgczy¢ z
izolacjg pionowa scian fundamentowych.
Izolacje przeciwwilgociowe:

e poziome — 2x papa na lepiku ;
e pionowe $ciany fundamentowej - 2x DYSPERBIT;
e elementy drewniane na styku z murem izolowa¢ przektadka z papy izolacyjnej

6.14 Wentylacja:
Nawiew za pomocg nawietrzaka higrosterowalnego montowanego w ramiaku
okiennym oraz posrednio przez otwory wentylacyjne w dolnej czesci drzwi.
Wentylacja wyciggowa grawitacyjna, z pustakdw wentylacyjnych firmy np. SCHIEDEL
zakonczonych nasadami kominowymi TURBOWENT TULIPAN firmy np. DARCO.

6.15 Roboty wykoriczeniowe:
6.15.1 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne dwuwarstwowe kat. Il, malowane
farbami akrylowymi. Elewacja budynku z wyprawa tynku cienkowarstwowego. W przedsionku
i kottowni oktadzina z ptyt g-k.

6.15.2. Oktadzina $cian w pomieszczeniach mokrych:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i aneksie kuchennym - glazura, zmywalna,
nienasigkliwa, do wysokosci min.2,00m.

6.15.3. Posadzki:
Posadzke na gruncie wykona¢ na gruncie po zdjeciu humusu. Warstwy posadzek wg
opisdw na przekrojach i rzutach.

6.15.4. Opaska betonowa:
Opaska betonowa, szerokosci 50 cm wykonana z kostki betonowe].

6.15.5. Parapety wewnetrzne:
Z profili PVC w kolorze biatym.

7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:
Sanitariaty
W pomieszczeniach dostepnych dla niepetnosprawnych nalezy stosowaé drzwi bez
progéw. W budynku jedno, z ogélnodostepnych pomieszczen higieniczno - sanitarnych zostato
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dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych. W sanitariacie tym przewiduje sie
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustepowej i umywalki oraz uchwytéw
utatwiajgcych korzystanie z tych urzadzen.

Przestrzen manewrowa wynosi 1,5x1,5. Drzwi o minimalnych wymiarach w Swietle
oscieznicy 90x200cm.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:
Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska, nie wptynie
ujemnie na $rodowisko. Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu.
Nie nastgpi zjawisko wibracji. Nie zostanie zmieniony istniejgcy drzewostan. Obiekt nie bedzie
miat negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. Ochrona przeciwpozarowa budynku:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia

2015r. w_ sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 z pdz. zm.) budynek niski zawierajacy strefe

pozarowa o powierzchni nieprzekraczajacej 1000m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia

ludzi ZLIII, obejmujacy pierwsza kondygnacje nadziemng, nie wymaga uzgodnienia projektu

budowlanego pod wzgledem ppoz.

Charakterystyka i klasyfikacja budynku

Przebudowywany budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje nadziemng i bedzie
niepodpiwniczony. Ogdtem w budynku znajdowac sie bedzie pomieszczenie Swietlicy
przeznaczone dla maksymalnie 25 oséb nie bedacych jej statymi uzytkownikami, oraz zaplecze
higieniczno-sanitarne i zaplecze kuchenne. Kategoria zagrozenia ludzi ZL-1I1.

Wysokos¢ budynku

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do poziomu kalenicy wynosi 5,50 m.
Poniewaz wysokos¢ budynku nie przekracza 12 m, obiekt zaliczony jest do budynkdw niskich.
Strefy pozarowe

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
tego typu budynkéw wynosi 8000 m?, w zwigzku z czym cata analizowana cze$¢ budynku
bedzie stanowita jedna strefe pozarowa o powierzchni 78,37 m®.

Klasa odpornosci poZzarowej

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku oraz ze wzgledu na kwalifikacje strefy pozarowej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL-Ill, budynek powinien spetnia¢ wymagania co najmniej klasy ,D”
odpornosci pozarowej, tzn. ze poszczegdlne elementy konstrukcyjne powinny byé nie
rozprzestrzeniajgce ogien.

Wyjscie na dach budynku bedzie zapewnione z zewnatrz.

Drewniana konstrukcja dachu i stropu zostanie zabezpieczona $rodkiem
ogniochronnym.

Wymagania ewakuacyjne

Z pomieszczen Swietlicy zapewnione jest wyjscie przez przedsionek na zewnatrz.
Wymagania dotyczgce wystroju wnetrz

. w budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;



° na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane tatwo
zapalne materiaty i wyroby budowlane;

° oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia;

Wymagania instalacyjne

Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposdb aby jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde
100 m?* powierzchni uzytkowej budynku. Zgodnie z §3. 1 2) - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) — budynek
uzytecznosci publicznej znajdujacy sie poza granicami jednostek osadniczych, o kubaturze
brutto mniejszej niz 2500m° i o powierzchni nieprzekraczajacej 500m? nie wymaga
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi wymog doprowadzenia drogi pozarowej do
budynku nie obowigzuje budynkéw o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, gdzie
wyjscia ewakuacyjne z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej, potgczone sg z drogg pozarowa, utwardzonym
dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Warunek ten jest
spetniony w przypadku projektowanego budynku.

10. Ochrona intereséw oséb trzecich:

Budynek pozostanie parterowy. Dach budynku z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych na dziatke inwestora. W wyniku inwestycji nie nastgpi zacienianie budynkdéw na
dziatkach sgsiednich. Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku, zdaniem
Projektanta, nie naruszy interesdow oséb trzecich, nie ograniczy mozliwosci zabudowy
sgsiednich dziatek, jak i mozliwosci ich zagospodarowania.

11. Ogdlne uwagi dotyczace wykonawstwa:

a. Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich zabezpieczyé sie w odpowiednie
materiaty ostonowe;

b. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt budowlanych w temperaturach ponizej + 5°C oraz
powyzej + 25°C;

c. W przypadku wystapienia temperatur powyzej +25°C roboty betonowe wykonywaé w
godzinach rannych lub wieczornych;

d. Do produkcji betonu stosowaé materiaty o wiadomym pochodzeniu i odpowiednich
parametrach technicznych (dotyczy to: cementu, piasku, kruszyw, domieszek
chemicznych);

e. Sprawdzi¢ wizualnie przydatnos¢ materiatow sktadowych do betondw (brak zbrylen w
cemencie, zabrudzenia piasku i kruszyw);

f. Jedli beton nie zostat wbudowanych w odpowiednim czasie nie praktykowac
ponownego przemieszania go z wodg;

g. Przed betonowaniem wskazane jest zwilzenie wodg szalunkéw (szczegdlnie
drewnianych, wiérowych, itp.) i ewentualnie podtoza;
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h. Sprawdzi¢ czy stal zbrojeniowa w szalunku nie jest zanieczyszczona btotem, zaprawa,
zendrg, itp. (zanieczyszczenia usungé szczotkami drucianymi, smary lub olej wypali¢
palnikami gazowymi);

i. Sprawdzi¢ grubos$¢ otuliny zbrojenia, to jest odlegtos¢ zbrojenia od powierzchni
szalunku (powinna wynosi¢ min. 4-5cm. W tym celu stosowac¢ krazki lub podktadki
dystansowe);

j.  Przeprowadzi¢ pielegnacje betonu stosownie do panujgcych  warunkow
temperaturowych (optymalny czas pielegnacji 10-14 dni).

12. Obciazenia i zatozenia przyjete w obliczeniach
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Normami:
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;
PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod: Projektowanie konstrukcji z betonu czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdw;
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod: Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod: Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie $niegiem;
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod: Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru;
PN-EN 1995-1-5:2010 Eurokod: Projektowanie konstrukcji drewnianych czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw;
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod: Projektowanie geotechniczne czes¢ 1: Zasady ogdlne;

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiadac atest sanitarno-higieniczny,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci, dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
oraz inne $Swiadectwa i decyzje wymagane prawem.

W razie stwierdzenia, podczas prac remontowo-budowlanych, niezgodnosci stanu
faktycznego istniejgcej konstrukcji z danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nalezy
bezzwtocznie powiadomié autorow opracowania w celu dokonania niezbednych korekt.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach analogicznych do projektowanych.

Przed wykonaniem otwordw okiennych i drzwiowych nalezy skoordynowa¢ wymiary z
zamawiang stolarka.

Roboty nalezy wykonywac po uzyskaniu pozwolenia na budowe, pod kierunkiem osoby
uprawnionej, z zachowanie przepiséw budowlanych i bhp.
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