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1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej : 7 308,54 kWh/rok

2) Dostepne nosniki energii : energia elektryczna,

3) Warunki przyfaczenia do sieci zewnetrznych : energia elektryczna

4) Wybér dwdch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej :

° System konwencjonalny

Ogrzewanie : powietrzng pompg ciepfa zasilang energig elektryczng
Przygotowanie cieptej wody : gruntowg pompa ciepta zasilang energig elektryczna
o System alternatywny

Ogrzewanie : powietrzng pompg cieptfa zasilang energig elektryczng
Przygotowanie cieptej wody : gruntowg pompa ciepta zasilang energia elektryczng
o System hybrydowy

Ogrzewanie : ---

Przygotowanie cieptej wody : ---

4) Obliczenia optymalizacyjno-porédwnawcze dla wybranych systeméow zaopatrzenia
W energie :

° System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne : ok. 60 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 471,46 zt/rok

o System alternatywny

Koszty inwestycyjne : ok. 45 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 644,04 zt/rok

o System hybrydowy

Koszty inwestycyjne : ---

Roczne koszty eksploatacyjne: ---

6) Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie :

System konwencjonalny osiggnat wspodtczynnik EP=28,55 kWh/m2*rok, natomiast
system alternatywny osiggnat EP=39,00 kWh/m2*rok. Inwestor wybrat system
konwencjonalny ze wzgledu na nizsze koszty inwestycyjne.



