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 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 
Skala Nr arkuszaPrzedmiot rusynku
1:50 A-1RZUT PRZYZIEMIA

Projektant Podpis
Adres

Obiekt Data

Nr uprawnień
19-404 Wieliczki, Niedźwiedzkie, dz. nr 102/2

Wojciechowski
inż. Krzysztof

SUW 46/92

grudzień 2022

Dz
1O1

D5

/okładzina  drewniana na konstrukcji drewnianej
wypełnienie z wełny mineralnej/

- projektowana ściana drewniana gr. 24cm

wycieraczka stalowa, systemowa 50x100cm
wbudowana w podest z odwodnieniem

podest i podjazd z kostki brukowej gr. 4cm

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE

Powierzchnia użytkowa świetlicy istniejącej: 45.27 m2

2Powierzchnia użytkowa rozbudowy: 30,94 m
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Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Niedźwiedzkie
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1.2
Kuchnia
8.63m2

1.3
Korytarz
6.56m2

1.4
WC niepełn.

5.22m2

1.5
WC 
1.53m2

1.6
Przedsionek
1.53m2

1.7
Kotłownia

3.59m2

1.0
Przedsionek

3.88m2

pion kanalizacji sanitarnek
zakończony wywiewką
ponad połacią dachu

pion kanalizacji sanitarnek
zakończony wywiewką
ponad połacią dachu

filarek z cegły
pełnej do wys. 2,0m
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zakończony wywiewką
ponad połacią dachu

wentylacja kotłowni
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REI60

pion kanalizacji sanitarnek
zakończony wywiewką
ponad połacią dachu

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

   hybrydowym 150  typu TULIPAN firmy np DARCO
- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja grawitacyjna zakończona turbowentem

LEGENDA:

n - nawiewniki okienne 6szt.

- istniejące ściany, dodatkowo ocieplne styropianem 
  grubości 8cm

- projektowana ściana gr. 44cm
/gazobeton 24cm + styropian 20cm/

- projektowana ściana oddzielenia ppoż REI60 gr. 44cm
/gazobeton 24cm + wełna 20cm/

hp=90cm

hp
=9

0c
m

hp=90cmhp=90cm

1.1
Świetlica /ISTNIEJĄCA/

45.27m2
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