CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne:
e adres budynku: 19-404 Wieliczki, Niedzwiedzkie, dz. 102/2
e nazwa Inwestora: Gmina Wieliczki
e adres Inwestora: ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki
e funkcja podstawowa budynku: Swietlica wiejska
e autor: inz. Krzysztof Wojciechowski
mgr inz. Ewa Skarzynska

2. Podstawa opracowania:
e Dokumentacja archiwalna budynku
e Inwentaryzacja witasna
e Wizje lokalne
e Ustalenia i konsultacje z Inwestorem
e Decyzja o warunkach zabudowy nr G.1.6730.30.2019 z dnia 31.01.2020r.
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki o nr geod.
102/2 pod rozbudowe z przebudowag swietlicy wiejskiej w Niedzwiedzkich.

4. Termin realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023-2025.

5. Potozenie dziatek i opis ich zagospodarowania:

Zabudowana dziatka, na ktdrej planowana jest rozbudowa potozona jest w
miejscowosci NiedZzwiedzkie. Na dziatce istnieje budynek Swietlicy wiejskiej i altanka. Dziatka
jest zagospodarowana, czesciowo utwardzona i ogrodzona. Dziatka jest uzbrojona. Obiekt
podtaczony jest do sieci wodnej, oraz sieci energetycznej. Na dziaftce znajduje sie szczelny
zbiornik na nieczystosci ciekte, do ktdrego budynek jest podtgczony. Zjazd istniejacy z drogi
powiatowej nr 1830N.

Projektowane zagospodarowanie dziatek:
Projektuje sie rozbudowe parterowego budynku swietlicy wiejskiej o dodatkowe
pomieszczenia uzytkowe. Zaprojektowano dojscie do wejscia gtdéwnego z kostki brukowe;j.
Gtéwne dojscia i dojazdy z kostki brukowe]j — istniejace.

Nawierzchnie utwardzone piesze:

- warstwa odsqczajgca;

- podsypka piaskowa - 8 [cm];

- podbudowa — ttuczen ubity mechanicznie - 12 [cm];
- podsypka cementowo-piaskowa - 3 [cm];



- kostka brukowa betonowa 6 [cm].

Pod warstwg odsgczajaca grunt rodzimy lub grunt stabilizowany mechanicznie. Kostka
przytrzymana kraweznikiem o szerokosci 8cm dla nawierzchni pieszych.

Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie ma utrudnienia w dostepie do obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Do budynku
osoby niepetnosprawne dostana sie bezposrednio z terenu za pomocg odpowiednio
uksztattowanego chodnika o spadku 10%. Teren inwestycji pozbawiony jest schoddéw.
Budynek swietlicy, po rozbudowie, przystosowany jest do potrzeb oséb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych. Budynek zostat wyposazony w toalete dla oséb niepetnosprawnych.
Szerokos¢ drzwi wejsciowych w Swietle przejscia (po otwarciu skrzydta) wynosi min. 90cm.

Sieci uzbrojenia terenu i infrastruktura:
e Zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytacza;
e Zaopatrzenie w wode do celdw p.poz.: nie ma wymogu doprowadzenia;

Odprowadzenie sciekéw: do istniejgcego szczelnego zbiornika;
e Zaopatrzenie w energie elektryczng: z istniejacego przytacza;

Zaopatrzenie w ciepto: -z wiasnego ekologicznego zrddta ciepta — pompa ciepta;

Odprowadzenie wdéd opadowych: - powierzchniowo na wtasng posesje;
e Zagospodarowanie odpadéw statych: - w pojemniki z wywozem na wysypisko
odpadéw statych.

7. Zestawienie powierzchni

e Pow. dziatki objeta opracowaniem: 457,00 m* (100%)
e Powierzchnia zabudowy: 106,45 m> (23%)
e Pow. utwardzona — dojscia projektowane: 14,00 m?

e Pow. biologicznie czynna: 275,25 m? (60,23%)
o Wysokos$¢ budynku: ok. 5,60 m - budynek niski

o Szerokos¢ elewacji frontowe;j: 13,24 m

o Wysokos$¢ do okapu: ok. 2,20 m

o llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

o llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

o Kubatura budynku: 420,18,00 m*

o Pow. uzytkowa: 76,21 m?

8. Ochrona interesdw osob trzecich
Budynek pozostaje parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy z
odprowadzeniem wdéd opadowych na dziatke inwestora. W wyniku inwestycji nie nastgpi
zacienienie budynkéw na dziatkach sasiednich. Przebudowa budynku nie naruszy
uzasadnionych intereséw osdb trzecich.



9. Warunki ochrony zabytkéw i débr kultury
Planowana inwestycja nie wymaga uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw w Etku.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje w swoim zakresie dziatki nr
98/1, 98/2, 103, 102/1, 120.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z §3. 1 2) - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) — budynek uzytecznosci publicznej znajdujacy sie
poza granicami jednostek osadniczych, o kubaturze brutto mniejszej niz 2500m* i o
powierzchni nieprzekraczajgcej 500m° nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Budynek wymaga doprowadzenia
drogi pozarowe]. Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, ktéry stanowi
jedng strefe pozarowa, kategoria ZL IlI.

Opracowat: mgr inz. Ewa Skarzynska, upr. bud — SUW 15/85



