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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego

zwigzanej z przebudowa wewnetrznej dz. nr ewid. 370 w miejscowosci Strzakly

1. Zakres rzeczowy, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu zwiazanego z przebudows
Drogi Wewnetrznej dz. nr ewid. 370 w m. Strzakly na dtugosci ok. 0, 300 km.

Projektowana droga kwalifikuje si¢ do klasy technicznej D (Dojazdowa) o kategorii ruchu KR
1-2, o przekroju pot-ulicznym.

Poczatek projektowanego odcinka (kilometraz roboczy 0+000, 00) przyjeto w miejscu
projektowanego nawiazania nawierzchni asfaltowej a koniec w km 0+300, 00.

Przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu wyréwnania tluczniem istniejacej
nawierzchni, utozeniu warstw z masy bitumicznej, wykonaniu chodnika z kostki brukowe;j
betonowej, a takze zjazdow do pdl uprawnych i na pobliskie posesje.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczefistwa ruchu
drogowego, jak rowniez estetyki i funkcjonalnosci miejscowosci poprzez ktére przebiega
przedmiotowa droga.

2. Podstawa opracowania:

e Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 128 z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430).

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych zal. do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 1. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003t. w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 ze zm.).

e Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego objetego opracowaniem.



e Umowa z Inwestorem.

e Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga Wewnetrzna dz. nr ewid. 370 w miejscowosci Strzakly jest droga o klasie
technicznej D (Dojazdowa) o przekroju poét-ulicznym. Kategoria ruchu na przedmiotowej drodze
wynosi KR 1- ruch lokalny.

Droga posiada jezdnie nieutwardzona o zmiennej szerokosci okolo 5-5,5 m, z poboczami
gruntowymi o zmiennej szerokosci — czeSciowo. Zjazdy gruntowe na pola uprawne, a takze na
przylegle posesje. Droga przebiega na terenie zabudowy zagrodowej i pol uprawnych. Zielen na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuje w postaci niskiej i wysokiej.

Widocznos$¢ na przedmiotowym odcinku jest dobra.

Brak oznakowania pionowego i poziomego.

4. Projekt oznakowania robot

W celu wykonania robot zwigzanych z przebudows drogi i zjazdéw konieczne jest
zajecie pasa drogowego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy budowie
1 uczestnikéw ruchu drogowego, roboty budowlane nalezy oznakowaé roboty drogowe w
nastepujacy sposob

Zaprojektowano oznakowanie miejsca wylaczonego z ruchu tablicami
kierunkowymi:

. U-20b wraz z B-11 T-0 ,,Nie dotyczy samochodéw budowy i

mieszkancow” na kofcach robét, ruch pieszych odbywal si¢ bedzie poboczem

drogi.

Szczegotowa lokalizacje znakow pokazano na zalaczonych rysunkach.

W przypadku zajecia jezdni po kazdorazowym zakonczeniu dniéwki roboczej
nalezy przestawic tablice na pobocze aby udostepnié¢ calg szeroko$¢ jezdni (od zmierzchu
do $witu).

Znaki uzyte do czasowej organizacji ruchu drogowego powinny by¢ wykonane i
ustawione zgodnie z Rozp. M. 1. z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa



ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”, oraz zatacznikami 1-4 do
w/w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 t.).

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane sa do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot, oraz umozliwienia dostgpu wlascicielom przyleglych
nieruchomosci.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza.

W czasie trwania robét sprzet bioracy udzial w pracach, powinien miec¢
zamontowany i wlaczony sygnalizator $wietlny tzw. ,,kogut” w kolorze z6itym.

Planowany czas trwania robot w pasie Drogi wewnetrznej przy przebudowie
przedmiotowej drogi i zjazdow, od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie robot w
pasie drogowym (przewidywany termin uzyskania niezbednych zezwolen — sierpien 2022r.

do grudzien 2021.), przewidywany termin wykonywanych rob6t moze ulec przesunigciu.

Sporzadzit:



