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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz wszystkich elementow i urzadzen takich jak: elementy oswietlenia, uchwyty, |kpl
d.1|kalk. wlasna |elementy instalacji elektrycznej itp., ktére kolidujg z elementami nowoprojektowanymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0506-04
kottownia 8,20*10,73 m?2 87,99
RAZEM 87,99
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
8,20*10,73 m?2 87,99
RAZEM 87,99
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
8,20*10,73 m?2 87,99
RAZEM 87,99
5|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1/0354-01
ptatwie z dwuteownika stalowego 1140
2*8,00 m 16,00
nadproze z ceownika stalowego C140
3,40+3,20 m 6,60
RAZEM 22,60
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1|0354-06
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7|KNR 4-01 Demontaz 2 szt wrét m?2
d.1/0432-03
analogia
2,97*3,42+2,84*3,42 m?2 19,87
RAZEM 19,87
8|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wys.do 9 m na zaprawie cementowej m3
d.1/0102-09
rozebranie czesci $ciany na elewacji potudniowej ~30+40cm
8,00*0,40%0,26 m3 0,83
rozebranie czesci $ciany na elewacji wschodniej i zchodniej ~30+40cm
2%9,60*0,40*0,26 m3 2,00
rozebranie czesci $ciany na elewacji pétnocnej
8,00*1,25*0,26+(0,79+0,25)*3,42*0,26 m3 3,562
RAZEM 6,35
9|KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grub. 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych m3
d.1/0603-07
7,48*9,51*0,15 m3 10,67
RAZEM 10,67
10|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) - podto- |m3
d.1/0307-01 ze z piasku pod posadzkg
7,48*9,51*0,30 m3 21,34
RAZEM 21,34
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢  |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.3*0,01+poz.4*0,05+4*0,58*0,88*0,1+0,78*0,88*0,1+p0oz.7*0,08+poz.8+poz.9 m3 24,16
RAZEM 24,16
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-12 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 24,1600
RAZEM 24,1600
13 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.11 m3 24,1600
RAZEM 24,1600
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1(1107-01 odl. do 1 km
(poz.2*5+p0z.5*14,3)/1000 t 0,76
RAZEM 0,76
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.1(1107-04 1km
Transport na odlegto$¢ do 10 km
Krotnos¢ = 9
(poz.2*5+poz.5%14,3)/1000 t 0,76
RAZEM 0,76
2 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) - wykop |m3
d.2|0307-02 pod stope fundamentowg
(1,61+4,29+sqrt(1,61*4,29))*1,15/3 m3 3,27
RAZEM 3,27
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o [ms3
d.2|0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - $ciany zewnetrzne (odkrycie w celu wykonania ocieplenia
styrodurem i naprawy $ciany od strony wschodniej)
Sciana na elewacji potudniowej od poziomu -0,05m do poziomu -1,06m
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8,00*0,65 m3 5,20
Sciana na elewacji zachodniej od poziomu -0,06m do poziomu -1,05m
11,00%0,65 m3 7,15
Sciana na elewacji wschodniej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
11,00%0,65 m3 7,15
Sciana na elewacji pétnocnej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
(0,48+0,70)*0,65 m3 0,77
RAZEM 20,27
18/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o [m3
d.2|0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il - Sciany wewnetrzne (odkrycie w celu wykonania hydroizo-
lacji)
Sciana na elewacji potudniowej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
7,480,35 m3 2,62
Sciana na elewacji zachodniej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
9,561*0,35 m3 3,33
Sciana na elewacji wschodniej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
9,561*0,35 m3 3,33
Sciana na elewacji pétnocnej od poziomu -0,05m do poziomu -1,05m
(0,22+0,41)*0,35 m3 0,22
RAZEM 9,50
3 Stopa fundamentowa
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3(1101-01
1,40%1,15*0,10 m3 0,16
RAZEM 0,16
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02
35/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
21|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3
d.3/0203-02
1,20%0,95*0,60 m3 0,68
RAZEM 0,68
22|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - wypetnienie |m3
d.3/0101-05 przy stopie
2*0,40*0,25*0,25 m3 0,05
RAZEM 0,05
4 Izolacja fundamentéw i zasypanie
23|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.4/0301-01
fundamenty zewnetrzne
(8,00+2*10,03+0,67+0,48+0,50)*1,00 m?2 29,71
fundamenty wewnetrzne
(7,48+2*9,51+0,22+0,41+0,50+4*0,26)*1,00 m?2 28,67
RAZEM 58,38
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.4/0603-07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
fundamenty zewnetrzne
(8,00+2*10,03+0,67+0,48+0,50)*1,00 m?2 29,71
fundamenty wewnetrzne
(7,48+2*9,51+0,22+0,41+0,50+4*0,26)*1,00 m?2 28,67
stopa fundamentowa
(2*1,20+2*0,95)*0,60+1,20*0,95-0,50*0,25 m?2 3,60
RAZEM 61,98
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.4/0603-08 lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.24 m2 61,98
RAZEM 61,98
26|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - docieplenie styro- |m?2
d.4|0307-01 durem
fundamenty zewnetrzne
(8,00+2*10,23+0,67+0,48+0,50)*1,10 m?2 33,12
RAZEM 33,12
27|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach - siatka na ptytach polistyreno- |m2
d.4/0105-07 wych do wysokosci cokotu
fundamenty zewnetrzne
(8,00+2*10,23+0,67+0,48+0,50)*1,10 m?2 33,12
RAZEM 33,12
28| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzch- |m2
d.4(0207-01 ni
fundamenty zewnetrzne
(8,00+2*10,23+0,67+0,48+0,50)*1,10 m?2 33,12
RAZEM 33,12
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- |m3
d.4/0320-02 IV - zasypanie faw i $cian fundamentowych do poziomu -0,62
zasypanie stapy fundamentowej
poz.16-poz.19-poz.21-0,50*0,25*0,45 m3 2,37
zasypanie fundamentéw od zewnatrz
poz.17-(8,00+2*10,23+0,67+0,48+0,50)*1,00*0,10 m3 17,26
zasypanie fundamentéw od wewnatrz do poziomu -0,55
poz.18-(7,48+2*9,51+0,22+0,41)*0,22 m3 3,53
RAZEM 23,16
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30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.4|0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz pozostatej
ziemi
poz.16+p0z.17+p0oz.18-poz.29 m3 9,88
RAZEM 9,88
31|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.4/0214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
krotnos¢ 18 z uwagi na transport do 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.30 m3 9,88
RAZEM 9,88
5 Wzmochnienie $cian - naprawa peknie¢
32|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.5/0338-01 wapiennej
7*1,60+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
33 Oczyszczenie spoin za pomocg odkurzacza przemystowego m
d.5|kalk. wlasna
7*1,60+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
34 Oczyszczenie bruzd na mokro za pomoca myijki cis$nieniowej m
d.5|kalk. wlasna
7*1,60+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
35|KNR 4-01 Aplikacja pierwszej warstwy zaprawy do kotew spiralnych wraz z zatopieniem pretéw  |m
d.5/0207-02 spiralnych
analogia
7*1,60+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
36|KNR 4-01 Wyréwnanie bruzdy ze $ciang za pomoca drugiej warstwy zaprawy do kotew spiralnych |m
d.5|0207-02
analogia
7*1,60+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
6 Roboty murowe i zelbetowe
6.1 Roboty zelbetowe - stup, belka nadprozowa, wieniec
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.6.1]/0290-02
stupy 59/1000 t 0,06
nadproze N1 [86,8/1000 t 0,09
wieniec 308,3/1000 t 0,31
RAZEM 0,46
38 Osadzenie pretow 4 fi12, poprzez wklejenie na gtebokos¢ min 30cm przy uzyciu kotwy |kpl
d.6.1|kalk. wtasna |chemicznej do betonu spekanego, oraz pokrycie gruntem szczepnym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.6.1{0208-03
0,50*0,25*3,95 m3 0,49
RAZEM 0,49
40|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16 - z zastosowaniem pompy |m3
d.6.1/0210-05 do betonu - nadproze N1
Belka nadpro- |7,35*0,25*0,30 m3 0,55
zowa N1
RAZEM 0,55
41|KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6.1]0212-12
Wieniec W-1_36,00*0,25*0,30 m3 2,70
RAZEM 2,70
6.2 Roboty murowe
42|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m?2
d.6.2{0103-07 cyjnej
nadmurowanie nad wiericem na elewacji potudniowej ~15cm
8,00*0,15 m?2 1,20
nadmurowanie nad wiericem na elewacji wschodniej i zchodniej ~15cm
2%9,60*0,15 m?2 2,88
nadmurowanie nad nadprozem N1 oraz nad wiericem na elewacji pétnocnej
8,00*0,44+8,00%0,20 m?2 5,12
RAZEM 9,20
43|KNR-W 4-01 |[Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.6.2|0304-02 piennej bloczkami z betonu komaérkowego - zamurowanie okien
0,78*0,88*0,26+2*0,58*0,880,26 m3 0,44
RAZEM 0,44
7 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
71 Pokrycie dachu gtéwnego
44 |KNR 2-05 Montaz ptatwi z ksztattownikow IPE140 t
d.7.1]0102-04
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0,556 t 0,56
RAZEM 0,56
45|KNR 13-12 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych petnych - ptatwie t
d.7.1]1302-04
0,556 t 0,56
RAZEM 0,56
46 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 montowang m?2
d.7.1/1004-01 metoda tradycyjng
8,50*10,73 m?2 91,21
RAZEM 91,21
47|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.7.1]0152-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2 Obrébki blacharskie
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas m2
d.7.2|0541-01 nadrynnowy
8,50*0,25 m?2 2,13
RAZEM 2,13
49/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas |m?2
d.7.2|0541-02 podrynnowy
8,50*0,45 m?2 3,83
RAZEM 3,83
50|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - ob- |m?2
d.7.2|/0541-02 rébka dachu na szczytach
[8,50+2*10,73]*0,45 m?2 13,48
RAZEM 13,48
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 110 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- | m
d.7.2|0522-01 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
52|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementow szt.
d.7.2/0522-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 80 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.7.2|0529-01 ocynkowanej
2*3,40 m 6,80
RAZEM 6,80
8 Stolarka
54|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 0.6 m2|m?2
d.8(1023-02
2*0,58*0,88 m?2 1,02
RAZEM 1,02
55/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.8/0129-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 2-02 |Bramy wjazdowe stalowe segmentowe podnoszone mechanicznie m2
d.8(1032-01
3,50*3,50 m?2 12,25
2,85*3,50 m?2 9,98
RAZEM 22,23
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Posadzki
57|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9.1{1101-07
9,51*7,48*0,20 m3 14,23
RAZEM 14,23
58|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9.1{1101-01
9,561*7,48*0,10 m3 7,11
RAZEM 7,11
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- |m?2
d.9.1|0607-01 posadzkowe
9,51*7,48 m?2 71,13
RAZEM 71,13
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. |m2
d.9.1|0609-03 na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.59 m2 71,13
RAZEM 71,13
61/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- |m?2
d.9.1|0607-01 posadzkowe
9,561*7,48 m?2 71,13
RAZEM 71,13
62|KNR 13-12 Posadzki betonowe przemystowe zacierane gr. 15cm m3
d.9.1{1001-05
71,13*0,15+3,50*0,25*0,15+2,85*0,25*0,15 m3 10,91
RAZEM 10,91
63 Powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu poprzez roztozenie utwardzacza |kpl
d.9.1|kalk. wlasna  |wraz z zatarciem oraz impregnacjg powierzchniowag
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Wykonczenia na $cianach
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach - w |m2
d.9.2|0801-02 miejscach nadmurowan, w miejscach zamurowan okien oraz przy nowej konstrukcji
zelbetowej
7,48*0,45+2*9,60*0,45+7,48*1,20+0,50*3,50+0,78*0,88+2*0,58*0,88 m?2 24,44
RAZEM 24,44
65|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na osciezach o szer.do 25 m?2
d.9.2/0808-08
(5*3,50+2,85)*0,25 m?2 5,09
RAZEM 5,09
66| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |m2
d.9.2|1505-07 kéw z gruntowaniem - $ciany wewnetrzne
7,48*3,35+2*38,20-2*0,58*0,88+7,48*4,68-3,50*3,50-2,85*3,50+2*(2*0,88+0,58)*0,10+ |m2 118,77
5*3,50*0,25+2,85%0,25
RAZEM 118,77
10 Elewacja
67|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.10|01
elewacja po- |8,30%3,26 m2 27,06
tudniowa
elewacja 40,70 m2 40,70
wschodnia
elewacja za- 40,70 m2 40,70
chodnia
elewacja pot- |8,30%4,70 m2 39,01
nocna
RAZEM 147,47
68| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja grzybobdj- |m?2
d.10/2608-02 cza jednokrotnie
elewacja po- |8,30*3,26 m2 27,06
tudniowa
elewacja 40,70-2*0,58*0,88 m?2 39,68
wschodnia
elewacja za- 40,70 m2 40,70
chodnia
elewacja pét- |8,30%4,70-3,50*3,50-2,85*3,50 m?2 16,79
nocna
RAZEM 124,23
69|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie preparatem |m?2
d.10/2608-03 wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
elewacja po- |8,30*3,26 m2 27,06
tudniowa
elewacja 40,70-2*0,58*0,88 m?2 39,68
wschodnia
elewacja za- 40,70 m2 40,70
chodnia
elewacja pét- |8,30%4,70-3,50*3,50-2,85*3,50 m?2 16,79
nocna
RAZEM 124,23
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.10/2613-09
8,30+2*10,33+0,82+0,50+0,63 m 30,91
RAZEM 30,91
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mine- |m2
d.10|2613-01 ralnej do $cian - 15cm
elewacja po- [8,30*3,26 m?2 27,06
tudniowa
elewacja 40,70-2*0,58*0,88 m?2 39,68
wschodnia
elewacja za- 40,70 m?2 40,70
chodnia
elewacja pét- |8,30%4,70-3,50*3,50-2,85*3,50 m?2 16,79
nocna
RAZEM 124,23
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymoco-  |szt
d.10{2613-03 wanie plyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikdw metalowych do $cian z gazobetonu
poz.71*4 szt 496,92
RAZEM 496,92
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikow wypuk- m
d.10/2613-08 tych katownikiem metalowym
okno 2%(0,58+2%0,88) m 4,68
bramy 3*3,50+2*3,50+2,85 m 20,35
2*3,27+2*4,70 m 15,94
RAZEM 40,97
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na |m?2
d.10|2613-06 $cianach
Sciany poz.71 m2 124,23
RAZEM 124,23
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na |m?2
d.10]2613-07 osciezach
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
okno 2*(0,58+2%0,88)*0,25 m?2 1,17
bramy 3*3,50*0,40+(2*3,50+2,85)*0,40 m?2 8,14
RAZEM 9,31
76|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz- |m?2
d.10/0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.71+poz.75 m2 133,5400
RAZEM 133,5400
77|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz- |m2
d.10{0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.71 m2 124,2300
RAZEM 124,2300
78|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz- |m?2
d.10/0931-03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
poz.75 m2 9,31
RAZEM 9,31
79|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowania |m?2
d.10/0202-05
poz.77+poz.78 m2 133,54
RAZEM 133,54
80|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m - parapety zewnetrzne szt
d.10{0129-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11 Roboty dodatkowe
81 Wykonanie remontu syreny alarmowej zlokalizowanej przy $cianie budynku garazu kpl
d.11|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
82 Montaz wszystkich elementéw i urzgdzen takich jak: elementy o$wietlenia, uchwyty, kpl
d.11|kalk. wtasna |elementy instalacji elektrycznej itp., wczesniej zdemontowanych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80
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