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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Przebudowa budynku garazu
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw.
Inwestor : Gmina Betchatéw

reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatow

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku garazu polegajgca na powiekszeniu otworéw
bram garazowych w $cianach zewnetrznych oraz zmianie konstrukgcji dachu. Planowana inwestycja
obejmuje réwniez docieplenie $cian zewnetrznych, wymiane stolarki okiennej i bram garazowych
oraz inne prace remontowe i naprawcze podnoszace walory estetyczne i funkcjonalnej istniejgcego
garazu.

Projekt swoim zakresem obejmuje istniejgcy budynek garazu oraz remont syreny zlokalizowanej
obok budynku garazu. Istniejgce zasilanie w energie elektryczng pozostaje bez zmian.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Befchatéw jest zabudowana, uzbrojona i
ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — droga powiatowa nr 1919E.

We frontowej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, w ktorym
prowadzone sg roboty budowlane zwigzane z jego przebudowg, rozbudowg i nadbudowg. Do w/w
budynku doprowadzone sg instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

W tylnej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek garazowy przeznaczony do garazowania
pojazdow Ochotniczej Strazy Pozarnej. Do budynku doprowadzona jest instalacji energii
elektrycznej. Obok $ciany budynku garazy zlokalizowana jest syrena pozarnicza.

Istniejgce infrastruktura techniczna, chodniki, parkingi oraz tereny zielone przebudowane zostang
w ramach prowadzonych robét budowlanych.

Projektowana przebudowa budynku garazu nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Na dziatce nie ma obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana przebudowa budynku garazowego nie spowoduje zmiany zagospodarowania dziatki.
Wszystkie projektowane roboty budowlane i montazowe przewidziane zostaty w obrysie
istniejgcego budynku.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Do budynku garazu doprowadzone sg instalacje:
e elektroenergetyczna zalicznikowa — bez zmian

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.
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3.3. Ukiad komunikacyjny
Do budynku garazu prowadzi cigg pieszo-jezdny, ktory utwardzony zostanie w ramach projektu
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku frontowego.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej nr 1919E i pozostaje
bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istniejgce sieci i urzadzenia terenu pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Istniejgcy teren dziatki wraz z terenem zielonym wokdt budynku pozostaje bez zmian.
Uksztattowanie terenu zielonego w sgsiedztwie granic dziatki pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane bedg w taki sposéb, by nie
powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku garazu 80,24m2
Powierzchnia zabudowy budynku OSP 291,00m2
Powierzchnia terenu inwestycji 904,04m?2

5. INFORMACIJE I DANE

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Planowana przebudowa nie zmieni powierzchni zabudowy budynku, jego kubatury oraz
parametrow wysokosciowych. Nie wystepujg ograniczenia majgce wptyw na zakres projektowanej
inwestycji.

5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Dziatka nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga spetnienia specjalnych warunkdw.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw nie znajduje sie na terenie wptywow
eksploatacji gorniczych.

5.4. Dane dotyczace wpltywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok 1,6m od granicy potudniowej oraz 1,8m od granicy
zachodniej. Do 2,0m od granicy dziatki nalezy budynek wykona¢ z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Okna w $cianach potudniowej i zachodniej zostang zamurowane.
Drogi ewakuacyjne w budynku jak i poza nim zostaty zapewnione i pozostajg bez zmian.
Zaopatrzenie w wode do przeciwpozarowego gaszenia pozaru realizowane jest z gminnej sieci
wodociggowe;j.

7.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszaé przepiséw art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj.
powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw facznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sgsiednich.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, stwierdzam,
Ze z uwagi na lokalizacje budynku w poblizu granicy z dziatkg nr ewid. 271 oraz 270 pojawiajg sie
ograniczenia w zabudowie tego terenu, a zatem powoduje to objecie sasiedniej dziatek obszarem
oddziatywania, w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Planowane prace zwigzane z przebudowg istniejgcego budynku nie wykraczajg poza dziatke
Inwestora. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich dziatek. Nie
wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hafasu, promieniowania i ograniczenie
dostepu Swiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie oraz
przepisy odrebne.

8.1. Projektowana przebudowa polegajgca na powiekszeniu otwordéw bram garazowych w
$cianach zewnetrznych oraz zmianie konstrukcji dachu nie zmienia odlegtosci od granic jego Scian,
ktore sg zgodne z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8.2. Projektowana inwestycja nie zmienia lokalizacji budynku na dziatce, ktdéra obecnie nie
powoduje zacieniania budynkéw na dziatkach sgsiednich zgodnie z § 57 w zwigzku z §13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8.3. Projektowana inwestycja nie zmienia odlegtosci budynku od istniejgcej zabudowy i terenéw
le$nych z uwzglednieniem przepisdw p.poz. zgodnie z § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
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8.4. Projektowany inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko na podstawie rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami

8.5. Projektowany inwestycja nie wptywa na sposdb zaopatrzenia w wode pitng, sposob
odprowadzenia wody opadowej i $ciekdw bytowych oraz zmiana uksztattowania terenu nie
powodujg zaburzenia stosunkdw wodnych na terenie i nie podlegajg obowigzkowi uzyskania
decyzji wodnoprawnej na szczegdlne korzystanie z wod zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami.

8.6. Projektowany inwestycja i teren na ktérym zostata zlokalizowana nie podlegajg opiece nad
zabytkami zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
pOzniejszymi zmianami.

8.7. Projektowana przebudowa polegajgca na powiekszeniu otwordow bram garazowych w

$cianach zewnetrznych oraz zmianie konstrukcji dachu spetnia wymagania okreslone w prawie
miejscowym.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
Nr upr.: 16/LOOKK/2017

mgr inz. arch.
Anna MALAWKO-OLEJNIK
15.09.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333, z pdézn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w

opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
mgr inz. arch upr. bud. do proj. bez ograniczen w
) ' specjalnoéci architektonicznej
Anna MALAWKO-OLEINIK Nr upr.: 16/LOOKK/2017
15.09.2023r.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Malgorzata Malawko-Olejnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/LOOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0955.

Cztonek czynny od: 02-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0955-B7D6-979B-D67Y-B5FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Inwestycja : Przebudowa budynku garazu
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw.
Inwestor : Gmina Betchatéw

reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatéw

1. RODZA) 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest przebudowa istniejagcego budynku garazu
polegajgca na powiekszeniu otworéw dwoch bram garazowych w Scianie zewnetrznej oraz zmianie
konstrukcji dachu.

Kategoria obiektu budowlanego: III

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Budynek garazu przeznaczony jest do garazowania samochodéw Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w programie uzytkowym oraz sposobie
uzytkowania budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniejgcy budynek garazu sktada sie z jednego pomieszczenia garazowego do ktdrego prowadzg
dwie bramy garazowe. Budynek oparty na rzucie prostokgta z dachem jednospadowym o kacie
nachylenia 8 stopni w kierunku potudniowym. Budynek jednokondygnacyjny — parterowy.

W ramach projektowanych prac zamurowane zostang okna znajdujgce sie w odlegtosci mnigjszej
niz 4,0m od granicy, powiekszone zostang bramy garazowe zwiekszajgc w ten sposdb ich
funkcjonalno$¢ oraz zostanie wykonana nowa konstrukcja dachu wraz z pokrycie. Zakres tych prac
nie zmieni wygladu budynku, jego dtugos¢, szerokoS¢ oraz wysoko$¢ pozostang na obecnym
poziomie. Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany charakterystycznych parametréow budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany w zakresie posadowienia budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w zakresie ilosci lokali.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia oraz zdrowia ludzi.
Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako nalezacej do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.
poz. 1839) oraz nie wymagda uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla
zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Projektowana przebudowa nie zmienia zasilania w wode, odprowadzenia Sciekdw i wod
opadowych, nie powoduje emisji CO, oraz powstawania odpadéw komunalnych. W ramach
projektowanych prac nie ulegng zmianie wtasciwosci akustyczne, emisje drgan i promieniowania
oraz nie ulega zmianie wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY
CIEPLA

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w tym zakresie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w tym zakresie.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w zakresie wyposazenia budynku w instalacje.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Drogi ewakuacyjne w budynku jak i poza nim zostaty zapewnione i pozostajg bez zmian.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamodwien — zauwazone btedy pisarskie lub braki nalezy zgtosi¢
projektantowi

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie architektoniczno —
budowlanym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU — cato$¢ pracy nalezy wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz. oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentdéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.

Wszystkie materiaty i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi i mozna je zastgpi¢ innym
produktem pod warunkiem, Zze posiada réwnowazne lub lepsze wiasciwosci techniczne od
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektem.

Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny, a wszelkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Zabronione
jest wbudowywanie w obiekt materiatéw niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani
urzadzen nieposiadajgcych stosownego atestu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca
winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

Anna MALAWKO-OLEINIK Nr upr.: 16/LOOKK/2017

upr. bud. do proj. bez ograniczen w

mgr inz. arch. SRR e
specjalnosci architektonicznej

15.09.2023r.
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Granica z dziatkg nr ewid. 270

. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem

architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

ZASTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR INAZWA POMIESZCZENIA| PODLOGA POW.
01 Pom. gospodarcze wylewka bet. 71,13
SUMA POWIERZCHNI 71,13

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

AP

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

GARAZ

Branza:

ARCHITEKTURA

Data opracowania:

15.09.2023r.

Inwestor:

GMINA BELCHATOW

Lokalizacja:

dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos

Drugi, gm. Befchatéw

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik

upr. nr 16/LOOKK/2017

Podpis:

Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:
RZUT PARTERU
150 | iNwENTARYZACJA L1
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GARAZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Branza:

ARCHITEKTURA

Data opracowania:

15.09.2023r.

Inwestor:

GMINA BELCHATOW

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
Drugi, gm. Befchatéw

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Podpis:

Skala:

1:50

Nazwa rysunku:
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Nr rysunku:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:

GARAZ
Branza: Data opracowania:
ARCHITEKTURA 15.09.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:
GMINA BELCHATOW dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos

Drugi, gm. Belchatow

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Podpis:

Skala:

1:100

Nazwa rysunku:

ELEWACJE
- INWENTARYZACJA

Nr rysunku:

1.3
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Granica z dziatkg nr ewid. 270

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

ZASTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR [INAZWA POMIESZCZENIA| PODLOGA POW.
01 Pom. gospodarcze wylewka bet. 71,13
SUMA POWIERZCHNI 71,13

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

2. Demontaz instalacji elektrycznej (o$wietlenie) kolodujacej
z elelentami przeznaczonymi do rozbidrki.

3. Pokrycie dachu wraz z konstrukcjg do rozbiorki.

Rozebrac sciany przeznaczone do likwidaciji.

5. Usung¢ posadzke betonowa.

&

LEGENDA:
I:I Sciany istniejgce - bez zmian

_H] Sciany do likwidacji/rozbiérki/poszerzenia

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

AP

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Branza:

ARCHITEKTURA

Data opracowania:

15.09.2023r.

Inwestor:

GMINA BELCHATOW

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
Drugi, gm. Befchatéw

Projektant:

Podpis:

mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Skala: Nazwa rysunku:

1:50 RZUT PARTERU
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Nr rysunku:
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ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

2. Demontaz instalacji elektrycznej (o$wietlenie) kolodujacej
z elelentami przeznaczonymi do rozbidrki.

3. Pokrycie dachu wraz z konstrukcjg do rozbidrki.

Rozebrac $ciany przeznaczone do likwidacji.

5. Usung¢ posadzke betonowa.

>

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

AP

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Data opracowania:

15.09.2023r.

Branza:

ARCHITEKTURA

LEGENDA:

L]

13133 $ciany do likwidacji/rozbiorki/poszerzenia

Sciany istniejgce - bez zmian

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
Drugi, gm. Betchatéw

Inwestor:

GMINA BELCHATOW

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Podpis:

Skala: Nazwa rysunku: , Nr rysunku:
{:50 | PRZEKROJ PIONOWY A-A YR )
) - ROZBIORKI | WYBURZENIA .
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1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.
2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
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upr. nr 16/LOOKK/2017

Wetna mineralna fasadowa gr.15cm
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. 1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.
< 2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
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‘ UWAGI DOTYCZACE DACHU:
.ZOOCHE - strefa Zm aterialow 1. Pokrycie dachu stanowig ptyty warstwowe z rdzeniem z
ieroz nizestrzenigjacych ogn welny mineralnej
I
2. Rynny dachowe @100mm z blachy stalowej powlekane;j
lub z PCV mocowane do okapu hakami co 50cm.
3. Rury spustowe @80mm z blachy stalowej powlekanej lub z
850 PCV mocowane do $ciany hakami co 100cm.
448 y 402 4. Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
1 wybranego producenta ptyt wartwowych.
N 5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy
wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z projektantem.
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Wentylacja wyprowadzona ;D
ponad pota¢ dachu
wywietrzakiem dachowym @150

1053
1033
1053
1033
1053
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PARAMETRY DACHU

Nr potaci |Nachylenie| Pow.
[l [ [m?]

1. 5 90.40

> 90,40

8° (14%)

Wentylacja wyprowadzona f@
ponad pota¢ dachu
wywietrzakiem dachowym @150

Powierzchnia dachow
Pow. Okapy Kalenice | Narozniki Kosze |Kr. szczyt.
[m?] [m] [m] [m] [m] [m]
Dachy 90,40 8,50 8,50 0,0 0,0 21,46
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Q‘ 3 o PROJEKTY BUDOWLANE

o NADZOR BUDOWY
PRACOWNIA PROJEKTOWA  ® WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:

L | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

‘ ‘ Branza: Data opracowania:

= = ARCHITEKTURA 15.09.2023r.

Inwestor: Lokalizacja:

830 - dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
19 0 GMINA BELCHATOW Drugi. am. Belchatow

L 850 \ L

A A Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik

< upr. nr 16/LOOKK/2017

Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:

RzZUT DACHU

1:30 - PROJEKT ZMIAN A.2
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Wieniec 25x30cm

Poz. N.1
nadproze
25x30cm

496

350

468

350

P

Podkonstrukcja do

montazu bramy garazowej

Dwuteownik IPE 140

Wieniec 25x30cm

335

Zamurowanie

D \ DACH

Ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem z
wetny minaralnej

Ptatwie dachowe z dwuteownika IPE140

P |PODLOGA NA GRUNCIE
Utwardzacz powierzchniowy do betonu

Posadzka przemystowa zacierana
gr. od 18 do 15cm

Folia budowlana 0,5mm

Styropian XPS gr.10cm
Folia PE
Podloze z betonu C12/15 gr.10cm

Podbudowa z kruszywa min. gr.20cm

S ‘ SCIANA ZEWNETRZNA
Istniejacy tynk wewnetrzny

Istniejgca Sciana

Wetna mineralna fasadowa gr.15cm

Tynk mineralny na siatce

SF ‘ $CIANA FUNDAMENTOWA
Hydroizolacja od wewnatrz

Tynk szczelny "rapéwka"

Istniejacy fundament

Tynk szczelny "rapowka"

Hydroizolacja

Styrodur ptyty XPS gr.10cm

otworu okie

291
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Folia kubetkowa / tynk cokotowy

nnego

Dylatacja posadzki od

istniejgcych §
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cian

S

W czesci najazdowej
wykonaé wzmocnienie

posadzki belkg
zelbetowg
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LEGENDA:

|:| Sciany istniejgce - bez zmian
72

L ;. . .
M $ciany projektowane / otwory do zamurowania

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiagzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

AP

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Branza: Data opracowania:

ARCHITEKTURA 15.09.2023r.

Lokalizacja:

Inwestor:
- dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
GMINA BELCHATOW Drugi, gm. Belchatéw

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Nr rysunku:

A.3

Skala: Nazwa rysunku:

1:50 PRZEKROJ PIUONOWY A-A
: - PROJEKT ZMIAN
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ELEWACJA POLUDNIOWA

oo |-

ELEWACJA WSCHODNIA

———————

———————

R

ELEWACJA POLNOCNA

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
Tynk mineralny na siatce (kolor jasny szary)
Pokrycie dachowe - ptyty warstwowe (kolor antracyt)
Obrdbka blacharska (kolor antracyt)

Rynny, rury spustowe okragte (kolor antracyt)
Stolarka okienna (kolor antracyt)

Bramy garazowe (kolor czerwony)
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ELEWACJA ZACHODNIA

q¥; - ) o PROJEKTY BUDOWLANE

o NADZOR BUDOWY
PRACOWNIA PROJEKTOWA  ® WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Branza: Data opracowania:
ARCHITEKTURA 15.09.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:

GMINA BELCHATOW dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos

Drugi, gm. Befchatéw

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:

ELEWACJE

1:100 - PROJEKT ZMIAN A4




UWAGI DOTYCZACE STOLARKI

STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIE o1
RYSUNKU
SCHEMAT OKNA

So (mm) 580
Ho (mm) 880
PARTER 2

PODDASZE 0
RAZEM 2

So - szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna
Ho - wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna

WROTA GARAZOWE

brama wyposazona w system ostrzegawczo-zabezpieczajacy
informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu oraz blakujacy przy
napotkaniu przeszkody podczas zamykania,

OZNACZENIE w1 w2
RYSUNKU brama segmentowa brama segmentowa
90 510}
SCHEMAT BRAMY —
—H—
s
So (mm) 3500 2850
Ho (mm) 3500 3500
PARTER 1 1
PODDASZE 0 0
RAZEM 1 1
brama ocieplana, w kolorze czerwonym brama ocigplapa,lw kolorze czenwonym, .
przeznaczona do obiektéw}ednostek szybkiego re:agowania przeznaczona do Obl?ktOWJquOSt’ek szyb](legq reagowania,
otwierana elektrycznie z mozliwoscig otwierania recznego. | otwierana elekirycznie z mozliwoscia otwierania recznego,
UWAGI ’ | brama wyposazona w system ostrzegawczo-zabezpieczajacy

informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu oraz blakujacy przy
napotkaniu przeszkody podczas zamykania,
wyposazona w drzwi serwisowe otwierane za zewnatrz,

So - szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna
Ho - wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna

o PROJEKTY BUDOWLANE
« NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

a P

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

1.

o

Wymiary otworéw okiennych podane sg w $wietle osciezy, natomiast

wymiary bram w Swietle muru, w zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢
zapas na montaz, zgodnie z zaleceniem producenta.
Przed zamoéwieniem stolarki otwory nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W celu montazu tzw. cieptych parapetéw nalezy uwzgledni¢ zapas na
ich montaz, zgodnie z zaleceniem producenta.

Branza: Data opracowania:
ARCHITEKTURA 15.09.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:
' dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
GMINA BELCHATOW Drugi, gm. Belchatow
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=0,9[W/(m2*K)]
Wrota garazowe o wspét. przenikania ciepta U(max)=0,9[W/(m2*K)]

Skala:

1:100

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
- PROJEKT ZMIAN

Nr rysunku:

A.5




q '3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ZAXACZNIKI PROJ. BUDOWLANEGO

Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

zamierzenia
budowlanego:

Kat. Obiektu KAT. OBIEKTU BUD. III
budowlanego:

Adres budowy: § dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw
Id dziatki: 100102_2.0018.272

Inwestor: Gmina Befchatéw
reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatow
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

Projektanci: Architektura:
mgr inz. arch. Anna MALAWKO-OLEJINIK

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr upr.: 16/LOOKK/2017

Betchatow, 15.09.2023r.

Tel. 512 273 101

q D biuro@ampprojekty.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA MACUGOWSKA  NIP: 769 204 27 21



PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja
Adres inwestycji

Inwestor

Imie i nazwisko

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku garazu
dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw.

Gmina Betchatow

reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatéw

Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

mgr inz. arch.

Anna MALAWKO-OLEINIK specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

zam. Domiechowice 49D
97-400 Betchatow

upr. bud. do proj. bez ograniczenn w

nr upr.: LOD/1771/PWOK/11
15.09.2023r
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PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji projektu przebudowy budynku garazu wykonywane beda:
e demontaz instalacji kolidujgcych

demontaz istniejgcej konstrukcji wraz z pokryciem dachu

rozbidrka $cian na potrzeby przebudowy

roboty murarskie

roboty ciesielskie, dekarskie i montazowe

roboty wykonczeniowe

e montaz zdemontowanych instalacji

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw jest zabudowana, uzbrojona i
ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

Na dziatce znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, w ktorym prowadzone sg roboty
budowlane zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 36.2023 z dnia 17.01.2023r. oraz budynek
garazowy objety niniejszym opracowaniem. Do budynkéw doprowadzona jest niezbedng do jego
funkcjonowania infrastruktura techniczna. Zgodnie z projektem realizowanym w ramach
pozwolenia nr 36.2023 z dnia 17.01.2023r. wykonane zostang utwardzenia, chodniki i tereny
zielone.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy, ktdre mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
BUDOWY

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegolnosci:

e Wykonanie konstrukcji dachu, krycie dachu, obrdbki blacharskie: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz dachu

e wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

¢ wykonanie elewacji: niebezpieczerstwo upadku z rusztowan

4.2. Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m
Brak prac w wykopie.

4.3. Prace z udziatlem dzwigu/podnosnikow.
Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami sprzetu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wylgcznie
pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju
wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

27



PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowac pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in.
Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania
$rodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

e Na pomieszczeniu socjalnym umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢é punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

o Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

o Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
¢ Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wysokosci min. 1,5m

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze

e Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

o Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

e Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do proj. bez ograniczen w

mgr inz. arch. specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Anna MALAWKO-OLEJNIK nr upr.: LOD/1771/PWOK/11

15.09.2023r.
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