CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1712R Ryszkowa Wola — Korzenica w m. Korzenica
oraz budowa chodnika wraz z zatoka autobusowa wzdhuz drogi powiatowej nr 1674R Lubaczéw — Laszki —

Dunkowice.

W przedmiotowym zamierzeniu budowlanym mozna wyszczegolni¢ obiekty nalezace do ponizszych kategorii:
- kat. IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

- kat. XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

- kat. XX VI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa droga bedzie dalej uzytkowana jako droga publiczna zostanie dodatkowo wyposazona
w zatoke¢ autobusowa i chodnik. Jest to droga publiczna stuzaca glownie okolicznym mieszkancom jako

bezposredni dojazd do gospodarstw, szkoty a takze droga taczaca inne drogi gminne.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2351, tekst
jednolity z po6zniejszymi zmianami), lub wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Dotychczasowa jezdnia pozostanie bez przebudowy przewiduje si¢ regulacje jej szerokosci do 5,5m.
Dodatkowo zostanie wybudowana zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki brukowej), chodnik z kostki
brukowej betonowej o szerokosci 1,80 w swietle 2,03 z kraweznikiem i obrzezem).

Zaprojektowano réwniez przebudowe zjazdow o szerokosci jezdni 5,0 m. Zjazdy beda posiadaé
nawierzchnie¢ z kostki brukowej, betonowej, w kolorze grafitowym. Polaczenie jezdni drogi powiatowej ze

zjazdem wykonane bedzie za pomocg fazy 1:1.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a ) kubatura,
nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
pozwolenia na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

b) zestawienie powierzchni,
- powierzchnia projektowanych zatoki autobusowe;j 114 m?
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- powierzchnia projektowanych chodnikow 1876 m?

¢) wysokos$¢, dhugosé, szerokosé, Srednica,

Parametry projektowe.

Podstawowe parametry techniczne budowanych elementoéw drogi przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Szeroko$¢ chodnika: 1,80 m w Swietle

Podstawowe wielkosci i iloSci.

- dlugos¢ budowanego chodnika 983 m
- liczba zatok autobusowych Iszt.
d) liczba kondygnacji,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji pozwolenia na budowg, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

Zaprojektowane zatoki parkingowe, chodnik i zjazdy nie bgda mialy negatywnego wptywu na
mozliwos¢ dojazdu do wszystkich obiektow budowlanych zlokalizowanych przy przedmiotowe;j
drodze. Budowa tych elementow wplynie pozytywnie na przepustowos$¢ tej drogi ze wzgledu na fakt,
Ze pieszy przeniesie si¢ na projektowany chodnik a autobus przy zatrzymywaniu si¢ wjedzie na zatoke
autobusowg nie powodujac utrudnien w ruchu dla innych pojazdow.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W trakcie pomiarow wykonano odwiert sondg r¢czng, wiercong, do gh. 2,0 m ponizej istniejgcej
nawierzchni terenu. Odwierty wykonywano obok drogi, w terenie, ktory nalezy do korpusu drogowego. W
otworze na wierzchu znajduje si¢ warstwa humusu (ziemi urodzajnej) o grubosci 20 cm. Kolejna warstwe

stanowi piasek drobny. W otworze nie nawiercono warstwy wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne nalezy oceni¢ jako dobre. Ze wzgledu na wystepowanie piasku drobnego

zaliczono podloze do grupy nosnosci G2.

Dzialajac zgodnie z rozporzadzeniem [15] przeprowadzono ustalenia geotechniczne warunkow

posadowienia, zgodnie z §3 ust. 1, wg punktéw od 1 do 10, jak ponizej:

1) projektowana inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
nieskomplikowang konstrukcje projektowanej drogi oraz proste warunki gruntowe panujgce w tym
rejonie

2) nie dotyczy
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3) grunty w podtozu nadaja si¢ do posadowienia drogi, pod warunkiem zastosowania odpowiednich
warstw konstrukcyjnych drogi

4) do 10) nie dotyczy

Wymagania odnosnie mrozoodpornos$ci konstrukcji nawierzchni dla parkingow kat. KR3:

e minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni dla podtoza kat. G2: 0,50 h,= 0,50*1,0m=50cm

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i

uzytkowych

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z dnia 25 pazdziernika 2012 r. poz. 1169; Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z
dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu bledéw /Dz. U. z dnia 25 czerwca 2018 r. poz. 1217/), w tym

0sob starszych

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z dnia 25 pazdziernika 2012 r. poz. 1169; Obwieszczenie Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu bledow /Dz. U. z dnia 25 czerwca 2018 r.

poz. 1217/), w tym osoby starsze

Projektowany chodnik i1 jego parametry (szeroko$¢, pochylenia poprzeczne i podluzne, zanizenia
krawgznikow przy zjazdach i skrzyzowaniu) umozliwiaja wlasciwe korzystanie z niego przez osoby
niepelnosprawne. Wszystkie istniejace zjazdy zostaly przebudowane i doprowadzone do zgodno$ci ich

parametrow z warunkami technicznymi.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz woéd
opadowych,

-obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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- obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, zanieczyszczen pylowych ani
ptynnych,

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,
- obiekt nie bedzie wytwarzat odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

- obiekt nie bedzie emitowat drgan ani promieniowania,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow w obrgbie planowanej inwestycji.

Teren wolny od utwardzenia w pasie drogowym oraz teren po wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z
infrastruktura, zostanie obsypany ziemig urodzajng, o gr. warstwy min. 15 cm i obsiany trawg.

- obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe.
- obiekt nie bedzie miat wptywu na wody podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zréodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolno$ci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodel energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z dnia 1
kwietnia 2021 r. poz. 610, tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

b) dostepne nos$niki energii,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

¢) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

d) obliczenia optymalizacyjno—poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r. poz. 1225, tekst jednolity);
nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a tym samym projektu architektoniczno—budowlanego;

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z budowanymi elementami drogami sg projektowany row
kryty (wglebne odwodnienie) w celu odprowadzenia wod opadowych z terenu drogi.

Row kryty

Row kryty zaprojektowano na calym odcinku prowadzonych robdt, infrastruktura sktada si¢ z
wpustow ulicznych, studni rewizyjnych o $rednicach fi 1000 do fi 1200 i kolektorow o $rednicach od fi
400. Zaprojektowano studzienki $ciekowe i studnie betonowe a rury z tworzyw sztucznych PE, w
systemie szczelnym, tgczone na zintegrowane uszczelki.

Na przebudowe urzadzen wodnych oraz wprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do ziemni
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Oswietlenie uliczne
Z istniejgcego oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ kabel o§wietleniowy YAKXS 4x25 mm?2 :

e Zamontowac shupy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych S-60 PC z oprawg LED 35W

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego.
14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2021 r. poz. 2351, tekst jednolity z péZniejszymi zmianami), lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 7 maja 2021 r. poz. 869, tekst jednolity z pézniejszymi
zmianami);

Obiekt nie wymaga uzyskania odstepstw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowatl:
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