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jezdnia
4 cm|proj. w—wa scierarna z AC 11S 50/70
5 cm|proj. w—wa wigzgca z AC 16W 50/70 + siatka
Przekroj przez zatoke autobusowa. . . 7 cm|proj. w—wa pobudowy z AC 22P 50/70
Przekl‘O] przez chodnik. 15 cm|proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki (0—31.5mm)niezwigzanej z kruszywem C90/3
O 15 O 2 20 cm]| proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Rm>2.5MPa
0,08 ! ! 0.08 0’15 0.40 51 cm razem
1 8 / 3 A )
i o 1.8 /_zmienna ' £ @
O 3 [ | |
- = @ .. @ @ 0,3 +0.12 jezdnia/zaktadka
+0.29( 2 - +0.24 ) : y @ 1 A @ 4 cm|proj. w—wa scierarna z AC 11S 50/70
8y o4 +0.25(/ -0.02 +0.16 2 A - proj.| siatka z wtdkien syntetycznych plus skropienie
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=R chodnik kostki brukowej
6 cm|proj. w—wa scierarna z kostki brukoweh gr. 8 cm
4 cm| podsypka grysowa
15 cm|proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki (0—31.5mm)niezwiqzanej z kruszywem C90/3
ogrodzenie z siatki Przekr(’)j przez ChOdnik i Ogrodzenie 10 cm|proj. podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego — pospdtka
przemysk)wej 35 cm| razem
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1.8-1.6 Zmienng zatoka autobusowa
Ea:lsada beto:}ovyal;IOtO)gfé(/'IZ% | . +01? 8 cm|proj. w—wa &cierarna z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm (behaton)
Ol. szary na fawie bet. @ N 4 cm|proj. podsypka cementowopiaskowa
1 @ @ 13 cm|proj. w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0—31,5 mm
2y 1013/ 20 cm| proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki (0—63mm)niezwigzanej z kruszywem C90/3
Lt e e U bavA 20 cm| proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem Rm>2.5 MPa
65 cm_razem
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$ciek przykraweznikowy
8 cm|proj. kostki brukowa betonowa gr. 8 cm (holand 2 rzedy)
17 cm|proj. w—wa z betonu cementowego C-30/37
SZCZGgé’f " Szczegé* "2" 20 cm|proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki (0—31.5mm)niezwigzanej z kruszywem C90/3
skala 1:25 skala 1:25 20 cm| proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem Rm>2.5 MPa
65 cm| razem
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0 ROW KRYTY
oy 0+] g- _ Dane techniczne rura pehd ®409
— —xV — panel grodzeniowy 3D ocynkowany+kolor wg. palety ral 6005 15 [tawa z pospotki
. grubos¢ drutu @ 5 mm ocynkowany + kolor wymiar oczka 50mmx200mm
0 X dtogosé panela 2500 mm. ilo§¢ przetfoczeri 3.
T ) - stif’nﬁ’%kry %%Zi’g)‘gm‘;cy’zli‘}%?gm; kolor wg. palety ral jak wyZej Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawla
. Inwestor
o — stupek przy furtce 6 szt. profil 100x100x3mm. H,17’ 37-500 Jaroslaw. -
0,15 0,15 - L—2500mm ocynk + kolor jak wyze]. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1674 R
0,24| S Dla posesji na dziatce 1916/3 odbudowa bramy. Obiekt Lubaczéw - Laszki - Dunkowice oraz przy drodze nr
' Dla posesji na dziatce 1916/4 przestawienie i regulacja wys. bramy. 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica.
KRAWEZNIK "15" OBRZEZE "8" Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
30|proj. kraweznik 15x30cm DROGI Projekt techniczny. 08.2023 1.
roj. obrzeze 8x30cm o )
tawa betonowa z oporem z betonu 8|Proj Projektant mgr inz. Beata BARSZCZ PDK/0086/POOD/10 f M
15/C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu 3 i
; Opracowat mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ PDK/0070/ZHOD/23
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