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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

Przykanalik z PEHD @200 //CJ
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/’/" Przykanalik z PEHD @200

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:

1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY C20/25 WYSOKOSC
50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY C16/20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY C16/20, STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY C12/15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta I1 17, 37-500 Jarostaw

Obiekt

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1674 R Lubaczow
- Laszki - Dunkowice oraz przy drodze nr 1712R Ryszkowa
Wola - Korzenica w m. Korzenica.

Branza

STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
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Projekt techniczny 07.2023r.
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