
Przekrój przez chodnik.
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chodnik kostki brukowej

KRAWĘŻNIK "15"

ława betonowa z oporem z betonu 
C12/15   

proj. krawężnik 15x30cm 

Szczegół "1"
skala 1:25
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Szczegół "2"
skala 1:25

OBRZEŻE "8"

ława betonowa z oporem z betonu 
C8/10   

proj. obrzeże 8x30cm 
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Przekrój przez chodnik i ogrodzenie

AC 1 B

ogrodzenie z siatki 
przemysłowej

Przekroje normalne

Inwestor

Obiekt

STADIUM OPRACOWANIABranża

DROGI

Skala 1:100

08.2023 r.

Projektant

Nazwa 
rysunku

mgr inż. Beata BARSZCZ

Rysunek
Nr

PDK/0086/POOD/10

Opracował mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ

Projekt techniczny.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła 
II 17, 37-500 Jarosław

Str.

PDK/0070/ZHOD/23

Przekrój przez zatokę autobusową.
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zatoka autobusowa

ściek przykrawężnikowy
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RÓW KRYTY 

ława z pospółki
rura pehd Ø400
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1674 R 
Lubaczów - Laszki - Duńkowice oraz przy drodze nr 
1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica. 

palisada betonowa 100x18x12 
kol. szary na ławie bet. C15/20


