OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego w branzy drogowej
dla zadania pn;

»Budowa chodnika wzdluz drogi powiatowej nr 1712R na odcinku w km 6+527,50 do km
7+354,00 oraz budowa chodnika wraz zatoka autobusowa wzdtuz drogi powiatowej nr 1674R
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1712R w kierunku szkoty na dtugosci

102m”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nast¢pujace dokumenty:

[1.]
[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
V4

[6.]
[7.]
[8.]
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[9.]

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych,

Pomiary i wizje lokalne w terenie.

Dokumentacja fotograficzna,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332), wraz
przepisami wykonawczymi,

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz.1496),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzn. zm.),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (TJ. Dz.U.2020 poz.470 z dnia
marca 2020r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepsow

techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U..2022.1518 z dnia 2022.07.20

[10.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maj 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z p6zn. zmianami),

[11.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1566),

[12.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 1.
p0z.519),

[13.] Ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017

poz. 1405);

[14.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. 2017

poz. 2126)

[15.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463)

[16.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033);

[17.] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (dokument z 1998r.
opracowany na zlecenie GDDKiA);

[18.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

[19.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 112, GDDP Warszawa 2001.

[20.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do

zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r.)
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[21.] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001

[22.] Wytyczne Projektowania Ulic, GDDP Warszawa 1992,

[23.] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.

[24.] R. Edel - ,,Odwodnienie drog", WKit. Warszawa 2000,

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem przedmiotowej inwestycji jest:
e zwickszenie bezpieczenstwa dzieci wysiadajacych na przystanku przy szkole
e poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym
e poprawa jakosci zycia mieszkancow

Przedmiotowa inwestycja w swym zakresie obejmuje:
1) Budowa zatoki autobusowe;j

2) Budowa chodnika i zjazdow w ciggu istniejacej drogi
3) Przebudowa systemu odwodnienia drogi

4) Budowa o$wietlenia przy przejsciu dla pieszych

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, w granicach administracyjnych
gminy Laszki w miejscowosci Korzenica. Przedmiotowe drogi znajdujq sie w terenie zabudowanym.
Planowane przedsigwzigcie zawiera¢ si¢ bgdzie na dziatkach:
obreb 0004 Korzenica, jedn. ew. 0004 Laszki: 606, 344, 418, 371

6. Opis stanu istniejgcego

Teren, po ktorym biegnie droga, jest plaski. Zakres inwestycji zlokalizowany jest w
obrebie dwoch drog powiatowych: drogi powiatowej nr 1712R na odcinku w km 6+527,50 do
km 7+354,00 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1674R Lubaczéw — Laszki — Dunkowice)
oraz wzdhuz drogi powiatowej nr 1674R budowe chodnika wraz z zatoka autobusowa na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1712R w kierunku szkoty na dtugosci 102m.
Droga w stanie istniejgcym ma nawierzchnie asfaltowa w dobrym stanie technicznym w ramach
inwestycji przewidziano regulacje szerokosci do 3,0 pas ruchu od strony chodnika. Jezdnia ma
szerokos¢ ok. 5,80- 6,00 m i obustronne pobocza ziemne po 0,5 m. Wzdtuz drog znajduje si¢
zabudowa jednorodzinna a takze szkola. Teren pasa drogowego, poza powierzchniami
utwardzonymi, jest porosnigty trawg.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy w przyleglty teren. W najnizszych
punktach drogi znajdowaly si¢ rowy, odprowadzajace wode dalej do odbiornikow, lub niecki,
w ktérych gromadzita si¢ woda 1 powoli wchianiata si¢ do gruntu. Brak jest kanalizacji
deszczowej. Ponadto na omawianym terenie znajduja si¢ sieci podziemne: elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa, 1 kanalizacji sanitarnej. Wzdtuz terenu drogi znajduja si¢
stlupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej, na ktorych (nie wszystkich) zainstalowane sg
lampy o$wietleniowe.
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7. Opinia geotechniczna
W trakcie pomiaréw wykonano odwiert sondg reczng, wiercong, do gt. 2,0 m ponizej istniejacej

nawierzchni terenu. Odwierty wykonywano obok drogi, w terenie, ktéry nalezy do korpusu drogowego.
W otworze na wierzchu znajduje sie warstwa humusu (ziemi urodzajnej) o grubosci 20 cm. Kolejng

warstwe stanowi piasek drobny. W otworze nie nawiercono warstwy wody gruntowej.

Warunki gruntowo-wodne nalezy oceni¢ jako dobre. Ze wzgledu na wystepowanie piasku drobnego

zaliczono podifoze do grupy nosnosci G2.

Dziatajgc zgodnie z rozporzadzeniem [15] przeprowadzono ustalenia geotechniczne warunkow

posadowienia, zgodnie z §3 ust. 1, wg punktow od 1 do 10, jak ponizej:

1) projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii_geotechnicznej ze wzgledu na

nieskomplikowang konstrukcje projektowanej drogi oraz proste warunki gruntowe panujgce w

tym rejonie
2) nie dotyczy

3) grunty w podfozu nadajg sie do posadowienia drogi, pod warunkiem zastosowania

odpowiednich warstw konstrukcyjnych drogi

4) do 10) nie dotyczy

Wymagania odnosnie mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni dla jezdni kat. KR3:

e minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla podtoza kat. G2: 0,50 h,=0,50*1,0m=50cm

8. Charakterystyka stanu projektowanego.
8.1 Zakres opracowania

1) Budowa zatoki autobusowe;j
2) Budowa chodnika i zjazdow w ciggu istniejacej drogi
3) Przebudowa systemu odwodnienia drogi

8.2 Parametry projektowe.
Podstawowe parametry techniczne budowanych elementdéw drogi przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

Szeroko$¢ chodnika: 1,80 m w $wietle z lokalnym przewe¢zeniem
do 1,60m
Szerokos$¢ zatoki autobusowe;: 3,0m

8.3. Planowany przebieg w planie sytuacyjnym

Przebudowa drogi bedzie polega¢ na wykonaniu zatoki autobusowej przy drodze
powiatowej nr 1674R, przebudowy i budowy zjazdéw oraz budowie chodnika po prawej stronie
drogi powitowej nr 1712R oraz 1674R. Istniejagca jezdnia drogi nie begdzie przebudowywana.
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Od strony projektowanego chodnika projektuje si¢ wykonanie $cieku przykraweznikowego z
kostki brukowej betonowej o szeroko$ci 20cm. Zatoka autobusowa zlokalizowana przy drodze
powiatowe] w bezposrednim sasiedztwie szkoty zlokalizowana bezpos$rednio przy jezdni
wykonana z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano zatoke¢ autobusowa o diugosci
krawedzi zatrzymania 20m, skosie wjazdowym 1:8 i zjazdowym 1:3, krawedzie wyokraglono
promieniami 3m. Za zatokg autobusowg wzdluz ogrodzen zaprojektowano chodnik o
szerokosci 1,80 — 1,60m z przestawieniem ogrodzenia na dlugosci 19m. W miejscach
zaznaczonych na PZT istniejgcy ptot nalezy przestawi¢ a chodnik ograniczy¢ palisadg
betonowa. Na pozostatym odcinku zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,8m w $wietle,
chodnik zlokalizowany jest bezposrednio przy krawezniku. W ciggu drogi zaprojektowano
réwniez przebudowe i budowe zjazddow po prawej stronie drogi (w obrebie planowanych robot).

8.4. Przebieg wysokosciowy

Ze wzgledu na to, ze jezdnia nie bedzie przebudowywana, zaprojektowane elementy dowigzane
sa do istniejacej krawedzi drogi a takze wysokos$ci bram wjazdowych na posesje. Nie projektuje
si¢ nowego przebiegu drogi

8.5 Uklad komunikacyjny i zjazdy

Projektowane roboty zaplanowane sq po lewej stornie drogi w obrebie, gdzie projektuje sie chodnik,
po drugie stronie zjazdy pozostang w stanie istniejgcym.

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw o szerokos$ci jezdni 5,0 m. Zjazdy beda posiadac
nawierzchni¢ z kostki betonowej. Zjazdy bgda dodatkowo posiada¢ obustronne pobocza
gruntowe. Krawedzie jezdni zjazdow beda posiada¢ fazowania 1:1.

Projektowane pochylenia podtuzne na zjazdach nalezy dostosowac do istniejacej nawierzchni
drogi powiatowej i bram wjazdowych

9. Projektowana konstrukcja

9.1 Projektowana regulacja szerokosci jezdni:

4 cm W-wa $cieralna z MMA AC 11 S 50/70 wg PN-EN13108-1 (jak dla KR3)

5cm W-wa wigzagca z MMA AC 16 W 50/70 wg PN-EN13108-1 (jak dla KR3)+siatka
7 em W-wa podbudowy z MMA AC 22 P 50/70 wg PN-EN13108-1 (jak dla KR3)
15c¢m W-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coo3— 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie
20cm W-wa dolna podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Rm>2,5MPa

Razem 51 cm

9.2 Projektowana zakladka jezdni:

4 cm W-wa §cieralna z MMA AC 11 S 50/70 wg PN-EN13108-1 (jak dla KR3)
Siatka plus skropinie
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9.3 Zatoka autobusowa:

8 cm W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej
4 cm Podsypka cementowo - piaskowa
13 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 —
0/31,5mm
20 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo;3 — 0/63mm
20cm W-wa dolna podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Rm>2,5MPa
Razem 65 cm
9.4 Chodnik:
6 cm W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, czerwone;j
4 cm Podsypka grysowa 2/4
15 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 —
0/31,5mm
10cm W-wa odcinajaca z kruszywa naturalnego (pospotki)
Razem 35 cm
9.5 Zjazdy:
8 cm W-wa $cieralna z kostki brukowe;j, grafitowe;j
4 cm Podsypka grysowa 2/4
15 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 —
0/31,5mm
15 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooz — 0/63mm
10cm W-wa odcinajaca z kruszywa naturalnego (pospotki)
Razem 52 cm
9.6 Sciek:
8 cm W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej
17 cm W-wa podbudowy z betonu cementowego C-30/37
20 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 —
0/31,5mm
20cm W-wa dolna podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Rm>2,5MPa

Razem 65 cm

Od jezdni chodnik i zatoke¢ nalezy oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem wystajacy 12cm, posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15 (B15) —
zgodnie ze szczegdtem.

Kraweznik przy przej$ciu dla pieszych, oraz na koncach chodnika przy zjazdach, zanizy¢ do lcm
powyzej nawierzchni jezdni.
Obrzeza betonowe 8x30cm ustawi¢ na fawie z betonu C8/10 — zgodnie ze szczegdtem pokazanym na
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rys. przekroje normalne.

Na potaczeniu istniejgca konstrukcje z projektowym poszerzeniem nalezy utozy¢
geokompozyt do nawierzchni asfaltowych na catej szerokos$ci jezdni, po ulozeniu
geokompozytu skropi¢ emulsja asfaltowa.

Parametry geokompozytu:

e Siatka (PES lub PVA przeplatana wtokna w weztach) + wtoknina PP tkana (kompozyt
nasgczony bitumem)

e 0 wytrzymatosci >50/50 KN/m,

e wydluzeniu max. 12%

e wielkosci oczek: 35-40/35-40mm

e skurczu przy temp. 190°C max. 1% (po 15 min)

10. Odwodnienie, réw kryty
Odwodnienie drogi bedzie si¢ odbywaé poprzez nadanie zatoce autobusowej, chodnikom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych a nastgpnie skierowanie wody opadowej do
projektowanego rowu krytego. System odwodnienia b¢dzie sktadat si¢ z wpustow deszczowych, studni
rewizyjnych, przykanalikow i kolektora. Odbiornikiem wod opadowych bedzie row odptywowy.
Projektowany row kryty sktada¢ si¢ bgdzie z kanatéw o $rednicy fi 400mm, studni rewizyjnych
srednicy od fi1000 do fil500mm oraz studzienek $ciekowych wpustowych fi 500, z osadnikami.
Projektowany uktad rowu krytego bedzie uktadem szczelnym.

Wszystkie elementy betonowe (studnie, wloty i murki czotowe) powinny by¢ wykonane z betonu
hydrotechnicznego klasy min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 i
wodoszczelnosci min. W8. Beton moze posiada¢ dodatek cementu siarczanoodpornego, pozwalajacego
im pracowac bez zadnych zabepieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wg
PN-EN 206-1 lub powinien by¢ zabezpieczony przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie
powierzchni zewngtrznych §rodkiem bitumicznym, np. ,,Bitizolem ,,R”.

Rurociggi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15c¢m i zasypac
piaskiem na calg glebokosci powyzej wierzchu rury. Przestrzega¢ wymagan opisanych w Specyfikacji
technicznej (STWiORB) i wytycznych opracowanych przez producentéw rur. Sie¢ kanalizacji
deszczowej nalezy uktada¢ na gitebokosci wg rysunku profil podtuzny kanalizacji deszczowej — patrz
projekt wykonawczy.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowane studzienki $§cieckowe wykona¢ z elementow Srednicy wewnetrznej @ 500 mm,
z osadnikiem o gt min. 0,5 m, zgodnie z norma DIN 4052. Zaprojektowano studzienki
przykraweznikowe ze zwienczeniami kratowymi zeliwnymi, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN
124:2000. Zastosowac kraty posiadajace system zabezpieczenia przed kradzieza, na zawiasach.

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie betonowe. Wszystkie studnie powinny by¢ wykonane szczelnie.
Dennice monolityczne z wykonanymi przej$ciami szczelnymi pod projektowane Srednice wlotow i
wyprofilowanymi kinetami. Polaczenia pomigdzy elementami studni powinny by¢ wykonane za
pomocg uszczelki. Wloty przykanalikow i innych kanaléw powyzej dennicy rowniez wykonac za
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pomoca potaczen szczelnych. Ze wzgledu na niewielka wysoko$¢ niektorych studni dopuszcza sie
wykonanie ich z pojedynczych elementow prefabrykowanych lub zastosowanie studni systemowych z
tworzyw sztucznych. Wtazy zeliwne studni umiejscowionej w jezdni powinny by¢ klasy min. D 400,
zgodnie z PN - EN 124:2000 i posiadac pierscienie odcigzajace. Wtaz studni umiejscowionej w zielencu
powinien by¢ klasy min. A15 a w chodniku lub $ciezce rowerowej klasy B 125, zgodnie z PN - EN
124:2000.

Rury

Zaprojektowano kanat z rur z tworzyw sztucznych PE, w systemie szczelnym, tgczone na
zintegrowane uszczelki, o srednicy fi 400. Kanat nalezy wykona¢ z rur przewidzianych do wykonywania
kanalizacji deszczowej w budownictwie komunalnym i drogownictwie, odpornych na Scieranie, na
dziatanie czynnikow biologicznych oraz agresywnych wod gruntowych, o sztywno$ci obwodowej min.
SNS.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z PVC-U (PCV), min. SN8, o $rednicy fi 200.

Wylot i wlot z rowu krytego

Wilot nalezy wykona¢ w postaci murka czotowego z betonu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
gotowych prefabrykowanych elementow lub wykonanie murkéw ,,na mokro”, na budowie. Do zbrojenia
murka uzy¢ pretow stalowych ze stali klasy A-IIIN. Odcinek rury taczacy wlot z kanalizacjg nalezy
wykona¢ z rur opisanych jak wyzej, o srednicy fi 400. Przed murkiem czotlowym nalezy umocni¢ dno 1
skarpy rowu poprzez ulozenie prefabrykowanych betonowych elementéw azurowych typu ,,Krata”, na
podsypce cem-piask. [ tawie z kruszywa naturalnego, o gr. warstwy 15 cm.

W ciggu drogi pod korong zlokalizowane sg przepusty:

e Km 6+695,00 @600 na ktdrego koricu projektuje sie studnie @1500 i wylot @400 o dtugosci
5m, rzednej 205,54 z murkiem czofowym

e Km 7+003,00 @600 przepust pozostaje bez zmian

e Km 7+202,10 @600 na ktdrego koricu projektuje sie studnie @1500 i wlot #3400 o dtugosci 2m
z murkiem czotowym

e Km 7+327,90 @600 na ktdrego poczatku projektuje sie studnie #1500

W bezposrednim sgsiedztwie lub w terenie objetym przebudowq zlokalizowane sg linie
energetyczne, sieci gazowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne oraz sieci
telekomunikacyjne.

Na zabezpieczenie tych urzadzen kolidujacych z projektowang przebudowa uzyskano
stosowne warunki i uzgodnienia.

Na wykonanie 1 przebudowe urzadzen wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne
decyzja RZ.ZUZ.3.4210.316.2023.MS z dnia 16.11.2023

Sie¢ gazociggowa

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, prace ziemne
w sgsiedztwie sieci nalezy wykona¢ rgcznie. Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763B.114.1.23 z dnia 25.07.2023r wydanymi
przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie / Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Jasle/ Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Zawory wodociggowe 1 studnie rewizyjne w obrebie planowanych robot, nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do poziomu projektowanych elementow.

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA

Na istniejagcych kablach energetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
zgodnie z wydanymi warunkami PGED0628008KW23/2023 z dnia 14.06.2023r

1. Przy dzialce 459/2 istn. zlacze licznikowe odkopac 1 posadowi¢ na rzednych dostosowanych
do poziomu chodnika, a istniejacy kabel przebiegajacy pod projektowanym obrzezem odkopac
1 zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu PS75

2. Przy dziatce 459/4, 444, 458, 432 istniejace linie kablowe krzyzujace si¢ z projektowanym
chodnikiem nalezy odkopa¢ i zabezpieczy¢ kabel rurami dwudzielnymi dopasowanymi do
przekroju istniejgcych oston kabli tak aby siegaly 0,5m poza obrzeze chodnika.

O przystapieniu do prac powiadomi¢ RE Jarostaw na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem.

Branza telekomunikacyjna
Na istniejacych kablach teletechnicznych nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne A120
zgodnie z wydanymi warunkami przez operatora sieci.

Budowane sieci zostaty uzgodnione na naradzie koordynacyjnej w Jarostawiu nr GKN-
PODGIK.6630.281.2023 z dnia 09.10.2023r

11. Gospodarka zielenia

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew zlokalizowanych na obszarze objetym robotami.

Teren wolny od utwardzenia w pasie drogowym zostanie obsypany ziemig urodzajng, o gr. warstwy
min. 15 cm i obsiany trawa.

13. Podstawowe wielkosci i ilo$ci.

istniejaca jezdnia drogi w zakresie planowanej inwestycji, ma powierzchnie ok. 5160 m*=
0,52ha ( bez poboczy, zjazdow i chodnikow).

a) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,
- powierzchnia projektowanej zatoki autobusowe;j 114m?
- powierzchnia projektowanych chodnikow 1876 m?

14. Warunki bezpieczenstwa i ochrona zdrowia na terenie budowy

Rozpoczgcie robot zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez
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kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", stanowiacej czes¢ Projektu Budowlanego. Prowadzenie robot
zwigzanych z realizacja zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego — na czas robdt. Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania robot i zatwierdzenia go z zarzadcg drogi i wlasciwymi stuzbami. W miarg
postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu.

15. Uwagi ogoélne.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy

wytyczy¢ obiekt w terenie i1 sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W
przypadku rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi
celem wyjasnienia.

Uwagi do robot ziemnych:

e Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wtlascicieli uzbrojenia.

e Przed rozpoczgciem robot nalezy ustali¢ doktadnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdhuz
realizowanej rozbudowy ulicy.

e  Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma: Roboty ziemne PN-S-02205.

Materiaty stosowane do budowy drdg i ulic muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub zalecanych przepisow technicznych Iub
by¢ dopuszczone na podstawie Swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do
tego instytucje. Jako$¢ materiatow oraz technologi¢ ich wbudowania powinny spelia¢ wymagania
zawarte w przepisach i zatacznikach do Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124) oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

16. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Wytyczenie sieci uzbrojenia oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢ uprawnionej

jednostce geodezyjnej.

3. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé r¢cznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

4. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

5. Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

6. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowatl:
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