Proj. balustrada U-11a

m

Ptyta MEBA 60x40x8 8cm
podsypka cei‘n.-plask T3 5cm

Proj. wydtuzenie przepustu
@ 600 L-3.0m PE

Szczegdt wylotu WL-3 ,wydtuzenia przepustu
@600 i studni 31500 w km 7+202,10 str. L
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Przekroj A-A

Proj. chodnik

Istn murek czotowy
przepustu @600 (murowany
z kamienia naturalnego)

Istn. wylot WL-3 @ 600
km 7+202.10 str. P
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Istn. pTzepust @600 PVC

Istn murek czotowy przepustu
@600 do rozbidrki (murowany z
kamienia naturalnego)
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8cm Ptyta MEBA 60x40x8
5 cm podsypka cem.-piask 1:3
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Proj. studnia S-15 @ 1500

w km 7+202.10

Proj. umocnienie piyta typu
MEBA 60x40x8

Istn murek czotowy przepustu
@600 do rozbiérki (murowany z
kamienia naturalnego)
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Pobocze

7101 Istn. wylot WL-3 @ 600
km 7+202.10 str. P
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Proj. umocnienie piyta typu
MEBA 60x40x8 (1.2m2)

Istn murek czotowy
przepustu @600 (murowany

z kamienia naturalnego)
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