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1 OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu zmiany organizacji ruchu na czas staty przy
drogach powiatowych nr 1674 Ri 1712 R pt.
»Projekt organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej Nr 1674R Luba-
czow-Laszki-Dunnkowice od km 19+386 do km 19+490 i drogi powiatowej
Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica od km 7+244,00 do km 7+340.00.”

1.1. Podstawa opracowania:
1.1Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.

2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01)

1.2Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wyko-
nywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz. U Nr 2017.784 t.j. z dnia
2017.04.14).

1.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur oraz Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogo-
wych . (Dz. U. z22019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26)

1.4Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz. U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26)

1.5Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6
lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nr 2023.poz 1101
t.j. zdnia 2023.06.13)

1.6Zlecenie przez inwestora.



1.2. Lokalizacja i charakterystyka :

Planowana zmiana organizacji ruchu zwigzana jest z przebudowg
drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczéw-Laszki-Dunkowice od km
19+386 do km 19+490 oraz drogi powiatowej nr 1712R Ryszkowa Wola-Korze-
nica od km 7+244 do km 7+340 w m. Korzenica, w obrebie skrzyzowania tych
dwadch drég powiatowych. Aktualnie nawierzchnia w/w drég powiatowych
jest wykonana z masy bitumiczne;j.

Przy drodze nr 1674R po stronie prawej projektowana jest budowa zatoki
autobusowej oraz chodnik do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1712 R.
Projektowana zatoka autobusowa wymusza zmiane lokalizacji istniejgcego
przejscia dla pieszych.

Przy drodze powiatowej nr 1712R po stronie lewej projektowany jest chod-
nik dla pieszych, natomiast po stronie prawej w km 7+238,20 — 7+253,20
projektowany jest peron autobusowy.

1.3 Charakterystyka Drogi
1.3.1. Parametry techniczne powiatowej:
-przekréj szlakowy lokalnie pétuliczny i uliczny z obustronnymi zjazdami
-szeroko$¢ jezdni w granicach 5,5+6,5[m]
-szerokos$¢ korony 8,0+12[m]
-pobocza ziemne lub z kruszywa 2x0,75[m]
-lokalnie: przystanki autobusowe,
- chodniki dla pieszych tylko przy drodze nr 1674 R
-odwodnienie korpusu drogowego systemem rowow otwartych
-istniejgca nawierzchnia bitumiczna
-oznakowanie pionowe odblaskowe, sredniej wielkosci
-oznakowanie poziome oznakowane przejscia dla pieszych i linie warun-
kowego zatrzymania.

1.4 Projektowane oznakowanie :

1.4.1 Charakterystyka zmian w oznakowaniu.
Przy drodze powiatowej nr 1674 R:
1. Oznakowanie likwidowane
e D-1 wkm 19+386.00 str. P (przestawienie)
e A-6b wkm 19+418.00 str. P
e D-6 wkm 19+435.20 str. P (przestawienie)
e D-6 wkm 19+451.00 str. L (przestawienie)



e P-10 przejscie dla pieszych (przestawienie)

2. Oznakowanie projektowane

e D-6 wkm 19+399.00 str.

e T-27 wkm 19+399.00 str.

e D-6 wkm 19+414.00 str.

e T-27 wkm 19+414.00 str.

e D-1 wkm 19+473.50 str.

e B-33 wkm 19+490.00 str.

e P-10 przejscie dla pieszych L-4 m

e P-14 linia warunkowego zatrzymania str. Pi L

e Projektowane grubowarstwowe linie ostrzegawcza szer. 20
cm serie po 1, 2, 3, 4 szt. zgodnie z zatacznikiem graficznym
plan sytuacyjny rys. 2/2.
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Przy drodze powiatowej nr 1712 R:
1. Oznakowanie likwidowane
e D-15 w km 7+260.00 str. P (przestawienie)
e A-7 wkm 7+314.00 str. P (przestawienie)

2. Oznakowanie projektowane
e D-15 wkm 7+244.00 str. P
e A-7 wkm 7+340.00 str. P
e P-17 przy peronie autobusowym L-15
e P-13 linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw
L-6m zgodnie z zatacznikiem graficznym rys. 2/2 plan syt.

1.4.2 Spos6b umieszczenia znakow.

Odlegtosci umieszczenia znakdw pionowych wynosi w poziomie od krawe-
dzi jezdni od 0,5[m] do 2.0[m], w pionie od spodu znaku do powierzchni
pobocza lub pasa zieleni min. 2,0[m] nad sciezka rowerowg 2,5m. Jezeli na
jednym stupku jest wiecej niz jedna tarcza znaku to wysokos¢ umieszczenia
najnizszej tarczy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50[m], a najwyzszej nie
wieksza niz 2,20[m]. Doktadana lokalizacja oznakowania (odlegtosci roz-
mieszczenia znakow) zostato przedstawione na planie sytuacyjnymrys. 1/2
i2/2.



1.4.3 Wymagania dotyczace znakow.
Dla projektowanych znakéw drogowych nalezy zastosowac srednia wiel-
kos¢ znakow i folia odblaskowg typu 1 z wyjatkiem tablic A-7 i D-6 dla
ktorych nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2.

1.4.4 Wykaz znakow drogowych
Oznakowanie pionowe

Lp. symbol IloS¢ [szt.] Stupek [szt.]

D-6 2

T-27

D-1

D-15

2
2
1
B-33 1
1
1

N (U1 (W N e
e L L L

A-7

Oznakowanie poziome

Lp. symbol Ilo$¢ [m.]
1 P-10 4

2 P-14 6

3 P-17 15

4 P-13 6

5 Linia ostrzegaw- | 60m

cza grubowar-
stwowa czerwona
szer.20 cm

Opracowat



