Czes$é opisowa

projektu zagospodarowania terenu

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia;

Zaprojektowano budowe chodnika wzdluz drogi powiatowej nr 1712R na odcinku w km
6+527,50 do km 7+354,00 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1674R Lubaczow — Laszki —
Dunkowice) oraz wzdhuz drogi powiatowej nr 1674R budowe chodnika wraz z zatoka autobusowa
na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1712R w kierunku szkoly na dtugosci 102m a
takze migdzy innymi— budowa rowu krytego, budowie i przebudowie zjazdow;

2) okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Teren, po ktorym biegnie droga, jest pagorkowaty, niweleta odwzorowuje przebieg i
spadki podluzne terenu. Odcinek drogi obje¢ty opracowaniem rozpoczyna si¢ w km 6+527,50
drogi powiatowej nr 1712R i konczy przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1674R, natomiast
drugi odcinek wzdtuz drogi powiatowej nr 1674R od skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1712R
na dlugosci 102m w kierunku szkoty. Droga w stanie istniejagcym ma nawierzchni¢ asfaltowag w
dobrym stanie technicznym. Jezdnia ma szeroko$¢ ok. 5,0 m 1 obustronne pobocza ziemne po
0,75 m. Wzdhuz drogi znajduja si¢ zabudowa jednorodzinna a takze szkota podstawowa. Teren
pasa drogowego, poza powierzchniami utwardzonymi, jest poros$niety trawa.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob powierzchniowy w przylegly teren. W najnizszych
punktach drogi znajdowaty si¢ rowy, odprowadzajace wode dalej do odbiornikéw, lub niecki, w
ktorych gromadzita si¢ woda i powoli wchtaniata si¢ do gruntu. Brak jest kanalizacji deszczowe;.
Ponadto na omawianym terenie znajduja si¢ sieci podziemne: elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa 1 kanalizacji sanitarne;j.

3) projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z budowa chodnika jest budowana zatoka
autobusowa, projektowany réw kryty w celu odprowadzenia wod opadowych z terenu drogi.

Row kryty

Row kryty bedzie sktada¢ si¢ z wpustow ulicznych, studni rewizyjnych o $rednicach fi
1000 — 11500 1 kolektoréw o srednicach fi 400. Projektowany uktad rowu krytego ma by¢
polaczony szczelnie. Zaprojektowano studzienki $ciekowe i1 studnie betonowe a rury z
tworzyw sztucznych PE, w systemie szczelnym, laczone na zintegrowane uszczelki.



Oswietlenie uliczne

Zasilanie projektowanego os$wietlenia nalezy wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x25mm?2 z

istniejacego stupa nr 6/3/3 linii napowietrznej zasilanej ze stacji Korzenicanr 6 .

Od istniejacego stupa nr 6/3/3 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25mm2 m zasilajac 2 szt.
stupow oswietleniowych. Zastosowaé stupy S-60 PC/4 z oprawami oswietleniowymi typu LED o
mocy 35W.

b)

c)

Na projektowane uzbrojenie podziemne uzyskano uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej
znak GKN-PODKIK.6630.281.2023 z dnia 09.10.2023.

Urzadzenia obce na terenie objetym przebudowa.

Na omawianym terenie znajdujg si¢ sieci podziemne: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa 1 kanalizacji sanitarnej. Wzdhuz terenu drogi znajdujg si¢ stupy
napowietrznej sieci elektroenergetyczne;.

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Odwodnienie drogi bedzie si¢ odbywa¢ poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych a nastepnie skierowanie wody opadowej do projektowanego rowu
krytego. Woda z rowu krytego zostanie wyprowadzona za pomocg wylotu do rowu otwartego
odptywowego.

Zakres przedsiewzigcia wymagal uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268). W ramach post¢powania
wydane zostalo pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzen wodnych oraz
odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych z nawierzchni jezdni i terendw przyleglych
(patrz zalaczniki do PB).

Podczyszczanie $ciekow deszczowych nie jest wymagane. Na odprowadzeniu do ziemi
stezenia zanieczyszczen w S$ciekach beda spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. W sprawie warunkow, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska — w zakresie zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych,
tzn., ze stezenie zanieczyszczen S$ciekow deszczowych 1 roztopowych spltywajacych z
przedmiotowych odcinkéw drogi, ciggow pieszych i rowerowych nie przekrocza warto$ci
dopuszczalnych

- zawiesina ogdlna 100mg/dm?
- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?.
uktad komunikacyjny,

Istniejaca droga powiatowa zarowno droga nr 1712R jak i 1674R jest droga publiczng lokalng.

Droga ta stanowi bezposredni dojazd do zabudowan jednorodzinnych, szkoty podstawowej 1 pot
uprawnych a takze innych drog gminnych znajdujacych si¢ po obu stronach drogi. Potaczenie z
drogami bocznymi jest skrzyzowaniem prostym, trzy lub czterowlotowym.



W ciagu drogi wystepuja rowniez zjazdy, ktore beda obstugiwaé przylegle tereny i posesje.

Ruch pieszych bedzie si¢ odbywat po chodniku, projektowany chodnik i jego parametry
(szerokos$¢, pochylenia poprzeczne i podtuzne, zanizenia kraweznikéw przy zjazdach i
skrzyzowaniu) umozliwiajg wtasciwe korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Drogi powiatowa nr 1712R Ryszkowa Wola — Korzenica oraz droga powiatowa 1764R
Lubaczéw — Laszki — Dunkowice sg drogami publicznymi.

e) parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu,

W bezposrednim sgsiedztwie lub w terenie objetym budowa zlokalizowane sg linie
energetyczne, sieci gazowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne oraz sieci
telekomunikacyjne.

Na zabezpieczenie tych urzadzen kolidujacych z projektowana przebudowa uzyskano stosowne
warunki i uzgodnienia.

Sie¢ gazociggowa

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, prace ziemne w
sasiedztwie sieci nalezy wykonaé rgcznie a istniejgce przykrycie gazociggu nie moze ulec
zmniejszeniu. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
PSGJA.ZMSZ.763B.114.1.23 z dnia 25.07.2023r wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie / Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle/ Dzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Zawory wodociggowe 1 studnie rewizyjne w obrgbie planowanych robot, nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do poziomu projektowanych elementow.

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECI4A ELEKTROENERGETYCZNA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi zgodnie z wydanymi warunkami
PGED0628008KW23/2023 z dnia 14.06.2023r

1. Przy dzialce 459/2 istn. ztacze licznikowe odkopac 1 posadowi¢ na rzednych dostosowanych do
poziomu chodnika, a istniejagcy kabel przebiegajacy pod projektowanym obrzezem odkopac i
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu PS75

2. Przy dzialce 459/4, 444, 458, 432 istniejace linie kablowe krzyzujace si¢ z projektowanym
chodnikiem nalezy odkopa¢ i1 zabezpieczy¢ kabel rurami dwudzielnymi dopasowanymi do
przekroju istniejacych oston kabli tak aby siggaty 0,5m poza obrzeze chodnika.

O przystgpieniu do prac powiadomi¢ RE Jarostaw na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem.



f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu;

Planowany przebieg w planie sytuacyjnym

Projektowany odcinek budowanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1712R bedzie
mial poczatek w kilometrazu 6+527,50 do km 7+354,00 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr
1674R Lubaczow — Laszki — Dunkowice) oraz wzdtuz drogi powiatowej nr 1674R na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1712R w kierunku szkoty na dlugosci 102m. Zakres prac
bedzie obejmowal budowe chodnika, zatoki autobusowej, przebudowy i budowy zjazdow.
Istniejgca jezdnia drogi powiatowej bedzie wyregulowana do szerokosci 3,0m pas od strony
chodnika. Zatoka autobusowa zlokalizowana bezposrednio przy jezdni o szerokosci 3,0m. Na
catej dlugosci projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,8m w $wietle zlokalizowane bezposrednio
przy krawezniku. W ciggu drogi zaprojektowano rowniez przebudowe i budowe zjazdow.

Przebieg wysokosciowy

Ze wzgledu na to, ze jezdnia nie begdzie przebudowywana, zaprojektowane elementy dowigzane sg
do istniejacej krawedzi drogi a takze wysokosci bram wjazdowych na posesje. Nie projektuje si¢
nowego przebiegu drogi.

Gospodarka zielenig

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na obszarze objetym robotami.

Teren w pasie drogowym wolny od utwardzenia zostanie obsiany trawa.

Zjazdy

Zaprojektowano przebudowe 1 budowe zjazdéw o szerokosci jezdni 5,0 m. Zjazdy beda
posiada¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej. Zjazdy beda dodatkowo posiada¢ obustronne
pobocza gruntowe. Krawedzie jezdni zjazdow od strony jezdni gldwnej beda sfazowane fazg o
wym. 1:1.

Projektowane pochylenia podluzne na zjazdach nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni
drogi powiatowej i bram wjazdowych.

4) zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,

istniejaca jezdnia drogi w zakresie planowanej inwestycji, ma powierzchnie ok. 5160 m?* =
0,52ha ( bez poboczy, zjazdoéw 1 chodnikow).

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,
- powierzchnia projektowanej zatoki autobusowej 114m?

- powierzchnia projektowanych chodnikow 1876 m?



c)

powierzchni biologicznie czynnej,
- nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji pozwolenia na budowe, a tym samym projektu zagospodarowania terenu;

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

- nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji pozwolenia na budowe, a tym samym projektu zagospodarowania terenu;

5) informacje i dane:

a)

b)

o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sq wymagane,

Grunty na ktorych projektuje si¢ inwestycje nie sg objete Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowana inwestycja zlokalizowana w calo$ci w istniejacym pasie drogowym.

Projektowana inwestycja nie lezy na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢ w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem
si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie posredniej ujecia wody pitne;.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach chronionych
ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z,
zm.), wystgpowania cennych zbiorowisk ro$linnych, a takze siedlisk ptakow i zwierzat
spetniajacych kryteria dyrektyw 79/409/EWG 1 92/43/EWG, 1 zgloszonych do objecia
ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wptywu, na jako$¢ i
zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.

czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq,



c)

d)

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane wpisane do rejestru
zabytkéw lub do gminnej ewidencji zabytkdw oraz inne obiekty budowlane usytuowane na
obszarach objetych ochrong konserwatorska.

Poza tym na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie oddzialywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi,

nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowg, a tym samym projektu zagospodarowania terenu;

6) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoiarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz 7 ich parametrami
technicznymi;

Jako droga pozarowa wykorzystywana jest istniejaca jezdnia, przy ktorej projektuje si¢
chodnik i zatoke autobusow3.

7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych;

Powyzsza inwestycja realizowana jest na dtugosci ponizej 1 km w zwigzku z tym nie jest
zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na §rodowisko w
mys$l § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839), w
zwigzku z tym nie =zachodzi konieczno$¢ wuzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢
w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

8) informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

a)

wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu,
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Obszar Oddzialywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania terenu okreslono na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zmianami).

b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany;

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bgdzie wykraczat poza projektowany pas
drogowy.

Projektowana inwestycja nie bgdzie ogranicza¢ dostepu do wody, energii 1 $wiatla.

Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostgpu do dziatek sgsiednich oraz nie ogranicza ich
zabudowy.

Stopien oddzialywania na klimat akustyczny po budowie chodnika i zatoki autobusowej
nie przekroczy poziomu dzwigku tworzonego dotychczas przez istniejacy ruch. Przewiduje sig,
ze regulacja szeroko$ci jezdni a takze budowa chodnika wptynie pozytywnie na
wyeliminowanie hatasu powodowanego przez hamujace i1 zwalniajace pojazdy, w celu
bezpiecznego wymijania si¢ na waskiej drodze. Nie przewiduje si¢ roOwniez zwigkszenia
natezenia ruchu pojazdoéw. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe oraz istniejaca i projektowang
infrastrukture nie ma mozliwo$ci wybudowania ekranow akustycznych.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia warto$ci progowych poziomoéw
hatasu w $rodowisku ( 65 [dB] w porze dziennej, 56 [dB] w porze nocnej). Przebudowana
droga przyniesie korzysci polegajace na poprawie bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego
oraz poprawi warunki akustyczne w zwigzku z zastosowaniem na drodze nowej, rownej,
nawierzchni asfaltowe;.

Przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery,
stwierdza si¢, ze inwestycja nie wplynie na zmiang klimatu.

Inwestycja nie powoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenia warunkow zdrowotno - sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich (w tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby);

- ograniczen w dostepie do drogi publiczne;j.

Sprawdzil: Projektowal:
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