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Dot.. Warunki zabezpieczenia sieci gazowej $/c w zwigzku z ,,Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1712R w m. Korzenica.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepuje zblizenie z gazociggiem $redniego ci$nienia:
odcinek 1 - 1.1 - gazociagg dn63 PE, zabezpieczony RO dn110 - L=15m;
odcinek 2 — 2.1 - gazocigg dn40 PE zabezpieczony RO dn100 - L=9 m;
odcinek 3 — 3.1 - gazociag dn75 PE zabezpieczony RO dn150 - L=14 m;

2. Nakrycie gazociggdw nie moze ulec zmnigjszeniu w stosunku do stanu istniejacego. Powinno wynosi¢
nie mnigj niz 1,0 m do powierzchni chodnikéw oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odiegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggow.

4. Odleglto$é pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ostonowej gazociggu a zewnetrznymi
$ciankami przepustu pod zjazdem nie mniejsza niz 0,2 m.

5. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ostonowej gazociggu a dnem rowu otwartego
nie mniejsza niz 0,5 m.

6. Projektowana nawierzchnie nad siecig gazowg (w pasie 0 szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) nalezy wykona¢ z materiatu tatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz,
ulozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za
wyjatkiem odcinkow zabezpieczonych rurami ostonowymi/ochronnymi).

7. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowa (saczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdw nalezy odnowic po zakonczeniu
robét. Naziemnga infrastrukture gazowa dostosowaé do niwelety terenu.

8. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposéb podany w §144
i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47/2003 — poz. 401). Wszelkie prace
w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Przemyslu ktéra nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami
bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentuainych
korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszgcej, podmioty realizujgce zadanie
beda obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

10. Catos$¢ robdt zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
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11. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni celem
usuwania skutkow powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontéw.

12. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystapienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajgcej pod
nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od O/ZG w Jasdle, w przypadku jej
demontazu.

13. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggami lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 3 — 7 lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowa budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggbw niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasdle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

14. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca sie ziokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na
zasadach:

a) dokonac odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwo$cig pomiaru giebokosci i wartosci pradu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

¢) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez glebokosci posadowienia) metodg indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), ¢)
i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejacej
sieci.

15. Prace budowlane w odleglosci do 1,0 m od gazociggéw S$redniego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dia danego terenu,
uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu
w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich
zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano
i wykonawczym.

16. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Zataczniki: PZT, profil

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Gazownia w Przemysiu
2. ZMSMala
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Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



